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PLEASE NOTE

This document is a short version of the product operation. It must be kept in the immediate vicinity of the device so that access to it is possible at any time .

To be observed safety and more detailed instructions, see the operation manual.

 The current version can be downloaded from www.bartec.de or requested from BARTEC BENKE GmbH.



Naložený bez SAFE

Komory jsou vyplněny

Vyberte komory Přiřadit produkty
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Komory vyplnit

2. Zavřít menu pro 

nakládání

1. Spodní ventily zavřít
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Naložený s korporátní volbou

Komory vyplnit Komory jsou vyplněny

1. Spodní ventily zavřít

2. Zavřít menu pro nakládání Vyberte komory

Přiřadit produkty



Dodání bez  SAFE

Dodání začítVyberte komory

Zastavte dodávku
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Dodání konec



Hadice vybrat

Dodání se plnou hadicí - zároveň

Komory registrovat

Dodání začít
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Vyprazdňování kolektora Dodání konec



Hadice vybrat

Dodání se plnou hadicí - v poradí

Zadejte sekvenci komor

Dodání začít Vyprazdňování komory 1

Vyprazdňování komory 3 Vyprazdňování kolektora
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Dodání konec



Hadice vybrat

Dodání se plnou hadicí - částečně

Zadejte sekvenci komor

Dodání začít
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Dodání konec

Vyprazdňování kolektora



Hadice vybrat

Vyprazdňování kolektora
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Vyprazdňování kolektora
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Zobrazení provozních stavů - přehled

Naměřené 

hodnoty

stabilní

nestabilní

stoupající

padající

chyba

 

 

 

 

Spodní ventil

uzavřený

otevřeno

 

 

Zbytkové množství 

senzor

ne smáčené

smáčené

chyba

Stav komory

prázdný 

2400 aktuální měřené 
obsah komora

maximální 

možné množství 

zbytkového

Úroveň hladiny, není 
měřitelná, Zbytkové 
množství senzor 

smáčené.

60

EMPTY

Úroveň hladiny, není 
měřitelná, Zbytkové 
množství senzor ne 
smáčené (Doba do 
prázdné 
nevypršela).

zbytkový REST

produkt

úhel sklonu

číslo komora

Flashing symbol

Overfill prevention active
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