
Petro 3003

VOLUTANK

Skrócona instrukcja

(Without SAFE, with wet hose, with collector draining, with company select)

Softwareversion PYRAMIDE 2.5.x

KBA 210330

BARTEC BENKE GmbH  Schulstraße 30  94239 Gotteszell Deutschland  Telefon +49(0)9929-301-0  Telefax +49(0)9929-301-112

E-Mail: gotteszell@bartec.com  Internet: www.bartec.com



PLEASE NOTE

This document is a short version of the product operation. It must be kept in the immediate vicinity of the device so that access to it is possible at any time .

To be observed safety and more detailed instructions, see the operation manual.

 The current version can be downloaded from www.bartec.de or requested from BARTEC BENKE GmbH.



Ładowanie bez SAFE

Komory są wypełnione

Wybierz komory Przypisywanie Produkty
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Napełnij komory

2. Zamknij menu 

ładowania

1. Zamknij zawory denne
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Komory są wypełnione

1. Zamknij zawory denne

2. Zamknij menu ładowania Wybierz komory

Ładowanie z wybór koncernu

Napełnij komory

Przypisywanie Produkty



Dostawa bez SAFE

Rozpoczęcie dostawyWybierz komory

Koniec stop
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Koniec dostawy



Wybierz wąż

Dostawy z pełnym wężem - jednocześnie

Wpisz liczby komory

Rozpoczęcie dostawy
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Opróżniania kolektora Koniec dostawy



Wybierz wąż

Dostawy z pełnym wężem - kolejno

Wpisz zamówienie z komór

Rozpoczęcie dostawy Opróżnianie komory 1

Opróżnianie komory 3 Opróżniania kolektora
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Koniec dostawy



Wybierz wąż

Dostawy z pełnym wężem - częściowo

Wpisz zamówienie z komór

Rozpoczęcie dostawy
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Zakończ dostawę

Usuwanie reszty z kolektora 



Wybierz wąż

Opróżniania kolektora
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Usuwanie reszty z kolektora 
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Display of operating states
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