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PLEASE NOTE

This document is a short version of the product operation. It must be kept in the immediate vicinity of the device so that access to it is possible at any time .

To be observed safety and more detailed instructions, see the operation manual.

 The current version can be downloaded from www.bartec.de or requested from BARTEC BENKE GmbH.



Betöltés nélkül SAFE

Rekeszek betöltve

Rekesz kiválasztása Termék hozzárendelése

 Petro 3003 VOLUTANK, Softwareversion PYRAMIDE 2.5.x, KBA 210332  (08.06.2021)  

Rekeszek töltése

2. Kilépés a betöltési 

menüből

1. Fenékszelepek 

bezárása



 Petro 3003 VOLUTANK, Softwareversion PYRAMIDE 2.5.x, KBA 210332  (08.06.2021)  

Rekeszek betöltve

1. Fenékszelepek bezárása

2.Kilépés a betöltési menüből Rekesz kiválasztása

Betöltés a válasszon konszernt

Termék hozzárendelése

Rekeszek töltése



Lefejtés nélkül SAFE

Lefejtés indításRekesz kiválasztása

Lefejtés stop

 Petro 3003 VOLUTANK, Softwareversion PYRAMIDE 2.5.x, KBA 210332  (08.06.2021)  

Lefejtés vége



Válassza ki a tömlőt

Tömlős lefejtés-több rekesz egyidejűleg

Rekeszek megadása

Lefejtés indítás

 Petro 3003 VOLUTANK, Softwareversion PYRAMIDE 2.5.x, KBA 210332  (08.06.2021)  

Kollektor kiürítése Lefejtés vége



Válassza ki a tömlőt

Tömlős lefejtés – rekeszek egymás után leadva

Adja meg a rekeszek sorrendjét

Lefejtés indítás 1. rekesz kiürült

3. rekesz kiürült Kollektor kiürítése

 Petro 3003 VOLUTANK, Softwareversion PYRAMIDE 2.5.x, KBA 210332  (08.06.2021)  

Lefejtés vége



Válassza ki a tömlőt

Tömlős lefejtés - részlefejtés

Adja meg a rekeszek sorrendjét

Lefejtés indítás

 Petro 3003 VOLUTANK, Softwareversion PYRAMIDE 2.5.x, KBA 210332  (08.06.2021)  

Lefejtés vége

Kollektor kiürítése



Válassza ki a tömlőt

Kollektor kiürítés

 Petro 3003 VOLUTANK, Softwareversion PYRAMIDE 2.5.x, KBA 210332  (08.06.2021)  
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