
Petro 3003

VOLUTANK

Īsā lietošanas pamācība

(Bez SAFE, ar pilnu šļūteni, ar collector draining, ar company select)

Programmatūras versija PYRAMIDE 2.5.x

KBA 210336

BARTEC BENKE GmbH  Schulstraße 30  94239 Gotteszell Deutschland  Telefon +49(0)9929-301-0  Telefax +49(0)9929-301-112

E-Mail: gotteszell@bartec.com  Internet: www.barteC.com



PLEASE NOTE

This document is a short version of the product operation. It must be kept in the immediate vicinity of the device so that access to it is possible at any time .

To be observed safety and more detailed instructions, see the operation manual.

 The current version can be downloaded from www.bartec.de or requested from BARTEC BENKE GmbH.



Lepildīšana bez SAFE

Kameras uzpildītas

Lzvēlēties kameru Piešķirt produktu
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Uzpildīt kameras

2. Iziet no iepildīšanas 

izvēlnes

1. Aizvērt grīdas vārstus



Kameras uzpildītas

1. Aizvērt grīdas vārstus

2. Iziet no iepildīšanas izvēlnes Lzvēlēties kameru

 Petro 3003 VOLUTANK, Programmatūras versija PYRAMIDE 2.5.x, KBA 210336  (08.06.2021)  

Lepildīšana ar company select

Uzpildīt kameras

Piešķirt produktu



Padeve bez SAFE

Sākt padeviLzvēlēties kameru

Apstādināt padevi
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Beigt padevi



Šļūtenes izvēle

Mitrās šļūtenes piegāde paralēli

Ievadiet nodalījumu

Sākt piegādi
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Kolektora iztukšošana Piegādes beigšana



Šļūtenes izvēle

Mitrās šļūtenes piegādes seriell

Ievadiet nodalījumu secību

Sākt piegādi Nodalījums (1) darbojas tukšs

Nodalījums (3) darbojas tukšs Kolektora iztukšošana
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Pasūtījuma beigšana



Šļūtenes izvēle

Mitrās šļūtenes daļu piegāde

Ievadiet nodalījumu secību

Sākt piegādi
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Piegādes beigšana

Kolektora iztukšošana



Šļūtenes izvēle

Kolektora novadīšana

 Petro 3003 VOLUTANK, Programmatūras versija PYRAMIDE 2.5.x, KBA 210336  (08.06.2021)  

Kolektora iztukšošana
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Mērījumu 
vērtības

stabils

nav stabils

kāpj

krīt

kļūda

 

 

 

 

Grīdas vārsti

aizvērts

atvērts

 

 

Atlikušā daudzuma 
sensors

nav saslapināts

saslapināts

kļūda

Compartment state

TUKŠS

2400
Aktuāli izmērāmais 
kameras saturs

Maks. 

Iespējamais 

atlikušais 

daudzums

Uzpildes līmenis nav 
izmērāmā 
diapazonā, atlikušā 
daudzuma sensors 
saslapināts.

60

TUKŠS

Uzpildes līmenis nav 
izmērāmā 
diapazonā, atlikušā 
daudzuma sensors 
nav saslapināts 
(tukšgaitas darbības 
laiks nav pagājis).

Atlikums ATLIKUMS

Produkts

Slīpuma leņķis

Kameras numurs

Darbības stāvokļu indikāciju pārskats Flashing symbol

Filling protection active
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