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VOLUTANK

Trumpa naudojimo instrukcija

(be SAFE, žarnos perdavimas, Pašalinti likučius iš kolektoriaus , with company select)

Softwareversion PYRAMIDE 2.5.x

KBA 250337
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PLEASE NOTE

This document is a short version of the product operation. It must be kept in the immediate vicinity of the device so that access to it is possible at any time .

To be observed safety and more detailed instructions, see the operation manual.

 The current version can be downloaded from www.bartec.de or requested from BARTEC BENKE GmbH.



Įkrovimas be SAFE įrenginio

Kamera užpildyta

Pasirinkti kamerą Priskirti gaminį
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Užpildyti kamerą

2. Išeiti iš įkrovimo meniu

1. Uždaryti apatinius 

vožtuvus
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Kamera užpildyta

1. Uždaryti apatinius vožtuvus

2. Išeiti iš įkrovimo meniu Pasirinkti kamerą

Įkrovimas with company select

Užpildyti kamerą

Priskirti gaminį



Perdavimas be SAFE įrenginio

Pradėti perdavimąPasirinkti kamerą

Sustabdyti perdavimą
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Užbaigti perdavimą



Pasirinkti žarną

Pararelinis visos žarnos perdavimas

Įvesti kamerą

Pradėti perdavimą
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Kolektorius ištuštinamas Užbaigti užduotį



Pasirinkti žarną

Serijinis žarnos perdavimas

Įvesti kamerų eiliškumą

Pradėti perdavimą 1 kamera veikia tuščia eiga

3 kamera veikia tuščia eiga Iš kolektoriaus pašalinami likučiai
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Užbaigti užduotį



Pasirinkti žarną

Dalinis visos žarnos perdavimas

Įvesti kamerų eiliškumą

Pradėti perdavimą
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Užbaigti perdavimą

Kolektorius ištuštinamas



Pasirinkti žarną

Pašalinti likučius iš kolektoriaus 
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Iš kolektoriaus pašalinami likučiai
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Veikimo būsenos indikatorių apžvalga

Matavimo vertės

stabilios

nestabilios

kyla

trūksta

klaida

 

 

 

 

Apatiniai vožtuvai

uždaryti

atidaryti

 

 

Likučio jutiklis

neprisijungta

prisijungta

klaida

kameros būsena

Tuščias

2400
Aktualus pamatuotas 
kameros turinys

Didžiausias 

leidžiamas 

likučio kiekis
Užpildymo lygis 
nematuojamoje 
srityje, likučio jutiklis 
prisijungęs.

60

EMPTY

Užpildymo lygis 
nematuojamoje 
srityje, likučio jutiklis 
neprisijungęs 
(tuščios eigos laikas 
nepasibaigęs).

Likutis REST

Gaminys

Pokrypio kampas

Identifikacinis Nr.

Flashing symbol

Overfill prevention active
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