
Petro 3003

VOLUTANK

Lühikasutusjuhend

(Ilma SAFE, koos täisvoolikuga, koos entresteniga, koos ettevõtte valikul)

Tarkvara versioon PYRAMIDE 2.5.x

KBA 210338

BARTEC BENKE GmbH  Schulstraße 30  94239 Gotteszell Deutschland  Telefon +49(0)9929)-301-0  Telefax +49(0)9929)-301-112

E-Mail: gotteszell@bartec.com  Internet: www.bartec.com



PLEASE NOTE

This document is a short version of the product operation. It must be kept in the immediate vicinity of the device so that access to it is possible at any time .

To be observed safety and more detailed instructions, see the operation manual.

 The current version can be downloaded from www.bartec.de or requested from BARTEC BENKE GmbH.
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Tellimuse lõpetamine
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Täisvooliku (tankimispüstol voolikuga) osaline väljastus
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Väljastamise lõpetamine
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Ülevaade töörežiimide näidikust

Mõõteväärtused

stabiilne

pole stabiilne

tõuseb

langeb

viga

 

 

 

 

Põhjaventiilid

suletud

avatud

 

 

Jääkkoguse andur

pole niisutatud

niisutatud

viga

Kambri olek

tühi

2400
Tegelikult mõõdetud 
kambri sisu

Suurim lubatud 

jääkkogus

Täitetase ei asu 
mõõdetavas 
piirkonnas; 
jääkkoguse andur 
on niiske.

60

EMPTY

Täitetase ei asu 
mõõdetavas 
piirkonnas; 
jääkkoguse andur ei 
ole niiske (tööpaus 
ei ole lõppenud).

Jääk REST

Toode

Kaldenurk

Kambri number

Flashing symbol

Filling protection active
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