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PLEASE NOTE

This document is a short version of the product operation. It must be kept in the immediate vicinity of the device so that access to it is possible at any time .

To be observed safety and more detailed instructions, see the operation manual.

 The current version can be downloaded from www.bartec.de or requested from BARTEC BENKE GmbH.



Carico senza SAFE

Stanzetta piene

Selezionare stanzetta Assegnare il prodotto
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Riempi la stanzetta

2. Esci dal menu di 

caricamento

1. chiudere le valvole 

inferiori



Caricato con scelta del gruppo
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Riempi la stanzetta Stanzetta piene

1. chiudere le valvole inferiori

2. Esci dal menu di 

caricamento
Selezionare stanzetta

Assegnare il prodotto



Rimessa senza SAFE

iniziare la consegnaSelezionare stanzetta

interrompere la consegna
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finire la consegna



Selezionare il tubo

Tubo pieno rimessa parallelo

Appuntare stanzetta

iniziare la consegna
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collettore diventa de-residuo Finire ordine



Selezionare il tubo

Tubo pieno rimessa seriale

Inserisci l'ordine delle stanzetta

iniziare la consegna Stanzetta 1 corre vuoto

Stanzetta 3 corre vuoto collettore diventa de-residuo
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Finire ordine



Selezionare il tubo

Tubo pieno prelievo parziale

Inserisci l'ordine delle stanzetta

iniziare la consegna
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consegna finale

collettore diventa de-residuo



Selezionare il tubo

Collettore de-residuo 
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collettore diventa de-residuo
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Visualizzazione panoramica degli stati di funzionamento

Valore misurato

stabile

non stabile
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Valvola inferiore

chiuso

aperto

 

 

Sensore di quantità residua

non bagnato

bagnato

errore

Kammerstatus

vuoto

2400
contenuto 
attualmente 
misurato

Max. possibile 

importo 

residuo

Livello nel range 
non misurabile, 
Sensore di quantità 
residua bagnato 

60

LEER

Livello nel range 
non misurabile, 
Sensore di quantità 
residua non 
bagnato (Tempo di 
inattività non 
scaduto).

riposoREST

Numero della stanzetta

Prodotto

Angolo di inclinazione

Simbolo lampeggiante

prevenzione del troppo pieno attiva
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