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ПРОСЬБА ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Настоящий документ представляет собой краткое изложение руководства по эксплуатации изделия и должен храниться в непосредстве нной близости от устройства, 

чтобы к нему можно было обратиться в любое время. 

Обязательные для соблюдения инструкции по технике безопасности, а также дополнительные подробные инструкции можно найти в соответствующем руководстве 

по эксплуатации. Актуальную версию можно скачать на сайте www.bartec.com или запросить в компании BARTEC BENKE GmbH. 
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Загрузка без SAFE

Камеры заполнены

Выбрать камеры Назначить продукт

Заполнить камеры

2. Выйти из меню 

загрузки

1. Закрыть донные 

клапаны
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Загрузка с выбором концерна

Камеры заполнены

1. Закрыть донные 

клапаны

2. Выйти из меню 

загрузки
Заполнить камеры



Разгрузка без SAFE

Начать разгрузкуВыбрать камеру

Остановить разгрузку
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Закончить разгрузку
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Выбрать шланг

Параллельная разгрузка с полным 

шлангом
Ввести камеру

Начать разгрузку

Удаление остатков из коллектора Завершить работу
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Выбрать шланг

Последовательная разгрузка с 

полным шлангом
Ввести последовательность камер

Начать разгрузку Камера 1 опорожняется

Камера 3 опорожняется Удаление остатков из коллектора Завершить работу
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Выбрать шланг

Частичная разгрузка с полным 

шлангом
Ввести последовательность камер

Начать разгрузку Закончить разгрузку

Удаление остатков из коллектора
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Выбрать шланг

Удаление остатков из коллектора 

Удаление остатков из коллектора
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Обзор индикации рабочих режимов

Результаты 
замеров

стабильно

нестабильно

повышается

понижается

ошибка

 

 

 

 

Донные клапаны

закрыто 

открыто

 

 

Датчик остаточного 
количества

   не увлажнён

увлажнён

   ошибка

Состояние камеры

Пусто

2400

Проводится замер 
замер 
содержимого камеры

Макс. возможное 

остаточное 

количество

Уровень за пределами 
диапазона измерения, 
датчик остаточного 
количества не увлажнён.

60

ПУСТО

Уровень за пределами 
диапазона измерения, 
датчик остаточного 
количества не увлажнён 
(время опорожнения не 
истекло).

Остаток ОСТАТОК

Номер камеры

Продукт

Угол наклона

Мигающий символ

Защита от переполнения 

включена
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