
Petro 3003

VOLUTANK

Stručný návod na obsluhu

(Bez SAFE, s plnou hadicou, s úlomkami, s výberom skupiny)

Verzia softvéru PYRAMIDE 2.5.x

KBA 210619

BARTEC BENKE GmbH  Schulstraße 30  94239 Gotteszell Deutschland  Telefon +49(0)9929)-301-0  Telefax +49(0)9929)-301-112

E-Mail: gotteszell@bartec.com  In ternet: www.bartec.de



PLEASE NOTE

This document is a short version of the product operation. It must be kept in the immediate vicinity of the device so that access to it is possible at any time .

To be observed safety and more detailed instructions, see the operation manual.

 The current version can be downloaded from www.bartec.de or requested from BARTEC BENKE GmbH.



Nakladanie bez SAFE

Plnené komory

Vyberte si komory Priraďte produkt

 Petro 3003 VOLUTANK, Verzia softvéru PYRAMIDE 2.5.x, KBA 210619  (15.06.2021)  

Naplňte komory

2. Ukončite ponuku 

načítania

1. Zatvorte spodné ventily



Nabitý výberom spoločnosti
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Naplňte komory Plnené komory

1. Zatvorte spodné ventily

2. Ukončite ponuku načítania Vyberte si komory

Priraďte produkt



Dodanie bez SAFE

Začnite doručovaťVyberte komoru

Zastavte doručovanie
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Ukončite dodávku



Vyberte hadicu

Plná dodávka hadice paralelne

Vojdite do komory

Začnite doručovať
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Z kolektora sú odstránené nečistoty Ukončiť prácu

0



Vyberte hadicu

Sériové číslo dodávky celej hadice

Zadajte poradie komôr

Začnite doručovať Komora 1 beží prázdna

Komora 3 beží prázdna Z kolektora sú odstránené nečistoty
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Ukončiť prácu



Vyberte hadicu

Čiastočná dodávka plnej hadice

Zadajte poradie komôr

Začnite doručovať
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Ukončite dodávku

Z kolektora sú odstránené nečistoty



Vyberte hadicu

Trosky z kolektora
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Z kolektora sú odstránené nečistoty
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Prehľadové zobrazenie prevádzkových stavov

Čítania

stabilný

nie stabilný

zvyšuje

padá

chyba

 

 

 

 

Spodné ventily

zatvorené

otvorené

 

 

Senzor zvyškového 
množstva

nezmáčané

navlhčený

chyba

Stav komory

Prázdny

2400
Momentálne meraný 
obsah komory

Max. Možná 

zostávajúca suma

Hladina v nemerateľnom 
rozsahu, snímač 
zvyškového množstva 
namočený.

60

LEER

Hladina v 
nemerateľnom rozsahu, 
snímač zvyškového 
množstva nie je 
navlhčený (nevypršala 
doba nečinnosti).

odpočívajREST

Číslo komory

výrobok

Uhol sklonu

Hľadáte symbol

Prevencia preplnenia 

aktívna
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