
190

03
-0

33
0-

01
58

/A
-1

0/
20

14
-B

CS
-1

29
31

0/
1

Концевой переключатель в металлическом корпусе 

управл.элем.

Код Кабельный выход

внизу 1

сбоку 2

с резьбовой втулкой внизу 3

с резьбовой втулкой сбоку 4

Варианты поставки

Код Длина кабеля

3 м 3

5 м 5

10 м 0

КодМатериал контактов

Ag   1

Ag Au 0,1 A   3

Au      0,1 A   4

 
 Номер заказа 07-295 - 30/
 Просьба вписать код. Право на технические изменения сохраняется.    

Преимущества
 Очень прочная конструкция

 Защитное исполнение IP 67

 Варианты кабельных вводов

 Множество версий исполнительного 
 механизма

Описание
Концевые выключатели представляют собой за-
ключенные в металлический корпус прецизион-
ные выключатели прочной и компактной конструк-
ции с взрывозащитой.
Присоединительный кабель подведен с рабочей 
стороны и герметизирован в корпусе.
Мы поставляем вам прочный концевой переклю-
чатель со стандартной длиной кабеля 3 м. Особые 
длины кабеля или вариант с боковым выводом 
кабеля вы получите от нас на заказ. Встроенный 
базовый выключатель - это однополюсный пе-
реключатель с высокой точностью коммутации и 
точной воспроизводимостью точек переключения.
Высокая вибростойкость и большая износостой-
кость - результат обширной экспериментальной 
работы.
Защитное исполнение IP 67 и допуск для взрывоо-
пасных областей создает предпосылки для приме-
нения этого переключателя  почти во всех областях  
автоматизации, машино- и приборостроения.

Концевой 
переключатель в 
металлическом 
корпусе

 Взрывозащита
Маркировка 
ATEX   II 2G  Ex d IIC T6 Gb 
    II 2D  Ex tb IIIC T80 °C Db

   Сертификат испытаний 
   PTB 03 ATEX 1142 X

IECEx Ex d IIC T6 Gb 
   Ex tb IIIC T80 °C Db

   Сертификат испытаний 
   IECEx EPS 12.0037 X

Другие сертификаты и сертификаты, 
см. www.bartec-group.com

Температура использования 
 От -20 °C до +90 °C 
 в зависимости от типа и используемых 
 материалов

Температура окружающей среды для 
концевого выключателя 
 T6 макс. до +60 °C 
 в зависимости от расчетного тока

 Технические    
  характеристики
Степень защиты  
 IEC/EN 60529:IP 65

Корпус 
 Алюмин. сплав с жесткой облицовкой

Коммутирующий элемент 
 Встроенный микропереключатель

Присоединение 
 4-жильный кабель (H05VV-F) 
 Сечение: 0,75кв. мм 
 Длина кабеля 3 м, 5 м, 10 м

Цветовое кодирование жил 
 1  =  GY 
 2  =  BN 
 4  =  BK 
 PE  =  GN/YE

Присоединение кабеля с 
выравниванием потенциалов 
 Внешняя клемма Ex

Пользовательская категория 
 AC-15 5 A 250 В 
 DC-13 0,16 A 230 В 
 макс. 25 ВА для золотых контактов

Размеры в мм
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Коммутационная способность

АС DC (индукт.) DC (омич.)

250 V 6,5 A - -

220 V - 0,16 A -

110 V - 0,2 A 0,5 A

60 V - 0,5 A 1,0 A

24 V - 4,0 A 5,0 A

12 V - 6,5 A 6,5 A

 Электрические характеристики

Тип контакта 
 Переключающий контакт с простым 
 прерыванием

Переходное сопротивление 
 60 мΩ, замерено на конце кабеля при 
 длине кабеля 1 м

Защита от короткого замыкания 
 5 A gL/gG D-предохранитель

 Механические свойства

Допуски для точки переключения 
 ± 0,5 мм в зависимости от управления

Допуск для разрывной силы 
 ± 1 N

Точность воспроизведения 
 ± 0,1 мм

Механическая износостойкость 
  > 1 миллион циклов переключения

Максимальная частота переключений 
 1800 циклов переключения/час

Виброустойчивость 
 10 г при 10 до 2 000 Гц

Ударопрочность 
 50 г при длительности разряда 6 мс

Кабельный вывод 
 - внизу 
 - сбоку 
 - с резьбовой втулкой внизу 
 - с резьбовой втулкой сбоку

1

(GY)

2

(BN)

4

(BK)
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Концевой переключатель в металлическом корпусе 

Все размерные чертежи и графики хода переключения указаные без подключения защитного провода.

0°

Вывод кабеля

снизу сбоку

с резьбовой 
втулкой 
снизу

с резьбовой втулкой сбоку

* Диаграмма хода 
 переключателя

мм

0

1,5

 5,5

N

9,5

Сила
Ход

1-2 1-4

* Значения для дополнит. 
   управления 
   ориентировочные

** Диаграмма хода 
 переключателя

18 °

Сила
Ход

10°
1-2
1-4

1,2         N

Пружина - пластик.рычаг
07-2951-..30/36

Рычаг с фронт. креплением 
07-2951-..30/47

Шарик.толкатель с фронт. крепл. 
07-2951-..30/49

Роликовый рычаг с фронт. крепл.  
07-2951-..30/51

*** *

Наклоняющийся мембранно- 
рол.рычаг  07-2951-..30/18

Параллельный роликовый рычаг 
07-2951-..30/20

Рычаг-манипулятор
07-2951-..30/32

Пружина - рычаг
07-2951-..30/34

* ** **

Роликовый толкатель
07-2951-..30/09

Мембранно-роликовый толкатель 
07-2951-..30/10

Мембранно-роликовый рычаг 
07-2951-..30/14

Мембранно-роликовый рычаг, 
удл. 07-2951-..30/16

* * * *

Толкатель
07-2951-..30/01

Мембранный толкатель
07-2951-..30/02

Шариковый толкатель
07-2951-..30/03

Шариково-мембранный
07-2951-..30/04

* * * *

Нержавеющая 
сталь 

мяч ∅ 8 мм

*

Размеры и диаграммы для различных вариантов поставки 


