
 

 

 

 

 
证书编号/No.:2022122309115804   

 

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》 (CNCA-C23-01：2019)的要求，特发此证。 

发证日期: 2022 年 08月 05日                      有效期至: 2027 年 08 月 04 日 

此证书的有效性以定期监督获得保持。 

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn或产品客服电话 400-176-1888查询。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地址：北京市海淀区增光路 33号（100048） 

$印章$  

认证委托人名称:博太科防爆设备（上海）有限公司  

认证委托人地址:上海市闵行区浦江高科技园区新骏环路 188号 7号楼 101、401  

生 产 者 名 称:Bartec GmbH  

生 产 者 地 址:Max-Eyth-Str.16, 97980 Bad Mergentheim, Germany  

生产企业名称:Bartec GmbH（L046286） 

生产企业地址:Max-Eyth-Str.16, 97980 Bad Mergentheim, Germany  

认证依据标准:GB/T 3836.1-2021,GB/T 3836.4-2021  

产  品  名  称 :Agile S NI 平板电脑  

系列/型号/规格:B7-A2B 系列，详见附件；电气参数见附件；防爆标志：Ex ic ⅡC T4 

Gc，Ex ic ⅢB T130℃ Dc  
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注：此附件与证书同时使用时有效。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地址：北京市海淀区增光路 33号（100048） 

$印章$  

型号：B7-A2B a-1 b c d / e f g h i j k  

其中字母 a 代表认证， 可选代码为  

‘3’Zone 2/22 ,‘4’Zone 2/22 及其他地区认证； 

字母 b 代表 WAN carrier, 可选代码为 

‘0’ None,‘1’ 4G/LTE(EU/US)，‘4’4G/LTE(巴西/日本/中国) 

字母 c 代表操作系统，可选代码 为 0~9，A~Z； 

字母 d 代表处理器， 可选代码为‘1’Intel Core i5-7200u 2.5GHZ(turbo to 3.1GHZ) 

字母 e代表 RAM， 可选代码为 0~9,A~Z； 

字母 f 代表 SSD， 可选代码为 0~9,A~Z； 

字母 g 代表照相机选项 , 可选代码为‘0’None, ‘1’8 Mpixel back，‘2’Mpixel front； 

母 h 代表电池 可选代码为‘1’standard 5140mAh； 

字母 i代表 Data capture  可选代码为‘0’None, ‘1’REID/HF； 

字母 j 代表 Scan Engine，选代码为‘0’None，‘1’ 1D/2D-imager； 

字母 k 代表与防爆无关的代码，可为两位 0~9或 A~Z组合。 

防爆标志： 

Ex ic IIC T4 Gc, Ex ic IIIB T130℃ Dc 
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地址：北京市海淀区增光路 33号（100048） 

$印章$  

电气参数： 

锂电池 7.4 V - 5140 mAh 型号 B7-A2Z0-0055 

Ex 设备的特殊使用条件或 Ex元件的限定使用条件： 

1) 工作温度范围为-20°C to +50°C 

2) 电池需在非防爆区域充电或更换； 

3) 只有在没有潜在爆炸性气体的情况下，才允许连接和断开所有外部端口，打开外壳，或在带

电时更换电池组； 

4) 应避免高能冲击，防止紫外线照射和避免静电环境拆装； 

5) 产品须在不超过 GB/T 16935.1 规定的 2级污染等级的环境中使用。 
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