
Projektierungsangaben für elektrische Rohrbegleitheizungen

Kontakt information

Firma

Straße

PLZ/Ort

Land

Website

Ansprechpartner

E-mail

Telefon

Anwendung eines elektrischen Begleitheizsystems

Frostschutz

Temperaturhaltung

Aufheizen und Temperaturhaltung

Angaben zu Rohrleitungen

Länge

Nennweite

Rohrmaterial

Spezifische Wärmekapazität des Rohrmaterials*

Rohrgewicht pro Meter*

Wandstärke*

Dichte des Rohrmaterials*

Anzahl der Ventile

Anzahl der Flansche

Anzahl der Stützen

Anzahl der Pumpen/Filter

Anzahl der Ablass-/Entlüftungsöffnungen

Standort innen außen vergraben

m

mm

J/(kg.K)

kg/m

mm

kg/m3

Stück

Stück

Stück

Stück

Stück

Angaben zur Wärmeisolierung

Material

Stärke 

Wärmeleitfähigkeit

Dichte*

Spezifische Wärmekapazität*

Oberer Temperaturgrenzwert der Wärmeisolierung

mm

kg/m3

J/(kg·K)

°C

W/(m·K) bei mittlerer Temperatur °C

Produktinformationen

Produkt

Dichte*

Spezifische Wärmekapazität*

Phasenübergangstemperatur* (falls zutreffend)

Spezifische Schmelzwärme*

kg/m3

°C

J/kg

J/(kg·K)

Prozessdaten

Anfangstemperatur*

Endtemperatur*

Erforderliche Aufheizzeit*

Haltetemperatur

Max. zulässige Temperatur des Produkts

°C

°C

°C

Std.

Min. Umgebungstemperatur

Max. Umgebungstemperatur

Einschalttemperatur

°C

°C

°C

°C

Temperaturgrenzwerte

Max. kurzzeitige Rohrtemperatur z. B. bei  
Dampfspülung (Begleitheizung ausgeschaltet)  °C

°C
Max. Betriebstemperatur der Rohrleitung  
(Begleitheizung eingeschaltet)

Elektrische Daten, Bereichsklassifizierung,  
Zulassungen/Zertifizierungen

Versorgungsspannung

Frequenz

Installation in explosionsgefährdeten Bereichen

Temperaturklasse

ATEX

IECEx  

V AC

60Hz50Hz

NeinJa

CSA

EAC  

INMETRO

KOSHA  

Spezifische Verdampfungswärme* J/kg

BARTEC www.bartec.com
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BARTEC Electric Trace Heating Systems - Projektierungsangaben


	company: 
	street: 
	post-code: 
	Country: 
	Website: 
	Contact-person: 
	E-mail: 
	phone: 
	frost: Off
	Temperature: Off
	Heating: Off
	Length: 
	Nominal : 
	Pipe-material: 
	Specific: 
	weight: 
	Wall-thickness: 
	Density: 
	Number-valves: 
	flanges: 
	supports: 
	pumps-filters: 
	drains-vents: 
	indoor: Off
	outdoor: Off
	buried: Off
	material-thermal: 
	ther-thick: 
	conductivity: 
	term-density: 
	ther-spec-heat: 
	upper-lim: 
	conductivity-c: 
	medium-pro: 
	prod-density: 
	pro-temp: 
	pro-latent: 
	prod-heat: 
	proc-inital: 
	proc-final: 
	proc-maint: 
	proc-max-a: 
	proc-req: 
	proc-max: 
	proc-atartup: 
	proc-min: 
	temp-exp: 
	temp-oper: 
	supp-volt: 
	elec-temp-class: 
	freq-60: Off
	freq-50: Off
	ex-n: Off
	ex-y: Off
	atex: Off
	iecex: Off
	csa: Off
	eac: Off
	inmetro: Off
	kosha: Off
	pro-latent 2: 


