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Description 
 
The series resistance Heating Cables and Cold Leads EKL Medium und EKL Premium 
Type 27-582*-756*/**** form electrical resistance trace heating which is used to raise or maintain the 
temperature of a work piece where it is externally applied to. 
 
Operating temperature: -60 °C to +260 °C 
Minimum bending  25 mm 

 15 mm 
 
Electrical data  
 
Rated voltage: 750 V 
 
Nomenclature 
 

27 - 582 * - 7 5 6 * - * * * * 

I II  III IV V VI  VII 
 

Designation Explanation Value Explanation 

I General 27-582 
Single conductor polymeric insulated 
Heating Cables  

II Heater material 

1 
2 
4 
6 

Material code heating conductor 

III Rated voltage 7 750 V 

IV General 5 General coding 

V Operating temperature 6 -60 °C to +260 °C 

VI 
Type, mechanical 
strength, heater 
construction 

F 
G 
H 
J 
K 
L 

Medium, 4 Joule, reduced 
Medium, 4 Joule, standard 
Medium, 4 Joule, enhanced 
Premium, 7 Joule, reduced 
Premium, 7 Joule, standard 
Premium, 7 Joule, enhanced 

VII 
Electrical resistance  
at 10 °C 

 
 

1,  
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Beschreibung  
 
Die serielle Heiz- und Kaltleitungen, EKL Medium und EKL Premium Typ 27-582*-756*/**** bilden eine 
elektrische Widerstands-Begleitheizung die zur Temperaturerhöhung oder Temperaturerhaltung von 
einem Werkstück, wo sie von außen aufgebracht ist, verwendet wird. 
 
Einsatztemperatur: -60 °C bis +260 °C 
Minimaler Biegeradius 1,08 /km bis 1,71 /km: 25 mm 
Minimaler Biegeradius 2,9 /km bis 8000 /km: 15 mm 
 
Elektrische Daten 
 
Nennspannung: 750 V 
 
Nomenklatur  
 

27 - 582 * - 7 5 6 * - * * * * 

I II  III IV V VI  VII 
 

Platzhalter Erklärung Wert Bedeutung 

I Allgemein 27-582 
Einadrige kunststoffisolierte 
Heizleitung 

II Heizleitermaterial 

1 
2 
4 
6 

Kennziffer Heizleitermaterial 

III Nennspannung 7 750 V 

IV Allgemein 5 Kennziffer 

V Einsatztemperatur 6 -60 °C bis +260 °C 

VI 
Typ, mechanische 
Stärke, Litzenaufbau 

F 
G 
H 
J 
K 
L 

Medium, 4 Joule, reduziert 
Medium, 4 Joule, standard 
Medium, 4 Joule, verstärkt 
Premium, 7 Joule, reduziert 
Premium, 7 Joule, standard 
Premium, 7 Joule, verstärkt 

VII 
Widerstandswert  
bei 10 °C 

1R 04R4 
07R 000 

1, km  
 und 7 Joule 

 


