*  Baumusterpriifbescheinigung

2 Gerdte zur bestimmungsgeméRen Verwendung in explosionsgeféhrdeten Bereiche j
Richtlinie 2014/34/EU :

3 Nr. der Baumusterprufbescheinigung: BVS 19 ATEX E 016 X

4 Produkt: Ex p Kontrolleinheit Typ A7-37S2-*1*1/**** SILAS Pz

6 Anschrift; Max-Eyth-Str. 16, 97980 Bad Mergentheim, Deutschland

7 Die Bauart dieses Produktes sowie die verschiedenen zulassigen Ausfii mngen smd
dieser Baumusterprufbescheinigung festgelegt.

KEA
|¥| ! 5 Hersteller: BARTEC GmbH
()

- 8 Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification G chermgt d'
a A wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen fiir die ‘Konzeption ut
P ! Produkten zur bestimmungsgemafRen Verwendung in expl jonsg&fa de ‘
g Anhang Il der Richtlinie erfullt. .
’:ﬂ [ Die Ergebnisse der Prufung sind in dem vertraullchen Prufprotokoll BVS PP 1 9 2@7
[ ‘
* .....
, e 9 Die wesentlichen Gesundheits- und Slcherheltsanforderungen Werden erful}t nte [
> 0kl Beriicksichtigung von: _ 7 _ ]
Al ; 77 _ , 111
1 it EN 60079-0:2012+A11:2013 Allgememe A derungefn 1]
b DEKRA EN 60079-2:2014 Uberdruckka W
A D 08 EN 60079-7:2015 / I
1> DEKRA EN 60079-11:2012 e (//1]1]]]/]
wa PO EN 60079-18:2015 L ]
P“ | EN 60079-31:2014 i
> 10 Falls das Zeichen ,X" hiriter der Beschelmgungsmm'rﬂer/, ste ' Aniag ;u dieser
. £ Bescheinigung auf besondere Bedlngungen fur dJe ‘sach)e,re‘ Anw ’ kte yl
. ELLIAS, // / /' i “,":
b , 4 11 Diese Baumusterprufbescheinigung bezieht su:h nur" au de : Entwurf und J / ; r/ ée@h,nebenen
b Produkte. 1117/ /11
DEXRA § i
W Fur den Herstellungsprozess und dle Abgabe der Produkte snnd wettere nqude/r er Richtlinie
by DEKRA | zu erfullen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind/ oy
RA P 4 ¥ ‘,’,-I
> DEKRAY 12 Die Kennzeichnung des Produktes muss die folgenden Angaben enthalt‘en: gy
exeh 21 / Ieisa ;
1> DEKRS I 3G Ex ec mc ic [ic pzc] IC T* Ge ‘ L
ey € 13D Exse fic pzc] HIC T* De Hslskrigehaisn
P el i
"“““ ; & 1136 Execmeic [ic pzc] IIC T* Ge Polyestergehause
mmi; *  Siehe Abschnitt KenngréRen for Details zu den Temperaturen
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KA PO
D DEKE
KRA P
P e
DEKRA 22
poey
, é Geschaﬂsfuhrer
pEKRA |
DEILP!Al Seite 1 von 4 zu BVS 19 ATEX E 016 X
" P « DAKKS Dieses Zertifikat darf nur vollstandig und unverandert weiterverbreitet werden.
D DEKE et i DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstrae 15, 70565 Stuttgart
LA B | Zertifizierungsstelle: DlnnendahlstraBe 9, 44809 Bochum
] Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-| -body@dekra.com

P DEKR

DEKR



13 Anlage zur
14 Baumusterpriifbescheinigung
BVS 19 ATEXE 016 X
§ 15 Beschreibung des Produktes
15.1 Gegenstand und Typ
¥ Ex p Kontrolleinheit Typ A7-37S2-21b1/cdee (SILAS)
idt ltem Beschreibung
o a Gehéausematerial
1 Edeistahi V2A
2 Edelstahl V4A ;
3 Polyester V.
b Druckbereich V..
- 1 0 bis 25 mbar &
28 2 0 bis 300 mbar &
; " > © Stromversorgung
oex! 1 DC (Weitspannungsbereich)
. » 2 AC (Weitspannungsbereich) : i
1> DEKRA d Variante ohne Einfluss auf den Explosionsschutz =)
exeA B ee Variante ohne Einfluss auf den Explosionsschutz /7))
DEKRA 3
D Dk 15.2 Beschreibung 77 I
; "“""', Die Ex p Kontrolleinheit Typ 07-3752-***1/*%** (SILAS 82y beste
b pexeA bescheinigten Edelstahlgehause Typ 07-5671-2 51+ mit dem’
on O oder aus einem gesondert bescheinigten Ppiy'e‘starge,h’aujs’é,{ffjp 75
o PTB 08 ATEX 1062 U und einem installigrten Elektroni iy J
Lean Db 17-5112-***0/**** und Zertifikat BVS 19 ATEX'E 032/ U/ / 1|/
z‘ 'l Je nach Konfiguration variiert die GroRie der $éparat’ h hi der
‘ b ek eingebauten Komponenten / Gerate. /' ////// o i 1 .,’,-’j‘ (f
peces B Das Steuergerét Typ 17-512.**/* mit Zertifikat BVS 19 ATEX € 032U is Exp
R ‘! Steuerungsfunktion zustandig. 11111111111/11 111/ il T ||
BE- E ¥ P . 3 / _" ! .‘ / ;:' ‘If,f / " ';'J-“"‘r,,w;'.
A DON Far die Konfiguration und fr die Uberwachung des S‘yste‘ms‘kan‘n_efn_.gesbnde’g't/b,es, ”h,'ejﬁjgtes /
! : Kontrollpanel Typ 17-51P5-*111/*** mit Zertifikat BVS 19 ATEXE 017 X an/det Klemmen des
A P8 Elektronikblocks angeschiossen werden. ssaass gyl e
D Wahlweise kann in der Variante MPC fur einen unteren Umgeblingstemperaturbersich von,
p o : -50 °C 2 Tambmin > -20 °C eine gesondert bescheinigte Stilistandsheizung eingebaut werden. Zwei
A B gesondert bescheinigte Thermostate werden fur die Steuerung verwendet. Ein Thermostat ist
» 0EKS verantwortlich fur den Arbeitsbereich der Heizung, der zweite Thermostat ist verantwortlich fir die
DEKRA 2 Temperatur bei der die Ex p Kontrolleinheit eingeschaltet werden kann. il
»He Abhangig von den lokalen Anforderungen gibt es unterschiedliche Varianten der Ex p
DEKRA g
' pe o Kontrolleinheit.
D i Variante 1 ,
ot ‘f i Nur der gesondert bescheinigte Elektronikblock ist im Gehause installiert. Die gesamten Mess- und
e Uberwachungskomponenten sind tiber eigensichere Stromkreise mit dem Elektronikblock
xeA PO
> oRK verbunden.
oA P Variante 2
P DERY Die Drucksensorplatine ist im gleichen Gehause wie der Ex p Elektronikblock integriert. Die
DEKRA 22 Schlauche werden tber Stutzen in der Gehsusewand in das Gehause gefiihrt.
» Dl
pEKRA B Variante 3
an B OF! Fur Gerate, die einen hohen Volumenstrom bendtigen, ist die Ex p Kontrolleinheit auch als Motor
DEXRA | Purge Control APEXMPC oder weitere kundenspezifische Variante verfugbar.
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Die verwendeten Ventile sind gesondert bescheinigt und kénnen entweder in der N&he des E
Gerates montiert und Uber eigensichere Leitungen an die Ex p Kontrolleinheit angeschlossen
werden, oder wahlweise in einem optionalen Add-on-Gehause installiert werden. Dieses
Add-on-Gehause entspricht auch dem gesondert bescheinigten Leergehause welches f

Kontrolleinheit verwendet wird mit Anderungen, die nicht Gegenstand des Zertifikates sind. D
Gehause wird ausschlieBlich fiir einen mechanischen Schutz der gesondert bescheinig

eingebauten Gerate und fur eine einfachere Installation genutzt.

Kenngréfen

Thermische KenngréRen

Typ Variante

Bereich Tams

AT-37S2-***q [*¥*+ Standard

-25 °C bis/50 °C

-25 °C bis 60 °C

Mit Schutzgehause mv

AT7-3782-***1[*M** MPC Standard

-25°Chis50°C | ¥
25 °Cbis50°C i

c

MPC mit Heizung

Elektrische KenngréRen

_750°Chis 50°C |

.

:OC |

Versorgungssgannung

Bemessungsspannung Typ A7-37S2-***1/1** AN iy

|
1]

Maximale Eingangsspannung UmTyp-A?¥3?SZ-*?*1{1 i

Bemessungsstrom Typ A7-37S2-***1/1***

Bemessungsspannung Typ A7-3782-"*1/2* .~ 7

L0

f “‘i'w;”mm

Maximale EingangsspannunLUmTyb,A?s‘Q]S'Z.-"‘f*f?'fZ*"“*' /

Bemessungsstrom Typ A7-3782-***1/2*** "~

Ethernet-Schnittstelle /),
Maximale Eingangsspannung Unm = 60V AC/DC’

Relaiskontakte Typ A7-37S2-771/** /7 ///,

Fur alle Typen maximale Schaltspannung Um=
Relay K1 ;

Relay K2

Relay K3

Relay K4

Ventilsteuerstromkreis

Einlassventil Signalform
Spannung

I/0 oder PWM
24

vDC
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Eigensichere Schnittstellen:

Temperatursensor-Ausgénge, eigensicher ic
Klemmenblocks X9, X14, X16

je Klemmenblock:

Maximale Ausgangsspannung Uo DC 18 \%
Maximaler Ausgangsstrom lo 150 mA
Lineare Ausgangskennlinie

Maximale anschaltbare Kapazitat Co 97 nF
Maximale anschaltbare Induktivitat Lo 1,4 mH

HMI-Anschluss. eigensicher ic
Klemmenblock X17

Maximale Ausgangsspannung Uo DC 361 V
Maximaler Ausgangsstrom lo 1 JA
Maximaler stationarer Ausgangsstrom 350 mA
Maximale Ausgangsleistung Po “125 W
Maximale anschaltbare Kapazitat Co -89 uF/

Maximale anschaltbare Induktivitt Lo 36 uH

Pneumatische KenngréBen (saubere Luft / Inertgas)
Typ A7-37S2-*2*1/**** (SILAS p2) , . .
Messbereich (A7-37A2-*211/****)
Messbereich (A7-37A2-*221/****) :

16 Prifprotokoll
BVS PP 19.2071 EU, Stand 27.05,2019 -
17 Besondere Bedingungen fiir die Verwendung’ '/ ) j‘,_‘: 1111111/ /1111])
Die Uberspannungskategorie Il der nichteigensichéren Stromkreise geman IEC 80
muss eingehalten werden, 111111 /| FEEELLT
18 Wesentliche Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen
Die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen sind durch die unter Abschnitt 9
gelisteten Normen abgedeckt.
19 Zeichnungen und Unterlagen
Die Zeichnungen und Unterlagen sind in dem vertraulichen Priifprotokoll gelistet.
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