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Eine Haftung der BARTEC BENKE GmbH und deren Erfillungsgehilfen
erfolgt grundsatzlich nur bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit.

Der Haftungsumfang ist dabei auf den Wert des jeweils erteilten
Auftrags an die BARTEC BENKE GmbH beschrankt.

Fir Schaden, die auf Grund der Nichtbeachtung der
Sicherheitshinweise, Nichteinhaltung der Bedienungs-
/Konfigurationsanleitung oder der Betriebsbedingungen entstehen,
haftet BARTEC BENKE nicht. Folgeschaden sind von der Haftung
ausgeschlossen.

Hiermit erklaren wir,

BARTEC BENKE GmbH, Schulstrafl3e 30, D-94239 Gotteszell,

dass sich dieses Produkt in Ubereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen der relevanten EU-Richtlinien befindet.

Die EU-Konformitatserklarung zu diesem Produkt erhalten Sie bei
BARTEC BENKE GmbH, SchulstraRe 30, D-94239 Gotteszell,
gotteszell@bartec.com.

Stellen Sie sicher, dass das hier beschriebene Produkt umweltgerecht
entsorgt wird.

Beachten Sie hierbei  die nationalen und  Ortlichen
Sicherheitsvorschriften.

PETRO 3003 Messanlage TIGER A1, A3/ COMP / CHEM/LPG / LUBOIL, Softwareversion pair 1.20.x, BA 090319, (25.11.2022)
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1 Hinweise zu dieser Anleitung

Diese Anleitung ist fester Bestandteil des Produkts. Es muss in unmittelbarer N&he des Geréts
aufbewahrt werden, und das Installations-, Bedienungs- und Wartungspersonal muss jederzeit darauf
zugreifen kénnen.

Diese Anleitung enthalt wichtige Hinweise, Sicherheitsanweisungen und Priifzertifikate, die fir die
einwandfreie Funktion des Geréats im Betrieb erforderlich sind. Diese Anleitung richtet sich an samtliche
Personen, die mit der Montage, Installation, Inbetriebnahme und Wartung des Produkts befasst sind.

Die Abbildungen in der vorliegenden Anleitung dienen zur Veranschaulichung der Informationen und
Beschreibungen. Sie lassen sich nicht notwendigerweise unverandert Ubertragen und kénnen
geringfiigig von der tatsachlichen Ausfiihrung des Gerats abweichen.

Die Firma BARTEC GmbH behalt sich vor, jederzeit technische Anderungen durchzufiihren.

Die Firma BARTEC GmbH ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar fur indirekte Schaden oder
Folgeschaden, die durch den Gebrauch, Einsatz oder Anwendung dieses Benutzerhandbuches

entstehen.
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfaltig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Anleitung vom Anwender fir die komplette Lebensdauer des
Produkts aufbewahrt werden muss.

Zeichen und Symbole
In dieser Anleitung werden die folgenden Zeichen und Symbole verwendet, um Textstellen, die
besonders beachtet werden miissen, hervorzuheben.

Hinweise
Dieser Pfeil weist Sie auf Besonderheiten hin, die bei der Bedienung zu beachten
sind.

Warnung

Dieses Zeichen macht Sie auf Textstellen aufmerksam, deren Nichtbefolgen oder
ungenaues Befolgen zu Beschadigungen oder Zerstérungen an Teilen der Anlage
bzw. zu Datenverlust fuhren kann.

>

Vorsicht!
Dieses Zeichen steht vor Textstellen, bei deren Nichtbefolgen die Gesundheit oder
das Leben von Menschen gefahrdet sind.

o

‘ Spezielle Hinweise, die innerhalb des Textes stehen, sind mit einem Rahmen gekennzeichnet.
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2 Sicherheitsvorkehrungen

Der Betreiber der Anlage ist fur die Einhaltung aller Verordnungen verantwortlich, die fur Lagerung,
Transport und Umschlag von brennbaren Flissigkeiten gultig sind.

Fur die sichere Installation und Inbetriebnahme sind die Kenntnisse der Sicherheits- und Warnhinweise
in dieser Serviceanleitung und deren strikte Befolgung unabdingbar.

Durch umsichtige Handhabung und die konsequente Befolgung der Anweisungen kdnnen Unfélle,
Verletzungen und Sachschaden vermieden werden.

Alle Verordnungen und Bestimmungen behalten beim Betreiben der Anlage mit PETRODAT-Geréaten
ihre volle Glltigkeit.

Die PETRODAT-Gerate sind unter Beachtung der geltenden Vorschriften gebaut und haben das Werk
in einwandfreiem Zustand verlassen. Die Installation und Wartung der Geréte muss durch qualifiziertes
Fachpersonal erfolgen.

9 Stellen Sie sicher, dass die vom Hersteller angegebenen Daten und Betriebsbedingungen
eingehalten werden.

Beachten Sie die Anweisungen zur Bedienung und Wartung der Geréte.

Stellen Sie Beschadigungen oder Zerstérungen an Teilen der Anlage fest, oder ist der
gefahrlose Betrieb aus anderen Griinden nicht gewahrleistet, nehmen Sie die Anlage nicht in
Betrieb, bzw. schalten Sie sie unverziglich aus.

Benachrichtigen Sie Ihre Servicestelle.

1 Setzen Sie sich auch dann mit unseren Servicefachkréaften in Verbindung, wenn Sie Fehler
oder Méngel wahrend des Betriebes feststellen oder Zweifel an der ordnungsgeméfen
Arbeit der Gerate haben.

1 Die PETRODAT- Gerate ersetzen nicht die Sicherheitseinrichtungen des Tankfahrzeuges
bzw. des Kunden (z.B. Uberfilllsicherung).

Die Messanlage darf fir Anwendungen die im jeweiligen EU-Mitgliedsstaat einer gesetzlichen
messtechnischen Kontrolle unterliegen nur dann betrieben werden, wenn die in der EU-
Baumusterprifbescheinigung genannten Nennbetriebsbedingungen erfillt sind.

PETRO 3003 Messanlage TIGER A1, A3/ COMP / CHEM/LPG / LUBOIL, Softwareversion pair 1.20.x, BA 090319, (25.11.2022)



Grundlagen
6

3 Grundlagen

Mit dem System PETRO 3003 kénnen alle Vorgénge und Bedienablaufe zum Be- und Entladen von
Mineral6lfahrzeugen Gberwacht, registriert und gesteuert werden.

Die Version TIGER 3003 dient der Steuerung von Produktabgaben und zur Erfassung der dabei
registrierten Daten von Produkten der Gefahrenklassen Al und A3 mit und ohne Additivierung, von
flissigen Chemikalien und wassrigen Harnstofflésungen, von druckverflissigten Gasen sowie von
Schmierdlen.

abhangig vom jeweiligen Fahrzeugtyp und den dafiir geltenden

Das Einschalten der Anlage und die Bedienung der Fahrzeugausriistung sind
Betriebsanweisungen.

3.1 Bedieneinheit

Die Bedieneinheit fungiert als zentrale Bedien- und Informationseinheit des Gesamtsystems.

Als Bedieneinheit kommt der Kompakt-Cont r ol |l er (i n Fahrzeugen mit ATI GI
Fahr zeugHBGER®MIAt, ACOMPA, AUBEOIGIHunoHEnesatz. FAcLr di e Variante A
sind beide Bedieneinheiten mdaglich.

Die Bedienung ist bei beiden Geraten identisch.

Kompakt-Controller Typ 6942-10 (A3) HMI Typ 6922-10/11 (A1)

Display

Softkeys
Auswahltasten
Numerische Tasten

O~ owWDNPEF

Bedientasten
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3.1.1 Tastatur

Die Bedienung erfolgt Gber die beriihrungssensitiven Tasten auf dem Touchscreen der Bedieneinheit
(Numerische Tasten, Auswabhltasten, Bedientasten und Softkeys). Die Funktionen der Softkeys werden
von der Software in Abhangigkeit vom momentanen Betriebszustand gesteuert und situationsabhangig
eingeblendet.

3.1.2 Display

Zur Darstellung aller Anzeigen wird ein Grafikbildschirm verwendet, der als Touchscreen konzipiert ist.
Durch die verwendete hinterleuchtete transflektive Flussigkristall-Technik ist die Anzeige bei Dunkelheit
und auch bei grellem Sonnenlicht gut erkennbar.

3.2 Bedienkonzept
3.2.1 Softwareoberflache

einen anderen Software-Stand und/oder durch eine andere Anlagenkonfiguration,

: Die in diesem Dokument dargestellten Display-Abbildungen kénnen, bedingt durch
geringfligig von den Anzeigen an lhrer Anlage abweichen.

Nach Inbetriebnahme der Anlage erscheint das Grundmenu im Display.

In Abhangigkeit der gewéhlten Steuerungsvariante, wird einer der nachfolgenden Startbilder
angezeigt:

BARTEC
BARTEC TIGER  ||peres 3003 BARTEC

™ _|COMP _|Luboil

pair 1.20

pair 1.20 pair 1.20
[ & [ &)
— A — ! LA
36-01 i3 06:20 ] 101120 36-01 J's 08:20] 1017.20 ] 36-01 ] d

06:20 [ 101120 |

PN

BARTEC BARTEC CHEM

LPG

pair 1.21.1

1-! IE Fenen

pair1.21.1
a -3; a
—
08:45 [ 15.09.21 | [ 36-01 'y

mmlmgzw | | 36-01 ]

Mit den Softkeys links und rechts vom Display kénnen Sie verschiedene Anzeigen oder Betriebsmodi
aufrufen.

| Diagnosemeni aufrufen (s. Konfigurationsanlebtl

Ereignisanzeige (Abschnitt 3.2.53.2.5) n BARTEC ."GEH

Bildschirmausdruck (Abschnitt 3.2.6) n
Administrations-Mentii aufrufen (Kapitel 8) n
pair 1.20

E [osz0T10.11.20] ] 36-01 ]

| |
| |
| Infozeile (Abschnitt 3.2.4) i ——
| |
| |

Icons fur Datenhandling (Abschnitt 3.2.3)

«M rana

Zusatz-Menu aufrufen (Kapitel 9)

z
o

Tour/Auftrag starten (Abschnitt 4.2)
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3.2.2 Softkeys

Die Softkeys kdnnen mit unterschiedlichen Funktionen belegt werden, deren momentane Bedeutung
durch Symbole gekennzeichnet wird.

Alle Tasten sind beriihrungssensitiv, d.h. Sie missen nicht darauf driicken, sondern brauchen sie nur

zu berihren.

Fahrzeugkennzeichen

‘XN—QQQQ | |

# 5% 0 abcd

i "
on OF (
[ - 1

Softkeys

Symbol Bedeutung Wirkung
Bestatigung/ Ein markiertes Menu wird geoffnet,
Ubernehmen die gewahlte Einstellung eines Parameters wird ibernommen.

Menii verlassen

Das momentan gedtffnete Menii wird verlassen, es wird zum
Ubergeordneten Meni gewechselt.

Das momentan getffnete Meni wird verlassen, es wird zum
Ubergeordneten Meni gewechselt.

Abbruch Vorgenommene Einstellungen/Eingaben werden verworfen.
Ein laufender Vorgang wird abgebrochen.
Fir den markierten Parameter wird ein Eingabe- oder
/ Bearbeiten Auswabhldialog gedffnet bzw. die Alternativ-Einstellung wird gewahlt
(Toggle-Funktion).
Korrigieren In einem Eingabedialog wird das links vom Cursor stehende
9 Zeichen geldscht.
Das momentan gedtffnete Meni wird verlassen.
Ubernehmen Alle vorgenommenen Einstellungen/Eingaben (auch die der
{ Speichern ' untergeordneten Menus) werden Gbernommen und gespeichert.
P Alle Anderungen werden nur dann gespeichert, wenn Sie das
Meni oder den Eingabedialog mit diesem Softkey verlassen!
L’ l!.ul Speichern Abgabe beenden / Daten der Abgabe speichern.
Auftrag Der aktuelle Abgabeauftrag wird beendet, der Lieferschein bzw.
=7 beenden, )
L E_i,' drucken Rechnungsdruck wird aufgerufen.
Vorgang . .
Der aktuelle Vorgang wird ohne Abgabe abgebrochen, ein
=7 abbrechen, .
LE= drucken Leerbeleg wird gedruckt.

PETRO 3003 Messanlage TIGER A1, A3/ COMP / CHEM/LPG / LUBOIL, Softwareversion pair 1.20.x, BA 090319, (25.11.2022)
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Symbol Bedeutung Wirkung
Entresten Wenn das Entresten nach der Abgabe nicht automatisch erfolgt,
starten kann es manuell gestartet werden.

Abgabe starten

Der Abgabevorgang wird gestartet, das System wird befullt.

R

ungemessene Der Dialog zum Abgeben ungemessener Produkte wird gedffnet.
Abgabe
D-S Passwort Das Fenster zur Passworteingabe (Fahrer-, User- oder
eingeben Servicepasswort) wird gedffnet.
gr?;g?gsswort Das Userpasswort (Konfigurationsebene 2) kann geandert werden.

Start Download

Starten des Softwaredownloads vom BARTEC-Server (Service-
Meni)

| =& | & | &S

Abbruch Abbruch des Softwaredownloads vom BARTEC-Server (Service-
Download Mendi)
Zusatzmeni Das Zusatzmenu wird aufgerufen
% E Tourstart Eine Tour wird gestartet (mit aktivem Tourhandling)
!Q U | Auftragsstart Das MenL_J zum Starten von Auftragen wird aufgerufen
- (ohne aktivem Tourhandling)
52 Seite wahlen Wenn ein Fenster mehrere Seiten hat, konnen Sie die

entsprechende Seite zur Anzeige bringen.

Informationen

Informationen zu fehlenden SAFE-Komponenten werden
angezeigt.

-3

anzeigen (bei Leerschlauch-Abgabe mit Ex-TIGER)
f_’ SAFE-Komponenten werden umgangen.
-m.} Umgehung (bei Leerschlauch-Abgabe mit Ex-TIGER)
m Entliften Die Messanlage wird entliftet (LUBOIL)

Abhéngig vom momentanen Betriebszustand kénnen weitere Softkeys verfigbar sein. Diese sind dann
fur die jeweilige Funktion im Klartext beschriftet.

PETRO 3003 Messanlage TIGER A1, A3/ COMP / CHEM/LPG / LUBOIL, Softwareversion pair 1.20.x, BA 090319, (25.11.2022)
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3.2.3 Icons flur das Datenhandling

Die folgenden Icons dienen zur Uberwachung des Datenhandlings und werden im Display oberhalb der
Infozeile angezeigt.

Symbol Bedeutung

E] Riicklaufdaten sind zur Ubertragung bereitgestellt
& Modem eingeschaltet

i@g{i Modem eingeschaltet, Verbindung hergestellt
e

%«E Daten werden empfangen
e

%-&; Daten werden gesendet

FTP . . . .. . .

Cory Online-Service-Verbindung tber FTP-Server ist aktiv
Bluetooth-Schnittstelle ist aktiviert

ﬂl Verbindung uber Bluetooth aufgebaut
-

3.2.4 Infozeile

Die Infozeile enthélt die Anzeige von Uhrzeit und Datum, Hinweise zum Betriebszustand und die
Anzeige der Nummer der Software-Seite.

Beispiel:
Stoérung Seite
[14:11 [ 14.05.07 [T-%u] - 05 - |
[12:08 [ ogo5.07 [ ] - cO1 - |

Uhrzeit Datum Passwortebene

PETRO 3003 Messanlage TIGER A1, A3/ COMP / CHEM/LPG / LUBOIL, Softwareversion pair 1.20.x, BA 090319, (25.11.2022)
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3.2.5 Ereignisanzeige

Wichtige Fehlermeldungen oder Informationen werden direkt im Display angezeigt.
Mit dem zweiten Softkey von oben, links vom Display, wird die Ereignisanzeige aufgerufen und
geschlossen. Alle Betriebszustéande und Stérungen werden in diesem Fenster angezeigt.

Mit dem Softkey \4 quittieren Sie eine angezeigte Meldung.
Nach 20 SekundenwirddasFenst er AErei gni schlestennaut omati sch ge
Die Fehlermeldung wird erst geldscht, wenn auch die Ursache des Fehlers behoben ist. Solange wird

auch das Stérungssymbol in der Infozeile angezeigt.

BARTEC TIGER K.

- 1
2
3
: i

pair 1.20
= %
-
2801 s -

[o&z0 [ 101120 |

Informationen zum Fehlercode des
angewahlten Fehler angewabhlten Fehlers

Es ist mdglich, dass in der Ereignisanzeige mehrere Fehler dargestellt werden.
Mit den Pfeiltasten kdnnen Sie die Zeilen mit den angezeigten Fehlern anwahlen.

Fur den momentan angewahlten Fehler werden nahere Informationen und ein Fehlercode angezeigt (s.
a. Kapitel 10, S. 75).

PETRO 3003 Messanlage TIGER A1, A3/ COMP / CHEM/LPG / LUBOIL, Softwareversion pair 1.20.x, BA 090319, (25.11.2022)
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3.2.6 Bildschirmausdruck

Wenn Sie den zweiten Softkey von oben, links vom Display mindestens zwei Sekunden lang driicken,
wird der aktuelle Bildschirminhalt ausgedruckt.

Fur diese Funktion muss der Slip-Printer (EPSON TM) installiert sein. Wenn ein anderer
Druckertyp oder kein Drucker installiert ist, wird ein Screenshot am System gespeichert.
Auf den Screenshot kann Gberdas A 3 0-8 8 r v i ¢ eugdguffen wérden.

Firdas Progr a%ewr Ai3O®3Tool A existiert eine separaJte Bed

Logical Inputs

[ ED 2
g oot 1 e

Loginput+ INACTIVE
Bisekuned
2-Sekungden

Loainput 10 AcTIVE
Laginput11 ACTIVE
Loamput 12 ACTIVE
Loginput 13 IMAETIVE
Lognput 14 INAGTIVE

Loanput1s NACTIVE
Loanout2z AcTIvE
| EEE] IEERE | — ]
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3.3 Bedienung der Menus
3.3.1 Menu 6ffnen

1. Beruhren Sie den jeweiligen Softkey, um das gewiinschte Menii zu &6ffnen.

Administrations—Menu

P:
. Konfiguration
Parameterdruck
Versionsprifung
Service Menil

oo oo

BARTEC TIGER = [>

L3 5
{ AR

1
2
3
- 4
pair 1.20
= %
A —
o820 [ 1010 | [ 36-01 s

[m 17071z | [ 36-01-M ]
START
Administrationsmenii  Diagnosementii Zusatzmeni
(s. Kapitel 8) (s. Konfigurationsanleitung) (s. Kapitel Zusatz-Men)

2. Wahlen Sie mit den Auswahltasten [s_|und [r_]das Meni aus, das Sie 6ffnen méchten. Das
gewahlte Untermeni wird durch einen schwarzen Balken markiert.

3.Ber¢hren Sie den Slbérmeknenyii . A BDeasst 2Meinggumg rd ge°f fnet

Sie kdnnen das gewiinschte Meni auch mit der jeweiligen Zifferntaste sofort 6ffnen.

Administrations—Mend
Passworteingabe
Konfiguration
. Paramsterdruck.
wersionsprifung
Service Ment

Konfigurations-Meni

rameter
Programmparameter
Ablaufparameter
Produkikonfiguration
Druckparameter

Hardware Konfiguration
. Biiro Konfiguration EL

o [i70712 [ € | 36-02-M |

f
3
4,
5

I BTN

0|
o

[Orea 170712 [ C | 36-01-M |

START . START
STOP . STOP .

Wenn das Untermeni wiederum Unterments enthalt, 6ffnen Sie auf die gleiche Weise das gewiinschte
Untermend.

AR
i N
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3.3.2 Parameter bearbeiten

1. Wahlen Sie mit den Auswahltasten und den Parameter aus, den Sie bearbeiten
mdchten. Der gewahlte Parameter wird durch einen schwarzen Balken markiert.

2.Ber ¢hren Si e den Softkey ABearbeitenfoder Das B
Auswahldialog) wird geoffnet.

Der Softkey ABearbeitenfi steht nur dar
gewdahlten Parameters in der jeweiligen passwortgeschitzten Konfigurationsebene
erlaubt ist (s. Kapitel 8).

Fahrzeugnummer

Programm—Parameter
Fahrernummer

Fahrzeugkennzeichen REG-EM 123

ahizeugnumne 3245)

Lieferscheinnummer 0

Programmmodus Rechhung L

Rechnungsnummer 0

hehrwertsteuer 1 19.00 ’ ‘

Mehrwertsteuer 2 oo Y

Wahrungssymbol EUR

Anderung Preise alle Produkte {

iz Ti7o7a2 [ € | 36-01-C |
START .
o (|

ABCA DEF GHI

MNOO | PORS | Asar ®

Tuwl [ wxvz =

[ en DE |
[t [Tatizz [ € - ]

START

sToP .

.

=

z
"

In Menls oder Listen, die mehr Eintrdge enthalten, als auf die Display-Seite passen, kénnen Sie mit
den beiden Auswabhltasten die Anzeige zeilenweise oder seitenweise wechseln.

eine Seite nach oben ”’*E eine Zeile nach oben

eine Seite nach unten \.ﬂ eine Zeile nach unten

Numerische Eingaben

Die Eingabe numerischer Werte erfolgt mit den Tasten unterhalb des Displays.

Fir Korrekturen steht Ihnen der Softkey mit dem Radiergummi-Symbol zur Verfligung. Wenn Sie diesen

Softkey berlhren, wird das links vom Cursor stehende Zeichen geldscht.

Fur Parameter, bei denen die Eingabe positiver oder negativer Werte oder Nachkommastellen

erforderlich ist, steht der Vorzeichen-Softkey bzw. der Punkt-Softkey zur Verfligung.

Best2tigen Sie die Eingabe mit dem Softkey A! ber nehme

Zeitzone

- |t
&
v

(544 [ 061221 | T ]

START

STOP
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Alphanumerische Eingaben

Die Eingabe von Buchstaben erfolgt mit den Tasten, die auf dem Display dargestellt werden. Um einen
Buchstaben einzugeben, beriihren Sie entsprechende Taste. Die Tasten sind mit bis zu vier Zeichen
belegt. Mit der Anzahl der Tastendrticke, die kurz hintereinander erfolgen, bestimmen Sie, welches
Zeichen in der Eingabezeile erscheint.

Mit der Taste D kénnen Sie ein Leerzeichen eingeben.

Fahrzeugkennzeichen

‘REG*ML 33331 |

X
B

ABCA DEF ‘| GHI

JKL || MNO PaRs (M Asar

U | wvz -

[ en DE
[Mo:zo o030 | | — |

<

START

sToP .

Umschalten GroRbuchstaben - Kleinbuchstaben

Um GroRbuchstaben einzugeben, kénnen Sie mit der Taste [AZ & Jon GroRbuchstaben auf
Kleinbuchstaben, und umgekehrt, umschalten.

Sonderzeichen

Falls Sonderzeichen eingegeben werden missen, koénnen Sie mit der Taste auf die
Tastenbelegung mit Sonderzeichen umschalten. Mit derselben Taste, sie ist dann mit bezelchnet
koénnen Sie auch wieder auf Buchstaben zurtickschalten.

Passwort Eingabe -
[ \
e - - " IE' -
I mned | persB | Adat ®

-
tuvii WRYT E

[ en DE 0 ] {
(1501 [07.0806] C ] — ]

Passwort Eingabe

# 8% Fil abcd

[

"

en DE ru
[13:00 [ 07.09.186 | |

START .
STOP .

HE MMM
<8

Wenn Sie die Eingabe vollstandig eingetragen haben, beruhren Sie den Softkey
ABestatigung/ | bernehmenhi.
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Auswahllisten

Fur verschiedene Einstellungen stehen Auswahllisten zur Verfiigung.

Wahlen Sie mit den Auswahltasten und die erforderliche Einstellung aus. Die gewéhlte

Einstellung wird durch einen schwarzen Balken markiert.

Bestaatigen Sie die Auswahl mit dem Softkey ABestatigu

Mit der jeweiligen Zifferntaste kdnnen Sie die gewlinschte Einstellung auch direkt
wahlen.

oo e
E

[16:08 [ 200720 | C | -- ]

Alternativen

Bei Parametern, bei denen nur zwei alternative Einstellungen mdoglich sind, z.B. Ja/Nein oder Ein{Aus,
erfolgt die nderung, wenn Sie den @lmzw.ber&hreABear beite

EPSON TH

Druckerunktion

Ja
Druckmodus dynamisch
Druckertyp TM-U235
Papierausgabe vorne Ja

Papier loslassen Ja
Zeilen pro Seite 57
Ausgabe Drucken
Aufzeichnung Nein

<@\
1L

1426240816 [ [ TMUZAS-CFG

START .
STOP .

Nach dem Andern des gewahlten Parameters wird automatisch die ndchste Zeile
angewahlt.
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4  Abgabebetrieb

4.1 Allgemeine Hinweise zur Bedienung der
Messanlage

4.1.1 Abfullsicherung

Die Handhabung der Abflllsicherungen sowie die Bedienung uber ein Handterminal sind in der
Bedienungsanleitung der Abfiillsicherung beschrieben. Hier ist auszugsweise nur der Start von
Abgaben wiedergegeben.

Befolgen Sie die Hinweise zur Bedienung, die in den Anleitungen der Abfullsicherungen
aufgefihrt sind!

Bei Fahrzeugen, die mit der BARTEC TIGER-Messanlage ausgeristet sind wird der folgende
prinzipielle Ablauf empfohlen.

9 Stellen Sie nach Ankunft beim Kunden den Motor ab.

Schalten Sie bei Automatik-Fahrzeugen mit Funkfernbedienung die Ziindung wieder ein und
schalten Sie dann den Nebenabtrieb ein.

Stellen Sie die Schlauchverbindung zum Kundentank her und 6ffnen Sie die Zapfpistole.

Stecken Sie die Abfillsicherung am Kundentank an und schalten Sie diese ein.
DrUckenSiedazudieTaste die LED AFunk aktivid blinkt.

=4 =4 =8

Tank nicht voll  Funk aktiv

Tank nicht voll
Typ 6728-70

Funk aktiv

Typ 6952-10

Wenn die Abf ¢l l sicherung betriebsbereit (aufgeheizt)
Sie das Abgabeventil freigeben indem Sie nochmals die Taste | START, driicken.

PETRO 3003 Messanlage TIGER A1, A3/ COMP / CHEM/LPG / LUBOIL, Softwareversion pair 1.20.x, BA 090319, (25.11.2022)
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Offnen Sie am Fahrzeug das Bodenventil der gewiinschten Kammer.

Starten Sie die Abgabe am Controller entsprechend Abschnitt 4.2.

Warten Sie das Ende des Anfillvorgangs ab.

Ist der Anfillvorgang nach ca. 20 Sekunden noch nicht beendet, starten Sie den Motor und
schalten Sie den Nebenabtrieb an. Bei Automatik-Fahrzeugen wird mit Anlassen Uber die
Fernbedienung auch der zuvor eingeschaltete Nebenabtrieb angeschaltet.

E ]

Der Anfiillvorgang lauft bei stehender Pumpe generell Asaubererfi ab und so
durchgefiihrt werden. Lediglich spezielle Situationen (z.B. fast leere Kammer mit hoch eingebauter
Messanlage) kénnen eine Unterstutzung durch die Pumpe erforderlich machen.

4.1.2 Handterminal

Optional kénnen Abgaben auch Uber das Handterminal gesteuert werden.

Typ 6728-71
Die Freigabe des Abgabeventils erfolgt mit der griinen Taste | V| .

Aufmerksamkeitsfunktion
Anlerntaste
Steuerimpulse kurz/lang
Statusrelais ansteuern

Drehzahl erhhen
Fahrzeugmotor starten
Schlauch aufrollen
Abgabeventil freigeben

Drehzahl verringern
Fahrzeugmotor stoppen
Schlauch abrollen
Abgabeventil sperren

Typ 6728-71
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Typ 6952-12
Beim Handterminal Typ 6952-12 miissen Sie zunachst in das Abgabefenster wechseln (mittlerer oder
rechter Softkey, entsprechend konfigurierter Belegung).

Im Abgabefenster starten Sie die Abgabe mit dem Softkey .
Die Freigabe des Abgabeventils erfolgt mit der griinen Taste V|

BARTEC BARTEC

Drehzahl erhdhen
Drehzahl verringern

Abgabe starten

Abgabefenster
offnen
Motor Start
Motor Stopp
Typ 6952-12

Wurde die Abgabe bereits am Controller gestartet und es ist ein Durchfluss >0
vorhanden, wechselt das Handterminal automatisch in das Abgabefenster.

PETRO 3003 Messanlage TIGER A1, A3/ COMP / CHEM/LPG / LUBOIL, Softwareversion pair 1.20.x, BA 090319, (25.11.2022)



Abgabebetrieb

20
4.1.3 Abgabe vom Anhéanger

(nur mit entsprechend ausgeriisteten Fahrzeugen)

1 Stellen Sie nach Ankunft beim Kunden den Motor ab.
Schalten Sie bei Automatik-Fahrzeugen mit Funkfernbedienung die Ziindung wieder ein und
schalten Sie dann den Nebenabtrieb ein.

1 Stellen Sie die Schlauchverbindung zum Kundentank her und 6ffnen Sie die Zapfpistole.

1 Stecken Sie die Abfillsicherung am Kundentank an und schalten Sie diese ein.

1 DrUckenSiedazudieTaste die gr¢ne LED AFunk¢bertragungh

1 Wenn die Abflllsicherung betriebsbereit (aufg e hei zt ) i st, |l euchtet die L
Jetzt kdnnen Sie das Abgabeventil freigeben indem Sie nochmals die Taste dricken.

1 Wenn das Fahrzeug damit ausgeriistet ist, kann die Freigabe auch Uber das Handterminal
erfolgen (grune Taste .

1 Stellen Sie die Schlauchverbindung zum Anhénger her.

1 Offnen Sie das Bodenventil der gewiinschten Kammer am Anhanger.

1 Geben Sie die Anhéngersaugleitung am Motorwagen frei.

i Starten Sie die Abgabe am Controller entsprechend Abschnitt 4.2.

I Warten Sie das Ende des Anflllvorgangs ab.

9 Ist der Anflllvorgang nach ca. 20 Sekunden noch nicht beendet, starten Sie den Motor und

schalten Sie den Nebenabtrieb an. Bei Automatik-Fahrzeugen wird mit Anlassen Uber die
Fernbedienung auch der zuvor eingeschaltete Nebenabtrieb angeschaltet.

1 Falls die Anhangerleitung leer war und nicht entliftet wurde kann es zu einem (oder mehreren)
erneuten Stopps kommen (siehe Hinweis).

Durch eine bereits gefullte Pumpe kann die Luft einer leeren Anhéngersaugleitung beim
Anfullvorgang unter Umstanden nicht entweichen. Eventuell sind dann mehrere
Entliftungsvorgange bei Abgabebeginn nétig.

Um dies zu vermeiden kann die Anhangersaugleitung vor Start der Abgabe durch kurzes Umpumpen
(Selbstbefiillung) vom Anhanger in eine Kammer des Motorwagens, wie folgt entliftet bzw. gefullt
werden:

9 Fdhren Sie bei vollem Hangerzug die erste Abgabe aus dem Motorwagen durch, um dort Platz
zu schaffen.

1 Beflllen Sie vor der néchsten Abgabe durch kurzes Umpumpen (Selbstbeflllung) vom
Anhanger in die teilentleerte Kammer des Motorwagen die Hangerleitungen.

9 Fdhren Sie die Abgabe aus dem Anhanger durch.

und die Leitungen des Anhangers leer laufen und folglich die Anlage durch Lufteinbruch

|:> Der Umpumpvorgang ist auch zu empfehlen, wenn wahrend der Abgabe eine Kammer
abschaltet.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

I SchlieBen Sie am Anhanger das Bodenventil der leeren Kammer und o6ffnen Sie das
Bodenventil einer geflliten Kammer.

i Stellen Sie den Motorwagen auf Selbstbefiillung um und 6ffnen dort eine leere (teilgefilite)

Kammer.

Pumpen Sie ca. 15...20 Sekunden vom Anhanger auf den Motorwagen um.

SchlieRBen Sie das Bodenventil der Kammer am Motorwagen und stellen Sie wieder auf

gepumpte Abgabe um.

1 Driicken Sie am Controller die Taste , um die Abgabe zum Kunden fortsetzen.

E ]

Die erforderlichen Bedienschritte vor der Produktabgabe hangen von der Konfiguration der Biro-
Parameter in der TIGER-Messanlage ab.
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4.2  Ablauf der Produktabgabe
4.2.1 Tour starten

Wenn das Tourhandling eingeschaltet ist, miissen Sie zunachst eine Tour starten
(Konfiguration: Buro KonfigurationP&areter / Tourhandling: ja)

f Berilhren SiedazudenSoft key ATourstartif.

I Wahlen Sie aus der Liste die Tour aus, die gefahren werden soll oder starten Sie eine
ungeplante Tour.

Bereits bearbeitete Touren sind mit einem Haken gekennzeichnet.

Wenn keine Tourvorgabedaten gespeichert sind, kénnen Sie nur eine ungeplante Tour
starten (s. Abschnitt 4.4).

Touren—fAuswahl Unge-
plant

BARTEC TIGER K

pair1.20 -
E -
10.11.20 | [ 36-01 e

START . .
.

Konfigurationsabhéngig werden Sie anschlieBend aufgefordert, die Fahrer-Nummer einzugeben
(Konfiguration: Bikanfiguration / BéRarameterHahrer Nummgs).

1233
Tour M, 1233

PN

06:20 10:39 [ 09.06.16 [ [ DE-HvM-01

e T
HARRAR

w
=
o
'l

Fahrernummer Eingabe

Touren—Auswahl Unge-
plant,

1233
Tour Ne, 1233

/
®
4

i
LLLL

¥

34z 050718 | [ OB-DRV-0T__]

10:39 | 09.06.16 | [ DB-Hvh 01

START

sTOP .

START

STOP .
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Geben Sie die

Fahrernummer

[a1 ‘

ABCA DEF

JKL MNOO

TUvl | wxvz

[ en DE |
(1555 [05.07.16 | [ — |

Fahr er numme rAusvahhwird dhgegeig-enst er

Auftrags—Auswahl
EREEEE

1
Fetr Graf

1319 | 230441 | [ DB-OVM-O1

Bereits bearbeitete Auftrage sind mit einem Haken gekennzeichnet.

AAuftrags

Arbeit ohne Tourhandling

Wenn das Tourhandling in der Konfiguration der Anlage ausgeschaltet und die Biroanbindung

deaktiviert sirld, entfallt das Starten einer Tour.
Das Fenster AAu f tArussgnsa h | A
kei Auftragsdaten

START .
STOP .

ne

BARTEC TIGER

™

pair 1.22.0

rana

[z 150922 C ] 36-01

erschei
gespeichert

D

nt

Dat en
ersche

wenn
nd,

nur ,
S i

Auftrag starten

e

Yorgangsart Lieferung Kune

Kundennummer.

<@\ T
0 RARR

[God6 [030616 [ C | 36-03 ]

START

STOP

o<
o =
= un

f 4
i nt
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4.2.2 Auftrag wahlen

I Wabhlen Sie aus der Liste den Auftrag aus, den Sie ausfihren mdchten.

Wenn keine Auftragsdaten gespeichert sind, kbnnen Sie nur einen ungeplanten Auftrag
starten (s. Abschnitt 4.5).

i Bestédtigen Sie den gewahlten Auftrag. Die Kundenadresse und die Lieferadresse werden
angezeigt.

Kundenadresse

Auftrags—Auswahl Unge-
Petr Graf

Rethelstr, 120
8039 Hiinchen

éndy Crouder

Lieferadresse

Petr Graf
Robert Bosch Str, 32
B1677 Hiinchen

10:39 [ 09.06.16 | [ DB-OVM-O1 10:40 [ 090616 | [ De-cus-o1

START

STOP .

e T
ARAR
<
M M
X
0 RARR

4.2.3 Produkt wahlen

I Bestatigen Sie die Kundendaten, wenn Sie sich am angegebenen Zielort befinden. Das
Fenster -APswahlkfi wird angezeigt
Wenn der Auftrag mehrere Produkte enthalt, wahlen Sie das Produkt, das Sie als nachstes

abgeben mdchten.

Wenn keine Produktdaten fir den Auftrag gespeichert sind, kdnnen Sie eine ungeplante
Produktabgabe starten (s. Abschnitt 4.6).

Product choice Un-
T planned

Kundenadresse
Fetr Graf
Fethelstr. 130
80633 Minchen -
Lieferadresse
Fobert, Bosch Str. 32
BEFT HMinchen ( -
10:40 [ 09.06.16 | [ De-cus-m
START .
b it

1
Heizal EL

LG
i

1616 | 07.0242 | [ DE-PYM-01

START

Bereits abgegebene Produkte sind mit einem Haken gekennzeichnet.
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4.2.4 Abgabeoptionen wahlen

T Best2tigen Sie das

Produkt-Auswahl

10:40 [ 03.06.16 | [ DB-PYM-O1 l

gew2hl te

Yorgang starten

Kunedennummier 8611
vorgangsart Lieferung Kunie
Produkt Heizil schwefelar

Entresten nein [:Eg;] IIIIII‘i

Produkt . Das

Fenster

[> . [Ao:40 [ 050676 | [ 36-06 ]

1 Geben Sie ggf. eine Vorgabemenge ein.
Konfigurationsabhé&ngig kann die Eingabe einer Vorgabemenge auch zwingend vorgeschrieben
sein.
(Konfiguration: Ablaufparameter/Vorgabemenge).

Yorgang starten

Kundennummer BEGE 1
vorgangsar Lieferuny Kunde
Pracukt Heizal schwefelam,

Entresten nein CEE;]

1 Wabhlen Sie den Schlauch zur Abgabe aus.

Yorgabemenge -
[10:78 [03.06.16 | | - | ( -
START .

Yorgang starten Schlauchwahl

Kundennummer 55511 . Vallschlauch 1

Vorgangsar Lieferung Kunde 2. Volischiauch 2

Provukt Heizdil schwefelarm 3. Leerschiauch 1

Vorgabermenge 7000 4. Bypass 1

Schlauchivahl Vi auc 5. Bypass 2

Entresten nein ® - . 6. Ungemessen ® -
(1040030676 | ‘ 26-08 ‘® - [> - (160506 6] ‘ o ‘ -

Die zur Verfiigung stehende Schlauchwahl ist von der Fahrzeugausstattung abhéngig.

Bei der Auswahl
vom Mengenzahler erfasst wird.

AUngemessenii kann ein F
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1 Legen Sie fest, ob nach der Abgabe automatisch entrestet werden soll.

Diese Auswahl wird nur angezeigt, wenn die Hardwareausstattung AEnt r est eni verf ¢g
und fur die Abgabe eine Vorgabemenge eingetragen wurde!

Yorgang starten Yorgang starten

Fundennummer 888811 Kundennummer aae811

Vargangsart Ligferung Kunde Yorgangsart Ligferung Kunde

Produkt Heiztl schweelarm Produkt Heizdl schwefelarm

Vorgabermenge orgahemenge 7000

® - [> - TN ! 2 l ® -

or o i
= | =
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4.2.5 Messstellenwahl

Bei Fahrzeugen, die Uber mehrere Messstellen verfiigen, kénnen Sie die Messstelle wahlen, die fir die
folgende Abgabe benutzt werden soll.

f Wahlen Sie im Fenster AVorgang startenfi die Zeile
1 Ber¢chren Sie den Softkey ABearbeitenh

=)
=)

Messstellenwahl bei COMP und Luboil verfligbar.

Wurde in der Produktkonfiguration "Messtechnische Produkte/ Zahler-Nummer" dem

Produkt ein fester Zahler zugeordnet, entfallt die Messstellenwahl.
(Konfiguration: Pro#lakfiguration/Messtechnische Pettitker Nr.

Yorgang starten
Kundennummer
Wargangsart Lieferung Kunde

Produkt Heizal EL i
orgahemenge
Zahler 2 =

[06.47 [ 02.07.20 | | [or4a [ 020720 [ | - |

1 Berihren Sie die Zifferntaste, die der Messstelle entspricht, die fur die folgende Abgabe
benutzt werden soll.

i Bestétigen Sie die gewahlte Messstelle.

Zahler

[06:48 [ 0z.07.20 | [ - [o6.45 [ 02.07.20 | [
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Leerschlauch 1

Diegel

Die gewahlte Messstelle wird wéahrend der
Produktabgabe im Display angezeigt.

4.2.6 Produkt abgeben

i Starten Sie den Abgabevorgang, wenn alle dafir erforderlichen Bedingungen erfillt sind.
Warten Sie, bis die Rohrleitungen gefiillt sind (Anfillvorgang).

Anfiillvorgang nur bei TIGER, Ex-TIGER und CHEM Anlagen

Yorgang starten Yorgang starten
Fundennummer 123

Vorgangsart

Kundennutnmer

organgsart Ligferung Kunde
Produkt Helzil EL
Vorgabemenge 1000

[Schlauchwahl

Ronefungen serien getalt ® -

START

1 Wenn alle Bedingungen fir die Abgabe vorhanden sind, erfolgt die Pumpenfreigabe
automatisch und die Abgabe startet.

vaollschiauch 1 ‘ ‘ wollschiauch 1 ‘

Heizal EL | ->2

‘ Heizdil EL
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Waéhrend der Abgabe werden im Display folgende Daten angezeigt:

abgegebene Menge

Pumpensymbol bzw.
Uberfullsicherung (Tank
voll)

T~

Summierzéahlerstand

Durchfluss

N

| Produktbezeichnung | | Abgabeschlauch |

Ygscrlauch 1

Heizdl EL

N

1628¢

A0:19 [ 09.06.16 | [ 36-07

—/

aktuelle Abgabedaten /
Detailinformationen
anzeigen

Thermische Abfillsicherung
aktiv:

blinkendes Ausrufezeichen
(Nicht verfugbar mit A3-
TIGER und LPG)

[ Produkttemperatur

(bei kompensierter Abgabe
Kompensationstemperatur
15°C)

Gewahlte Messstelle

Mit der Taste [ STOPkonnen Sie die laufende Abgabe jederzeit stoppen und mit der Taste | STARTwieder

fortsetzen.

Mit dem Softkey rechts oben kénnen Sie auf die Seite 2 des Abgabedisplays schalten, um detaillierte
Informationen zur aktuellen Abgabe zur Anzeige zu bringen.
Das Zuriickschalten zu Seite 1 erfolgt mit dem gleichen Softkey.

[ Vallschlauch 1

S

1528¢ K
-

‘SEH‘

| 24898
[

[ ]

G015 030616 |

36-07 |

Detailinformationen

rIF-ThAL-Meldungen
Kanf, Dichte

Dichte 15¢
Masse
Mitt. Temperatur

Ak Temperatur
Menge komp.

Menge unkormp.
Durchluss

Druck Counts Turhine

nnnnnnnnnnnnnnnnnnn

8460 5/ |
00yl

880 ky
433°C
433°C
10402 |
10855 |
650 limin
4047
tna

[o20 ] 03.06.16 |

)
DI&G |

START

STOP .

Wenn der Kundentank mit einer Funk-Abfullsicherung ausgeristet ist, wird das mit einem Tank-Symbol
im Display angezeigt. Dieses Symbol blinkt, solange die Abflllsicherung nicht freigegeben hat (kein
Sensor angeschlossen bzw. Tank voll).

Uberfiillsicherung
(Symbol blinkt)

[ Vollschlauch 1
‘ Heizdl EL

I ->»2

D 10402¢

‘ 25602 ‘ 0 |

s =3

1

[ | [ min ] | -c

[10:20 [09.06.76 | [ 36-07

[N

START

sTOP .
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Produktwechsel

Um Produktvermischungen im Abgabeschlauch bei einem Produktwechsel zu
verhindern, mussen Sie die Anlage vor der Abgabe des neuen Produkts entresten.

0 Rufen Sie dazu innerhalb einer Tour die Sonderfunktionen auf
(s. Abschnitt 4.9).

8 Wahlen Sie dann die Sonderfunktion Antrestung der Messanlagefi
(s. Abschnitt 4.9.4).

9 Stoppen Sie die Abgabe bei Erreichen der vorgesehenen Abgabemenge.
Wenn eine Vorgabemenge eingetragen wurde stoppt die Abgabe automatisch.

I Vollschlauch 1 |
‘ -2

| Heizol schwefalarm.

@ 70016¢

[ Vallschlauch 1 |
[ Heizl schwefelam | =2
% 70000¢ BK

3
| 32948 ‘ i ‘ | 135 ‘ - ‘ 32948 | 0 ‘ ‘ 15 ‘-un
I 7o I [ o w1 =<
[10a1 [ 09.06.76 | [ 36-07 ] - [1041 ] 03.06.16 | I F6-07 |I"E

START

sTOP .

HE MMM

Wenn Sie die Abgabe danach fortsetzen méchten, kénnen Sie eine neue
Vorgabemenge eingeben.
(Konfiguration: Ablaufparameter/ Vorgabemenge).

In der Konfiguration der Anlage kann auch festgelegt werden, dass die Abgabe nur
nach Eingabe einer neuen Vorgabemenge fortgesetzt werden kann.

Wenn keine automatische Entrestung nach dem Stopp bei Erreichen der Vorgabemenge erfolgt, kdnnen
Sie wahlen, ob Sie den Abgabevorgang beenden, indem sie die Entrestung manuell starten, oder die
Abgabe ohne Entrestung beenden.

Heizol schwefelarm.

@ 70016¢
.

32948 | 0 ‘ ‘15 nd
[ ]

IN=)

I Vollshlauch 1 |
‘ ‘ -2

Abgabe beenden
mit Entrestung

36-07

Abgabe beenden
ohne Entrestung

START

sTOP .

i ARAR
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4.3 Abgabe ungemessener Produkte

Produkte, die nicht tiber den Mengenzahler erfasst werden kdnnen, werden als ungemessene Produkte
abgegeben.

Dazu gehoren Produkte, die in Gebinden abgegeben werden, Produkte mit Festpreis sowie Zuschlage,
die bei der Abgabe anderer Produkte erhoben werden (s. a. Zuschlage S. 4.7.1).

Wenn mindestens ein ungemessenes Produkt konfiguriert
zur Verflgung.

1 Ber¢hren Sie den Softkey AUngemessene Abgabed.

fuftrag - Produktmeni

- K
Kunde 123

(

2. 2)Diesel

3. 9)Biodiesel RME

4 ( 10)Heizal additiviert =
5. { T1)HEL 1000 Add

5. (S00)Zusalz Gehinde
N < 0 i X K

HE
2. (200)GGYS DK
3. (300pAdditiv 1 It
4. [@00jZusate Fest

15561 16.0310 [ | 36-03

Q

us.

Additiv 1 1tr.

Menge in 1

¢

[ ]

Osseligoain[ [ - ]

X
0 RAAR

[ 36-09 ]

START START

STOP .

STOP

K

B

)
oramr (|

ero
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1 Geben Sie die Menge oder Anzahl der Produkte / Gebinde an, die abgegeben werden.

Additiv 1 ltr.

Menge in 1

2501

[556 [180570[

4.4

Ungeplante Tour

2. Z)Diesel
3. ( MBiodiesel RME

4. (10)Heizdl additiviert
5. (T1HEL 1000 Add
6. ( 12)HEL 2000 Add L

Wenn Sie keine der vorgegebenen Touren starten mochten oder wenn keine Tourvorgabedaten
vorliegen, kdnnen Sie eine ungeplante Tour starten.
Anschlieend kdnnen Sie einen ungeplanten Auftrag starten.

Touren—Auswahl

10:39 | 08.06.16 |

[ DEHVMOT

Auftrag starten
2

organgsart Ligferung Kunde

Kundennummer.

<@\ T

(1016 050616 [ € ] 3603 ]
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4.5 Ungeplanter Auftrag

Wenn Sie keinen der vorgegebenen Auftrage ausfihren méchten oder wenn keine Auftragsdaten

vorliegen, kdnnen Sie einen ungeplanten Auftrag starten.

Auftrags-Auswahl Unge-
G 0 plant
Keine Order Daben in der Datenbank L

Wargangsart

[undennr. ader Name

Auftrag starten

Lieferung kunde

P

Kundennummer:

<S@N T

10:15 [ 09.06.16 | [ CB-Ovm-01 -

36-03

45.1 Kunden-Auswahl

. (16 030616 [ C |

START .

w
=
o
o

Wenn Kundenstammdaten zur Verfligung stehen, kdnnen Sie diese zur Auswahl des Kunden nutzen.
Hierzu kdnnen Sie entweder die Kundennummer oder den Namen eingeben.

Wenn keine Kundendaten vorhanden sind oder ein Kunde nicht in der Datenbank erfasst ist, kbnnen
Sie einen Namen eintragen. Dieser erscheint auf dem Beleg an der Position der Kunden-Nummer.

(Konfiguration: Druckparameter / Ticket Systemsprachen flagketletie/ Kundennummer).

Auftrag starten

Fundennr. oder Name

Kundennr. oder Name

Vorgangsart Lieferung Kunde

Kundennummer: ABCA

DEF

#

JKL

MNOO

Adat

UV

WHYZ

<@\

[roofos0716 [ € | 36-05 |

[ [ en DE
1103 T 06.07.16 |
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Nach Eingabe der Kundennummer wird die Kundenadresse angezeigt.

Kundennr. oder Name Auftrag starten

ader Name

|1SO\ ‘

sBCA | DEF | GHI e E' -
KL || Moo | Pers || Adar ® -

Kundennummer: 150

Page Mark
Stroblstr. 128

BO0528 Frankfurt

. (1106 [06.07.16 | [ 36-03 |

TUWD WHYZ e

en DE |
[i1:05 [08.07.16 | I - ]

HE MMM
<S@N T
HARER

Bei der Eingabe des Kundennamens kénnen Sie die Suche in den Kundendaten vereinfachen.
1 Geben Sie ein oder mehrere Zeichen des Kundennamens ein.

1 Eswerden die Daten der Kunden angezeigt, die mit der eingetragenen Zeichenkette beginnen.

Kundennr. oder Name

[= |

86 Edeleanu Hans Pinsel Str

ABCA | DEF GHI e

UKL || Mmoo | PeRs | miat ®
-

136 Eckel Ogdenshurg B
136 Everts Lena Christ Str

[> - [1105] 060716 [ [ CUSMENU |

TV || wHyZ o

& OE ]
[1103 [ 060716 | | — |

1 Wahlen Sie mit den Pfeiltasten den gewiinschten Kunden aus.

Kunden-Auswahl

[io [wame [strasee

El Eichheimer  Borselstr. 16c
58 Edeleany Hans Pinsel tr.
Eckel

Kunden-Auswahl
D narie Strasse
31 Eichheimer Borselstr. 16¢c

88 Edeleanu Hans Pinsel Str.
138 Eckel Ogdenshurg ..
138 Everts Lena Christ Str

1105 [ 060716 | | CUS-MENU I -

START .

1105 [ 060716 | | CUS-MENU

START

STOP

1 Nach Bestétigung des gewahlten Kunden wird die Kundenadresse angezeigt
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4.5.2 Vorgangsart wahlen

Fur den Kunden, den Sie ausgewahlt haben, kénnen Sie bei Bedarf die Vorgangsart &ndern.

fiuftrag starten 1

v, oder Hame H

Everts Alex

Lena Christ Str. 50 ®

86415 Mering [>

Yorgangsart

Ligferung Kunde
Beladung Kunde
Beladurg Lager
Lieferung Lager
Beladung Raffinerie

Lieterung Raffinierie
o ® -
START .

1
2
3
4
5
6
7

[T530 [ 310117 | T — ]

. NN T A ! == ‘( -

4.6 Ungeplantes Produkt

Wenn keine Produktdaten fiir den Auftrag vorliegen oder wenn Sie ein Produkt abgeben méchten,
welches nicht in den Auftragsdaten vorhanden ist, kdnnen Sie eine ungeplante Produktabgabe starten.

. Produkt-Auswahl Unge- Auftrag — Produktmeni 2
>
L Kundennummer.
2 177 { 2Diesel
Sicherheitspauschals 2 { BBencn blefel
3. ( SiSuper bleifrei
4. ( B)Super plus
ﬁ 5. { TySuperdiesel E
%? 6. (12)Diesel K1 §9
7. (13)Benzin bleifrei K1
8 (15)Super bleifrei K1
9. (16)Super plus K1
040 [ 080616 | [ DEFYM-DI | [16:258 [ 080616 | | Gfi-04 |
n S . n i .

1 Wahlen Sie aus der Liste der konfigurierten Produkte das Produkt aus, das abgegeben werden
soll.
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4.7 Auftrag beenden, Beleg drucken

T Zum Beenden des Auftrags ber¢sghren Sie den Softke)

4.7.1 Zuschlage

Es wird eine Ubersicht (iber die konfigurierten Zuschlage angezeigt (ungemessene Produkte, die als

Zuschlag vorgeschl agen werden). Mit dem Softkey ABear
Zuschlag erheben (AJAfA) oder f¢r den aktuellen Auftr a
Wenn ein Zuschlagber ei t s w2hrend des Auftrags erhoben wurde,

(Konfiguration: Produktkonfiguration/Gemessene Produkte/Zuschlagprodukt
und

(Konfiguration: Produktkonfiguration/Ungemessene Produkte/Zuschlag)

fuftrag - Produktmenii Zuschlége

{2 [abgane]
(10 ) NEIN
(30 1 1. 1 MEIM
(500)Zusatz Gehinde 0 NEIN

)

=3

Kunde: 123

2.( 2)Diesel

3.( 9)Biodiesel RME
4. ( 10)Heizdl acditiviert
5. ¢ 11)HEL 1000 Add
6. ( 12)HEL 2000 Add

15
a

)

[sss[ieoao] [ 3604 | (1557180310 [ 36-11 ]

START .
STOP .

Nach Bestatigen der Auswahl an gemessenen und ungemessenen Produkten und der Zuschlage wird
die Rechnungsubersicht angezeigt.

Es gibt verschiedene Mdglichkeiten, Zuschlage mit den Vorgabedaten an das
Fahrzeug zu Gibergeben und mit der Abgabe von Produkten zu koppeln.
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4.7.2 Preiseingabe

Wenn die Konfiguration das Andern von Preisen zuldsst, konnen Sie hier die Preiseingabe oder
Preisanderung vornehmen. )
(Konfiguration: Programmparameter / Anderung Preise
und
Konfiguration: Programmparanfetderung Preise Biiro)

1 Wabhlen Sie das Produkt, dessen Preis Sie eingeben oder &ndern méchten und berthren Sie

den Softkey APreis 2nderni.

1 Geben Sie den aktuellen Preis des Produkts ein.

Heizsl EL

RECHNUNG
| Preis 7 100 1

____[ue

E |

-

RS
§ RARR

R XN I =N

Brutto gesamt -.—EUR [
15:57 [ 16.03.10 36-10 E/
START

STOP .

Heizsl EL

RECHNUNG Preis
Preis / 100 1 T Traid]

m | andem

Liefer-
schein

® K

Brutto gesamt  340.32EUR
1555 [ 18.05.10 3610 B4

START .
STOP .

[ss1 |

(1558 [ 180510 [ T = ]

z
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4.7.3 Rechnung drucken

1 Starten Sie den Rechnungsdruck, wenn alle Rechnungsposten komplett sind.

RECHNUNG preis
T andern
E 0]
2 = -
schein
-

Brutto gesamt  340.32EUR | [
[(55a [ 1a.0a10] T 36-10 P e—F

START .
STOP .

nd TIPS ] 1230001

Beispiel Rechnung

(Das abgebildete Rechnungsbeispiel entspricht nicht den Daten, die hier
im Display angezeigt werden!)

4.7.4 Lieferschein

Beriihren Sie den SoftkeyALi ef er scheinfi, wenn anstelle der Rechnun:q

soll. Der Lieferschein enthdlt alle Positionen, jedoch keine Preise.

Wenn in den Programmparametern der Programmmodus
Auswéhlen und Bestétigen moglicher Zuschlage stets der Lieferschein gedruckt.
(Konfiguration: Programmparameter / Programmmodus: Rechnung)

4.7.5 Duplikate

Bei Bedarf kénnen Sie beliebig viele Duplikate des Belegs drucken, solange kein neuer Auftrag gestartet
wurde (s. Abschnitt 9.4).

Duplikate von Belegen alterer Auftrage kénnen Sie Uber einen angemessenen Zeitraum (in der Regel 3
Monate) tber den Langzeitspeicher ausdrucken (s. Abschnitt 9.3).
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48 Produkt abgabld GERfi AEX

Die Produkt abfla®GERiMi untAeExschei det sich prinzmipi el |
ATl GERA .

4.8.1 Besonderheit: Abgabe Uber Leerschlauch

Bei der Abgabe Uber einen Leerschlauch, z.B. fur Belieferung von Tankstellen, wird die Produktabgabe
mit Sicherheitskomponenten Gberwacht, sofern das System mit der Funktion "SAFE" ausgestattet ist.

Im Abgabefenster werden die erkannten Sicherheitskomponenten 