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Gewahrleistung

EU-Konformitatserklarung

Entsorgung

Grunds?at zl

ich gelten unsuendldefed,
bedi ngungen

c
i

Diese stehen dem Betreiber spétestens seit Vertragsschluss zur
Verfliigung

Gewabhrleitungs- und Haftungsanspriiche bei Personen- und
Sachschaden sind ausgeschlossen, wenn sie auf einer oder meh-
rere der folgenden Ursachen zurtickzufiihren sind:

3 Nicht bestimmungsgemale Verwendung des Produktes.

3 Unsachgemales Montieren, in Betrieb nehmen, Bedienen und
Warten des Produktes.

3 Nichtbeachten der Hinweise des Handbuches bezuglich
Transport, Lagerung, Montage, Inbetriebnahme, Betrieb und War-
tung.

3 Eigenméchtige bauliche Veranderungen an dem Produkt

3 Mangelhafte Uberwachung von Teilen, die einem Verschlei
unterliegen.

3 Unsachgemal durchgefiihrte Reparaturen.

3 Katastrophenfélle durch Fremdkorpereinwirkung und héhere
Gewalt.

Folgeschaden sind von der Haftung generell ausgeschlossen.

Hiermit erklaren wir, BARTEC BENKE GmbH, Schulstral3e 30,
D-94239 Gotteszell, dass sich dieses Produkt in Ubereinstim-
mung mit den grundlegenden Anforderungen der relevanten
EU-Richtlinien befindet.

Die EU-Konformitatserklarung zu diesem Produkt erhalten Sie bei
BARTEC BENKE GmbH, SchulstralRe 30,
D-94239 Gotteszell, info@bartec.com.

Stellen Sie sicher, dass das hier beschriebene Produkt umwelt-
gerecht entsorgt wird.

Beachten Sie hierbei die nationalen und o6rtlichen Sicherheitsvor-
schriften.
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Hinweise zu dieser Anleitung

1

=
A

1

Hi nwel se zu di
t ung

Die Abbildungen in der vorliegenden Serviceanleitung dienen zur Veran-
schaulichung der Informationen und Beschreibungen. Sie lassen sich nicht
notwendigerweise unverandert Ubertragen und kdnnen geringfiigig von
der tatsachlichen Ausfiihrung des Gerats abweichen.

Die Firma BARTEC GmbH behélt sich vor, jederzeit technische Anderun-
gen

durchzufihren.

Die Firma BARTEC GmbH ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar
fur indirekte Schaden oder Folgeschaden, die durch den Gebrauch, Ein-
satz oder Anwendung dieses Benutzerhandbuches entstehen.

Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfaltig durch, bevor Sie das Produkt
verwenden.

Zeichen und Symbole

In dieser Bedienungsanleitung werden die folgenden Zeichen und Sym-
bole verwendet, um Textstellen, die besonders beachtet werden mussen,
hervorzuheben.

Hinweise
Dieser Pfeil weist Sie auf Besonderheiten hin, die bei der Bedienung zu
beachten sind.

Warnung

Dieses Zeichen macht Sie auf Textstellen aufmerksam, deren Nichtbe-
folgen oder ungenaues Befolgen zu Beschadigungen oder Zerstérun-
gen an Teilen der Anlage bzw. zu Datenverlust fiihren kann.

Vorsicht!
Dieses Zeichen steht vor Textstellen, bei deren Nichtbefolgen die Ge-
sundheit oder das Leben von Menschen geféahrdet sind.

Spezielle Hinweise, die innerhalb des Textes stehen, sind mit einem Rah-
men gekennzeichnet.

VOLUTANK 3003 Serviceanleitung, SA 110914 (04.11.2022/HakK)
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Sicherheitsvorkehrungen
2

2 Si cherhei tsvor keh

2.1 Al'l gemei ne Sicherhei

Der Betreiber der Anlage ist fir die Einhaltung aller Verordnungen verant-
wortlich, die fur Lagerung, Transport und Umschlag von brennbaren Flis-
sigkeiten gultig sind.

Fur die sichere Installation und Inbetriebnahme sind die Kenntnisse der
Sicherheits- und Warnhinweise in dieser Serviceanleitung und deren
strikte Befolgung unabdingbar.

Durch umsichtige Handhabung und die konsequente Befolgung der An-
weisungen kdnnen Unfalle, Verletzungen und Sachschaden vermieden
werden.

Alle Verordnungen und Bestimmungen behalten beim Betreiben der An-
lage mit PETRODAT-Geraten ihre volle Giiltigkeit.

Die PETRODAT-Gerate wurden unter Beachtung der geltenden Vorschrif-
ten hergestellt und haben das Werk in einwandfreiem Zustand verlassen.
Die Installation und Wartung der Gerate muss durch qualifiziertes Fach-
personal erfolgen.

1 Stellen Sie sicher, dass die vom Hersteller angegebenen Daten und
Betriebsbedingungen eingehalten werden.

1 Beachten Sie die Anweisungen zur Bedienung und Wartung der Ge-
rate.

9 Stellen Sie Beschadigungen oder Zerstérungen an Teilen der Anlage
fest, oder ist der gefahrlose Betrieb aus anderen Griinden nicht ge-
wabhrleistet, nehmen Sie die Anlage nicht in Betrieb, bzw. schalten Sie
sie unverzuglich aus.

Benachrichtigen Sie lhre Servicestelle.

1 Setzen Sie sich auch dann mit unseren Servicefachkraften in Verbin-
dung, wenn Sie Fehler oder Mangel wahrend des Betriebes feststellen
oder Zweifel an der ordnungsgemafen Arbeit der Gerate haben.

i Die PETRODAT- Gerate ersetzen nicht die Sicherheitseinrichtungen
des Tankfahrzeuges bzw. des Kunden (z. B. Uberfiillsicherung).

VOLUTANK 3003 Serviceanleitung, SA 110914 (04.11.2022/HakK)
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2.2

2.2.1

3

Hi nwel se zur Mo nt

Montieren Sie die Geréate so, dass die angegebenen Klima- und Tem-
peraturwerte nicht Uberschritten werden. Schitzen Sie sie ggf. durch
Abdeckung, Heizung oder Kihlung.

Der Montageort sollte méglichst erschitterungs- und vibrationsfrei sein.
Schitzen Sie alle Komponenten durch stabile Halterungen vor Vibrati-
onen.

Der Montageort des Druckers muss dauerhaften Schutz vor Ver-
schmutzung und Feuchtigkeit gewéhrleisten.

Bei SchweilRarbeiten am Fahrzeug muss die Stromversorgungsleitung
zur Anlage unterbrochen werden (Vorschaltgerat abklemmen).
Schitzen Sie die Gerate, insbesondere den Drucker, vor Verschmut-
zung wahrend der Montage (z. B. Metallspane usw.).

VerschlieBen Sie nicht belegte Kabelverschraubungen mit Blindver-
schlissen dicht.

Entfernen Sie die Transportsicherung des Druckers vor der Inbetrieb-
nahme.

Samtliche eingebauten Magnetventile missen funkentstort sein
(Léschdiode).

a

Mont agpl esi ons tge Kah ¢

bel ver schr @&urbhu°nihgteen

cher hEexXx te

1 Explosionsgeschitzte Kabelverschraubungen aus Kunststoff in der
Z¢ndschut zart erh°hter Sicherheit

der mechanischen Gefahrdung geeignet.

Kunststof-Kabel ver schraubung

Bei der Installation der Geréte ist darauf zu achten, dass die Kabelver-
schraubungen an keinen exponierten Stellen liegen und nicht durch be-
wegte Gegenstande beschadigt werden kdnnen. Daher werden fol-
gende Einbausituationen empfohlen.

VOLUTANK 3003 Serviceanleitung, SA 110914 (04.11.2022/HakK)
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/7
Montageplatte

’
’

Montageplatte

L

L

Montageplatte

Montageplatte

Montageplatte

M T T AT

-

empfohlener Einbau

unzuléssiger Einbau

Ist mit einem hdheren Grad der mechanischen Gefahrdung zu rechnen,
kann ein zusatzlicher Schutz in Form einer Abdeckung notwendig sein.
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2.2.3 Mont age explosionsge
bel ver schADarubcuknfge st e
sel kg Ad

Das Basismodul ist in der Ziindschutzart A Dr uc k f e sftaes-
gefihrt. Fur das Basismodul diirfen daher entsprechend dem verwen-
deten AuRenmantel-Durchmesser des Kabels nur die in der untenste-
henden Tabelle angegebenen Kabelverschraubungen verwendet wer-
den. Nicht benutzte Gewindebohrungen durfen nur mit dem in der Ta-
belle angegebenen Verschluss verschlossen werden.

Messing-Ver schl uss AEx d

Montage der Kabelverschraubung

Einfihrungsgewindestiick

/Dichtring
() s /o 777
Klemmschraube . XX/ /| Vl A Q&'_L
\‘.%. ." |< “ i ;. \ —
| \

M &
L
v«/\J/\/\lzfl’\N\/

]

Lénge nach Bedarf

VOLUTANK 3003 Serviceanleitung, SA 110914 (04.11.2022/HakK)



Sicherheitsvorkehrungen

6
2.3 Hi nwei se zur Verdrah
9 Die Verdrahtung darf nur durch geschultes Personal erfolgen!
9 Die Installation ist gemafl EN 60079-14 und ADR/GGVS sowie den je-

weiligen Landesvorschriften auszufiihren!

9 Die Verdrahtung des Gerates hat nur gemaf Serviceanleitung zu erfol-
gen!

9 Die Verlegung der Verbindungskabel muss so erfolgen, dass es zu kei-
nem Durchhangen von einzelnen Teilstiicken kommt.
Ein Befestigungsabstand von ca. 15 - 20 cm durch Schellen oder Ka-
belbinder ist angebracht.
Besondere Sorgfalt erfordert die Verlegung der Kabel im Bereich des
Kihlers, im Motorraum, in den Rahmenteilen des LKW und in der Ab-
gabekabine.
Es diirfen auf keinen Fall Schwachpunkte entstehen, bei denen die Ka-
bel geknickt oder aufgescheuert werden.

1 Versehen Sie die Kabelenden zum Verklemmen mit Aderendhdlsen.

1 Ziehen Sie nicht belegte Klemmschrauben fest.

1 Nicht genutzte Adern missen einzeln isoliert werden.

2.4 Hi nwei se zu Wartung
tur
I Wartung und Reparatur haben nur durch geschultes Personal zu erfol-
gen!

9 Schalten Sie vor Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten die Geréate
aus und schitzen Sie sie gegen Wiederinbetriebnahme fiir die Dauer
der Wartungsarbeiten!

VOLUTANK 3003 Serviceanleitung, SA 110914 (04.11.2022/HakK)
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2.5 Hi nwel se zur Abl ei

__________________________________________ 1 Produktschlauch |

statischer Ladung

Bei nicht leitfahigen stromenden Flissigkeiten kénnen gefahrliche elektri-
sche Ladungen entstehen. Die Produkt- und Gaspendelschlauche sind zur
Ableitung dieser Ladung leitfahig. Diese sind jedoch sowohl am Tankfahr-
zeug als auch am Tank elektrisch isoliert. Die elektrische Ladung wird da-
her Gber die Leitungsverbindung zwischen Produkt- und Gaspendel-
schlauch und der i-Box Typ 6912-1x zum Tankfahrzeug und Uber einen
Ableitwiderstand Resp zum geerdeten Tank abgeleitet.

Die Anschl ¢(dse AMOWUROM nd AL1" wund
AC2fA, A-BXfinddesveils Uber zwei 100k Y Wi der st 2 nd
Metallgehause leitfahig verbunden. Ein Widerstand von <108Y i st

sprechend TRBS 2153, Abs. 4.4.2 zur Ableitung elektrostatischer Ladung
bei Fullvorgangen am StralRentankwagen ausreichend.

Achtung:

Bei der Montage der i-Box Typ 6912-1x ist sicherzustellen, dass eine
elektrisch leitfahige Verbindung zwischen dem Metallgehause der i-Box
und dem Fahrzeug-Chassis besteht.

Abbildung 1: Prinzipschaltbild der Ableitung elektrostatischer La-
dung

| |

i i
i i
[ Rzan :
o ouT1 - L R
i i
@ : ; : ;
- i
- . | Gaspendelschlauch | ¥ teh '
MoK L~ pUTYD L 3 ' Rzzo i
— i
o OUT20- o ——
@) : : SGEIS T
o — ! | ¥ !
100 kO i ! |
' GWGE i i
o L1 : : |
- | 1 |
i i i
@)—-I:I— . ! ;5 l
100 kO : ! !
i EE— i
o cl  — ! |
| i
i [ !
Q-—I:I— ! ! i
100 kD | ! !
| | |
3 H i !
i [ !
| | |
i
u 100 kL ! : i
i i
i i i
i [ !
J_— metallisches Gehiuse ' l ErdungTank — i
~  Fahrzeugchassis ! ' - !
___________________________________________ 4 e e e
Tankfahrzeug- i-Box, Auszug aus Schaltbild Fs&310-408 Bl. 3 v. 3) Tank
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Abbildung 2:
Strompfad der Ableitung elektrostatischer Ladung in der i-Box

i-Box PID Typ 6912-10

Interface-Platine
PID 910-408 {

1 ) it

R

Fahrzeugchassis

2.6

LN

i-Box PID NAMUR plus Typ 6812-13
i-Box PID NAMUR Typ 8912-14

Gehiduse )
&728-00-064 Gehiuse ,

- Interface-Platine G812-00-001 \5\

. | PID &510-406

, : Montageplatte [ 4

g [ 6912-00-002 100 k01

.-f[:qj o

;:: ——aw rr'{—i::}i .

T

Fahrzeugchassis

Legeniee hni sche

Siehe Technische Daten

Maximale Ausgangsspannung Uo
Maximale Eingangsspannung Ui
Maximale Spannung Um
Maximale Quellenspannung Uqg
Maximaler Ausgangsstrom lo
Maximaler Eingangsstrom li
Maximaler stationarer Eingangsstrom Is
Maximale Ausgangsleistung Po
Maximale Eingangsleistung Pi
Maximale dul3ere Kapazitat Co
Maximale innere Kapazitat Ci
Maximale dul3ere Induktivitat Lo
Maximale innere Induktivitat Li
Maximaler Quellenwiderstand Rq
Innenwiderstand Ri
Schaltabstand Sn
Versorgungsspannung Uv
Nennspannung un
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s mho du

Basismodul 16 Typ 6932-10

3.1

Techni

Basismodul 24 Typ 6932-11

sche Dat en

Elektrische Daten

Hilfsenergie

DC 24 V Bordnetz (abhangig vom Netzteileinschub)

Anschlussart

Steckklemmen, Kabelverschraubung

Eingange und Ausgange

siehe Module

Schnittstellen

siehe Module

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur

-20°Cé + 50 AcC

Lagertemperatur -20°Cé + 50 AC
Gerategruppe/Kategorie/ .
Zindschutzart 112 (1) G ExdIJiallIB Ga] llA + C2HsO T4
Zertifikate PTB 12 ATEX 1023 X

IECEx PTB 14 0009X

EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-14
Normen

IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-14

Max. zul. Verlustleistung

135 W

Schutzart

IP 65 nach DIN 40050

Geratespezifische Daten

Messbereiche

siehe Module

Genauigkeit / Auflésung

siehe Module

Nennbedingungen

23°C+2°C

Anzeige / Display

extern HMI

Mechanische Daten

Abmessungen siehe Mal3zeichnung
Montagebohrungen siehe MalRRzeichnung
Gewicht ca. 158 kg
(ohne Module und ohne Kabelverschraubungen)
Gehausebeschaffenheit Aluguss

Bestellangaben

Bezeichnung

Bestellnummer

Basismodul 16, Typ 6932-10

276267

Basismodul 24, Typ 6932-11

302531

VOLUTANK 3003 Serviceanleitung, SA 110914 (04.11.2022/HakK)
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3.2 Si cherheitshinwel se

9 Die Spaltflachen sind mit einem nicht aushartenden Schmierfett gegen
Korrosion zu schiitzen (siehe auch EN 60079-14:2003, Abs. 10.3)

1 Bei Einbauten, die nicht in den Prifungsunterlagen spezifiziert sind,
muss ein Bereich von mindestens 20% jeder Querschnittsflache frei
bleiben. (siehe EN 60079-1:2004, Anhang D.4.2.7)

1 Akkus durfen nur entsprechend EN 60079-1:2004, Anhang E verwen-
det werden.

1 Aufgrund der verwendeten Kabel- und Leitungseinfuhrungen mit einem
elastischen Dichtring und des Geh&usevolumens von uber 2 dms3 dur-
fen im Inneren keine Zindquellen im bestimmungsgemé&Rlen Betrieb
vorliegen (siehe EN 60079-14:2003, Abs. 10.4.2, b und Anhang C.2.1.1
von EN 60079-1:2004)

1 Kabel- und Leitungen missen aus thermoplastischen, duroplastischen
oder elastomeren Materialien bestehen, die in hohem MalRe fest und
kreisformig sind, extrudiertes Einbettungsmaterial haben und deren
Flllstoffe, wenn vorhanden, nicht hygroskopisch sind (EN 60079-
14:2003, Abs. 10.4.2)

1 Ex d Kabelverschraubungen dirfen nach der Montage nicht mehr de-
montiert werden - au3er bei routinemaRiger Wartung. Wartungen mis-
sen entsprechend EN 60079-17 durchgefiihrt werden. Setzen Sie die
Verschraubung wie in Kapitel 2.8 beschrieben wieder ordnungsgeman
zusammen. Um sicher zu stellen, dass das Kabel fest ist, ist die hintere
Multter richtig anzuziehen.

9 Falls weder eine Erdung noch ein Potentialausgleich gefordert ist, z.B.
bei Betriebsmitteln mit doppelter oder verstarkter Isolation, kbnnen das
innere und das aufRere Anschlussteil fir den Potentialausgleich entfal-
len.

9 Die Steuereinheit Ex d ist Uber geeignete Kabel- und Leitungseinfiih-
rungen bzw. Rohrleitungssysteme anzuschlie3en, die den Anforderun-
gen der EN 60079-1 Abschnitte 13.1 und 13.2 entsprechen und fir die
eine gesonderte Prifbescheinigung vorliegt. Bei Anschluss der Steuer-
einheit Ex d tUber einer fur diesen Zweck zugelassene Rohrleitungsein-
fihrung muss die zugehdrige Abdichtungsvorrichtung unmittelbar am
Gehause angeordnet sein.

1 Nicht benutzte Offnungen sind entsprechend EN 60079-1 Abschnitt
11.9 zu verschlief3en.

9 Die Anschlussleitungen der Steuereinheit Ex d sind fest und so zu ver-
legen, dass sie hinreichend gegen Beschadigung geschiitzt sind.

i Betragt die Temperatur an der Einfiihrungsstelle mehr als 70°C missen
entsprechend temperaturbestandige Anschlussleitungen verwendet
werden.

9 Die Anschlussleitungen der Steuereinheit Ex d sind in einem Gehause
anzuschlie3en, das den Anforderungen einer anerkannten Zind-
schutzart nach EN 60079-0, Abschnitt 1 entspricht, wenn der An-
schluss im explosionsgefahrdeten Bereich erfolgt.

9 Fir den Ein- und Anbau von Komponenten (Anschlussraume, Durch-
fuhrungen, Ex-Kabel- und Leitungseinfiihrungen, Anschlussteile) sind
nur solche zugelassen, die mindestens dem Normenstand EN 60079-
0:2006 und EN 60079-1:2004 technische entsprechen und fir die eine
gesonderte Prifbescheinigung vorliegt. Die in den entsprechenden Be-
scheinigungen der Komponenten aufgefuhrten Einsatzbedingungen
sind dabei unbedingt zu beachten.

VOLUTANK 3003 Serviceanleitung, SA 110914 (04.11.2022/HakK)
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3.4

1

Abmessungen Basi s mc

15

WARNUNG! Kabel- und Leitungseinfuhrungen einfacher Bauart sowie
Verschlussstopfen einfacher Bauart dirfen nicht verwendet werden.

WARNUNG: Nicht unter Spannung 6ffnen!

Schalten Sie bei Wartungsarbeiten den Hauptschalter aus, nicht nur
das System.

Nicht innerhalb eines explosionsgefahrdeten Bereichs 6ffnen!

Deckelschrauben M8 bei Gehausetypen 281xx0 und 281xx1 und
281xx2 mit 18 Nm anziehen.

Nach dem Offnen Fett zwischen Unterteil und Deckel erneuern!

Ty p 9 3120

307
365 285

213

00300000
00000000

276267.dwg

Montagebohrungen:

Abmessungen Basi s mc

Ty p 9 3121

307
365 285

213

7T ™
P== P2

00000000
00000000
00000000

302531.dwg

Montagebohrungen:

VOLUTANK 3003 Serviceanleitung, SA 110914 (04.11.2022/HakK)
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3.5 Anschl usspl an

siS] © |

i

=

302531.dwg

o>y o — ol =

5 . 7 = 2 _ - @ o

o &~ o © ¢ =2 = a‘a 7]

a n ~ &} I T -

Exe Exi
I T 1

Steck- | 3 | x| x| x| x| X | ¥ | %%
p|atze: - N ™ < n (o] N~ [e0] (o))

Ixx 6932-100 Netzteileinschub 24 V, optional 6932-107 12 V
2XX 6932-110 Peilstab Interface (6-fach), 6932-114 (8-fach)
3xx 6932-101 1/0-16 Ex e Einschub, 6932-115 1/O-24-Einschub
4AxXx 6932-102 COMM Ex e Einschub

B5xx 6932-103 CPU

6XX 6932-104 HM-Interface Ex

7XX 6932-104 HM-Interface Ex

8xx 6932-112 i-Box-Interface

9XxX 6932-108 SPD-Interface (Quad), 6932-111 (Dual)

|:> Hinweis:
Steckplatze 6xx, 7xx, 8xx, 9xx nur fur eigensichere Plug-In Karten

Steckplatz 2xx ist wahrend des Betriebes versiegelt (Zuganglichkeit des
kompletten Geréates).

VOLUTANK 3003 Serviceanleitung, SA 110914 (04.11.2022/HakK)
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3.6 Zul 2ssige Einbaul ac

Bei jeder Anordnung ist eine beschattete Positionierung des Basismoduls
zu empfehlen.

Horizontaler Einbau

e ——— i

5
VARV A A A B N

Verlegen Sie die Kabel so, dass vor der
Kabel durchf ¢hrung
entsteht.

Vertikaler Einbau

\E.. LI U
Bei vertikalem Einbau miussen /

die Kabelverschraubungen nach

[

VOLUTANK 3003 Serviceanleitung, SA 110914 (04.11.2022/HakK)
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3.7 Ei nbaur ahmen

Mechanizche Halterung flr die Einschiibe

bei extremen Yibrationen (Gberlappt die Einschibe)

und Befestiguny der Schimklemmen (izclierend zu den

Ein=zchiben)

Haltefeder 1y Compact Flash

Mechanische Abstitzung Mechanizche Verziegelung der Messtellen

des Einbaurabimens zum mit “erplombLng

druckfesten Gehause

Einztellbare Setenhaterung

Kikhlungsrahimen flr die
Ankopplung won Power Supply
und Gehiduse

Anzchivssklemmen fir die
Kakleschime

Eine wvon vier Befestigungsschrauben des Einbaurabmens Systemgefihite Lifter
an das druckfeste Gehause

Schirmanzchiussschraube
(Werbindung Schirmklemmen — Gehduse)

3.7.1 enen

Verbindungslitzen der
Schirmklemmen und
Gehauseanschluss

Halteschiene
(Uberlappt die Einschiibe)

Achtung:
Beim Schliel3en des Deckels, Quetschungen zwischen den
Deckelzargen und Verkabelung vermeiden!

VOLUTANK 3003 Serviceanleitung, SA 110914 (04.11.2022/HakK)
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Verbindungslitze zum Gehéuse

Anschluss der Kabelschirme

VOLUTANK 3003 Serviceanleitung, SA 110914 (04.11.2022/HakK)
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3.7.2 Abstandshalter

Abstandshalter des Einbaurahmens zum Ge-
h&use (darf nicht lose sitzen)
3.7.3 Befestigungsschrauben

= zp = sy o
o?qu

-\
- ‘
-
- )
-
)
i~
-
-
-

Befestigungsschraube 3 Befestigungsschraube 4

unter Steckplatz 9xx Unter Steckplatz 1xx (zum Ldsen muss

das Netzteil enthommen werden)

VOLUTANK 3003 Serviceanleitung, SA 110914 (04.11.2022/HakK)
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3.8 Abdi chtung

...........

Die Ex-Spaltflache des druckfesten Gehauses
darf keine Kratzer oder Beschadigungen haben
und muss mit der beigelegten Abdichtmasse
bestrichen werden. (Dichtigkeit und Korrosionsbe-
stéandigkeit des Ex-Spalts)

Die O-Ringe der Kabelverschraubungen
durfen nicht beschéadigt sein.

3.8.1 Mont ag&Kaded viearusbamg

Siehe Kapitel 2.2.2.

VOLUTANK 3003 Serviceanleitung, SA 110914 (04.11.2022/HakK)
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9 Stellen Sie sicher, dass die Klemmschraube locker ist. Es ist nicht not-
wendig die Kabelverschraubung zu demontieren.

1 Schrauben Sie die Kabelverschraubung handfest in das Gehause und
ziehen sie dann mit einem Schraubenschlissel entsprechend fest.

1 Bereiten Sie das Kabel wie fur die Montage gefordert vor.

9 Schieben Sie das Kabel durch die Kabelverschraubung. Positionieren
Sie das Kabel richtig. Der Dichtring muss den AuRenmantel des Kabels
greifen.

1 Ziehen Sie die Klemmschraube fest bis der Dichtring in vollem Kontakt
mit dem Kabelmantel ist. Ziehen Sie die Klemmschraube zusétzlich um
die in der folgenden Tabelle genannten Umdrehungen fest.

. AuRenmantel
Grole der Kabel- Umdrehung der Durchmesser in mm
verschraubung Klemmschraube .
Min Max
16 2 4,0 8,4
20S 1 7,2 11,7
20 2 9,4 14,0

VOLUTANK 3003 Serviceanleitung, SA 110914 (04.11.2022/HakK)
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t el |l i4n 9/c hul
3120 0

4.1 Techni sche Daten

Elektrische Daten

Versorgungsspannung

DC24V (DC10V..DC32V)

Ausgangsspannung Us sy

DC55V+1%max.6A

Ausgangsspannung Uzav_s

DC24V+2% max.4A

Ausgangsspannung Uip

Uo=Ui-1V max.5A, max. 40V

Ausgangsspannung Uk

Uo=Ui-1V max.5A, max. 40V

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur 20 é +70 AcC
Umgebungstemperatur i . "

(bei Einbau im Basismodul) 20 e +50 AC
Lagertemperatur 20 é +50 AcC

Mechanische Daten

Gewicht ca. 6,8 N (0,68 kg)
Anschluss Steckklemme, Flachsteckhilse 101 - 102
Sicherung 20 A-KFZ-Flachstecksicherung (BNr. 215718)

Bestellangaben

Bezeichnung

Bestellnummer

Netzteileinschub 24 V, Typ 6932-100

276746

VOLUTANK 3003 Serviceanleitung, SA 110914 (04.11.2022/HakK)
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4.2

LED griin
+5.5VEIN ___ |

Sicherung

0AF |

1

o L

O

BARTEC
Typ 6932—100
Serie:

ANr:
BNr: 276746

A

Kabel 2x2.5mm?, geschirmt* Trenn—
BNr. 275285 schalter
L mit Flachsteckhiilsen Ny LKW—
.bED griin blinkt —— Batterie 24V
odul aktiv Sicherung
max. 15A
Stecker/ einschl. Minus—Pfad (Schweissarbeiten)
Klemme | Signal
101 Bordnetz +
| —]102 Bordnetz —
103 +24V_LD [t /it p Nt 4 / Comm 431 (+24V f. OBC—Schnittstelle)
104 GND_B bl /Bl 5 NET - / Comm 435 (GND f. OBC—Schnittstelle)
105 frei -
optische
106 +24V_K Abfiillsicherung
107 AGND Typ 6728-61/-62
108 +24V_S S-S
109 AGND =
10 +24V_S —J‘:
1M1 +24V_SW ——
min. Imm
12 +24V_SW
13 AGND
14 +24V
15 +24V
116 GND
n7 GND
*) Schirm muss einseitig auf der Schirmleiste
276746.dwg im System 3003 aufgelegt werden!
Achtung:

Ferrite (Bestell Nr.: 275376) aul3en oder innen Uber den Adern am
Basismodul fir das Stromversorgungskabel anbringen!

Bei SchweilRarbeiten oder Fremdstarten muss die LKW-Versorgungs-
spannung zum System getrennt (Plus- und Minus-Pfad z. B. Sicherun-
gen) werden.

Der Schalter fir die Nicht-Ex-Komponenten muss fur 15 A Gleichstrom
ausgelegt sein.

Klemmen 6932-100 24V Farbe Anschluss
101 (Bordnetz+) swl Batterie +
102 (Bordnetz-) sw 2 Batterie -
103 (+24V_LD) rt P-Net +
rt OBC + (COMM 431)
104 (GND_B) bl P-NET -
bl OBC - (COMM 435)
108 (+24V_S) ws Optische Abfillsicherung +
109 (AGND) sw Optische Abfiillsicherung -
114 (+24V) rt Lufter 1 +
115 (+24V) rt Lufter 2 +
116 (GND) bl Lufter 1 -
117 (GND) bl Lufter 2 -
Lifter-Defaultwerte: Einschaltpunkt 70°C , Ausschaltpunkt 62°C

VOLUTANK 3003 Serviceanleitung, SA 110914 (04.11.2022/HakK)
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Net zt ei |

Warmeleitpaste auf Power Supply Kiihlkdrper
bei Wechsel sicherstellen

Befestigungsschrauben dirfen nicht lose sein
(Verbindung Kiihlungsrahmen mit Netzteil-
kihlkorper)

Kihlungsrahmen zum Netzteil (die Seite zum
Gehéause muss ebenfalls mit Warmeleitpaste
versehen sein)

VOLUTANK 3003 Serviceanleitung, SA 110914 (04.11.2022/HakK)
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5.1 Tec

st ab 6Tytper f ac

hni sche Dat en

Elektrische Daten

Versorgungsspannung

DC 24 V; Sicherung 1,6 A

Versorgung Peilstabe

DC 24 V; Sicherung 2 x 315 mA

Versorgung Neigungssensor

DC 24 V; Sicherung 1 A

Systemschnittstelle

PNET, seriell, asynchron, 76800 bit/s, RS485

Schnittstellen Peilstabe

6 X RS485

Schnittstelle Neigungssensor

propriarity CAN

Schnittstelle Ausliterstand

PNET, seriell, asynchron, 76800 bit/s, RS485

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur 20 é +70 AcC
kégiggi%gisitrimsgesrizmdul) 20 & +50 AC
Lagertemperatur 20 é +50 AcC
Schutzart IPOO nach DIN 40050
Mechanische Daten

Gewicht 0,35 kg

Systemanschluss Steckkarte

Anschluss Klemmen 1,5 mm?2 steckbar

Bestellangaben

Bezeichnung

Bestellnummer

Peilstab Interface 6, Typ 6932-110 291839
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5.2 KI emmenbel egung

LED griin blinkt o
"Modul aktiv” qD ”LED griln blinkt .
PNET-Kommunikation
\oo/ | —
// EDM Schirm muss
O auf der Schirmleiste
im System 3003
Klemme | Signal = Klemme| Signal aufgelegt werden!
201 +24V =i 207 [+2av 2
202 A L 208 CANH |
zB. zum -—E 205 |B = 209 | CANL =
Ausliterstand 204 S = 210 Sehirm
205 GND = 211 Gehiduse )
206 n.c. =i 212 ND bl Nelgungssensar Volutank
& 1913 |Start/Stopl =5 29 | Start/Stop2 o Typ 6902-11
H—{ 214 Stort/Stopl = 220 Stort/5top? —
o 215 BTL_24V/1 =i 221 BIL_24V/1 n
Q. [t To16 BTL_OV = 222 |BILOV blfme Q.
¥ 217 INIT = 223 INT L
Peilstab 1 ls o8 NIT = 224 INIT | sl Peilstab 2
L—{225 Start /Stop3 =i 231 Start/Stop4 &
H— 226 Start/Stopa = 232 Start/Stopé —
2 227 BTL_24V/1 ;' 233 BIL_24V/2 bn
J_;_., | 228 [BTL_Ov 22l =8 236 |BIL_OV | bl ,;L
He—T229 INT 235 INT —
Peilstab 3 rs 230 NIT 236 INT rs Peilstab 4
—237 Start /Stop5 GD 243 Start /Stop6 —
P—{238 Start,/Stops 244 Start/Stopb —
S BIL_24V/2 245 BIL_24V/2 —
Q, | 220 [BrL_ov (o] 246 |BIL_OV | bifes | Q,
H—{ 241 INIT 247 INIT —=
Peilstab 5 rs 742 TNT 248 TNT s Peilstab 6
291839.dwg

5.3 Sicherungswerte

®

o B

wr
ra

Beschreibung BNr
Eingangssicherung 24V 292547
Eingangssicherung 24V 292336

crPu

tab 1-3
ilstab 4—6

291838 dwg
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6

$hakerf ace

6.1 TechniBathen

Elektrische Daten

Versorgungsspannung

DC 24V

Versorgung Peilstdbe

DC 24V, Sicherung reversibel

Versorgung Neigungssensor

DC 24V; Sicherung reversibel

Systemschnittstelle

PNET, seriell, asynchron, 76800 bit/s, RS485

Schnittstellen Peilstabe

8 X RS485

Schnittstelle Neigungssensor

propriarity CAN

Schnittstelle Ausliterstand

PNET, seriell, asynchron, 76800 bit/s, RS485

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur 20 é +70 AcC
(bet Eimbas im Basiamodu) 20 & +50 AC
Lagertemperatur 20 é +50 AcC
Schutzart IPOO nach DIN 40050
Mechanische Daten

Gewicht 0,35 kg

Systemanschluss Steckkarte

Anschluss Klemmen 1,5 mm?2 steckbar

Bestellangaben

Bezeichnung

Bestellnummer

Peilstab Interface 8, Typ 6932-114

347308

VOLUTANK 3003 Serviceanleitung, SA 110914 (04.11.2022/HakK)
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z.B. zum

6.2

Kl

LED griin blinkt
"Neigungssensor ok

Ausliterstand

— — =1 —1

Klemme | Signal
201 +24V
202 A
203 B
204 S
205 GND
& 213 Start /Stop!
81714 Start /Stop|
L1 T BTL_24V/1
biws 1596  |BTL oV
% 217 INIT!
Peilstab 1 Ll Ta18 ﬁ
= 225 Start/Stop3
= 226 Start/Stop3
e 1227 BIL_24V/3
bifws 1228 |BTLOV
1229 INT3
Peilstab 3 Is 230 NS
= 237 Start /Stop5
= 238 Start /Stop5
bn___1939 BIL_24V/5
bfwes 1280 |BILOV
e P11 INITS
Peilstab 5 e Y42 iNITS
& 249 Start /Stop7
o 250 Start/Stop/
o 1951 BTL_24V/7
bfws 1552 |BTLOV
1753 INIT7
Peilstab 7 Is 254 N7

emmenbel

LED griin blinkt
"PNET-Kommunikation”

29

egung

Schirm muss

auf der Schirmleiste
im System 3003
aufgelegt werden!

347308.dwg
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Klemme | Signal

207 +24V it

208 CANH X

209 CANL = & Ig
210 Schirm

212 GND B Neigungssensor Volutank
219 Start/Stop2 z Typ 6902—11
220 Start/Stopz Ll

221 BIL_24V/2 | bn

222 |BILOV bi/ws 1
223 INIT2 —

221 T s Peilstab 2

231 Start /Stop4 =

232 Start/Stopd o

233 BIL_24V/4 —bo

234 |BIL_Ov bi/vs J'.;L
235 INIT4 &

236 NITE IS Peilstab 4

243 Start/Stop6 &

244 Start /Stoph :

245 BTL_24V/6

246 |BIL_OV : bi/ws 1
247 INITS £

248 NITS s Peilstab 6

255 Start/Stop8 z

256 Start /Stop8 r

257 BTL_24V/8 b

258 |BTL_OV bi/ws

259 INIT8 %

260 NITB IS Peilstab 8
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7 Peil | €£§xBbgit al
6 7 0160

Das Dokument -Beiff@lendiF did\lkonzeption von Tankfahr-
zeugen mit elektronischer Inhaltsmessungfi (TB 140214) ist beim Einbau
unbedingt zu beachten.

Messung des Fillstandes von fliissigen Gitern in mobilen und stationéren
Tanks mit hoher Genauigkeit in Zone 0.

7.1 Techni sche Daten

Technische Daten

Elektrische Daten

Betriebsspannung

DC 24V ° 10% (stabilisiert)

Betriebsdruck 0,8 bar é 1,1 bar max.
Restwelligkeit ¢ 0,5%

Stromaufnahme ¢ 80 mA
Leistungsaufnahme 2W

Auflésung ¢10mMm

Hysterese ¢10mm
Reproduzierbarkeit ¢ 20 nm

Systemauflésung ¢5nmm

Messwertrate (max.) f = 1kHz
Temperaturkoeffizient ¢ 10 ppm/ °C

Schnittstelle 2 X RS 485

Anschlusskabel 7 x 0,25 geschirmt, | =15 m
Schockbelastung (nach DIN 60068) 50g/11ms

Vibration (nach DIN 60068) 6 g, 10...150 Hz

Material

Flansch und Messstrecke: Edelstahl 1.4571

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

20 &€ +60 AcC

Schutzart

IP 67

Gerategruppe/-kategorie/Ziindschutzart

112G ExdlIB+H2T3é T6 Ga/Gh

Zertifikate

PTB 98 ATEX 1096 X
IECEx PTB 14.0010 X

Normen

EN 60079-0, EN 60079-1
IEC 60079-0, IEC 60079-1

VOLUTANK 3003 Serviceanleitung, SA 110914 (04.11.2022/HakK)
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Si cherheitshinwel sEe

Besondere Bedingungen

i Eine Reparatur an den ziinddurchschlagsicheren Spalten darf nur ent-
sprechend den konstruktiven Vorgaben des Herstellers erfolgen. Die
Reparatur entsprechend den Werten der Tabelle 1 und 2 der EN 60079-
1 ist nicht zulassig.

i Fur den Ein- und Anbau von Komponenten (z. B. Anschlussraume,
Durchfuhrungen, Ex-Kabel- und Leitungseinfuhrungen, Anschlussteile)
sind nur solche zugelassen, die mindestens dem auf dem Deckblatt
angegebenen Normenstand technisch entsprechen und fiir die eine ge-
sonderte Prifbescheinigung vorliegt. Die in den entsprechenden Be-
scheinigungen der Komponenten aufgefuhrten Einsatzbedingungen
sind dabei unbedingt zu beachten.

Anschlussbedingungen

9 Der Peilstab Typ 6706-1. / é ./ . i st ¢ber dundleir gee
tungseinfihrungen bzw. Rohrleitungssysteme anzuschlie3en, die den
Anforderungen der EN 60079-1 Abschnitte 13.1 und 13.2 entsprechen
und fir die eine gesonderte Prifbescheinigung vorliegt.

1 Kabel- und Leitungseinfiihrungen (Pg-Verschraubungen) sowie Ver-
schlussstopfen einfacher Bauart durfen nicht verwendet werden. Bei
Anschluss des Peilstabs Typ 6706-1 . / é . [ . cber eine f ¢
zugelassene Rohrleitungseinfiihrung muss die zugehorige Abdich-
tungsvorrichtung direkt am Gehause angeordnet sein.

1 Nicht benutzte Offnungen sind entsprechend EN 60079-1 Abschnitt
11.9 zu verschlieRen.

9 Die Anschlusskabel der Peilstabe sind ortsfest und so zu verlegen,
dass sie hinreichend gegen Beschadigung geschutzt sind.

9 Der Peilstab Typ 6706-1 . / é . [/ . i st in den ©°rtl i
einzubeziehen. Beim Einbau in metallische Tanks findet der Potential-
ausgleich durch direkten metallischen Kontakt statt. Bei isoliertem Ein-
bau ist ein Erd- oder Potentialausgleichsleiter direkt anzuschliel3en.

Alle Erd- und Potentialausgleichsleiter miissen in einem Erdungspunkt
zusammengefihrt werden.

1 Die Anschlussleitung (Kabelschwanz) des Peilstabs Typ 6706-1 . / é . / .
ist in einem Gehause anzuschlieRen, das den Anforderungen einer an-
erkannten Zindschutzart nach EN 60079-0, Abschnitt 1 entspricht,
wenn der Anschluss im explosionsgefahrdeten Bereich erfolgt.

9 Der mechanische Anschluss an eine Tank-, Behélter- oder Rohrlei-
tungswand muss flammendurchschlagsicher ausgefiihrt sein. Dies
kann durch ein Einschraubgewinde M18x1,5 und einer Einschraubtiefe
2 7,5 mm (=5 Gewindegange) erreicht werden.

9 Die Anschlussleitung darf weder gekirzt noch verlangert werden.

VOLUTANK 3003 Serviceanleitung, SA 110914 (04.11.2022/HakK)
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Der Einsatz ist nur zuldssig:

1 Bei atmospharischen Bedingungen.

1 In Gruppe IIA oder 1IB (bei Vorhandensein von H: sind weiterge-
hende Einschrankungen hinsichtlich des mechanischen Anschlus-
ses zu beachten, siehe hierzu EN 60079-26 in Verbindung mit EN
60079-1

1 Bei senkrechtem Einbau.

Achtung:

1 Das Peilstabgehause darf nicht getffnet werden

1 Die Anschlussleitung darf weder gekirzt noch verlangert
werden

7.3 Mont age und Abmessun
{
>35mm Messldnge
(nicht mess—
barer Bereich) I
I
1 o 4 | AN
= / i \
L N / | \
I _Eﬂ L)L F --._._.‘_“.\._._._ ......... —[—= .|. N KOMC €< - + - /BARTECHEY
o \\ OHRERE /)
= NN = 4
@
4E|I_ 2 =
>70mm
59 25mm Bestellldnge Ddmpfungsldnge $79.8
(nicht messbarer Bereich)
Gesamtldnge voe0468.dwg

Zone 1 —>|<— Zone O

7.4 Anschl ussschema

Schirm
ws OV
bn +24V

bl OV
E) % ge (INIT)

rs (INIT)
gr  (START/STOP)
an  (START/STOP)

voel488.dwg
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690

Elektrische Daten

Hilfsenergie

DC 24 V aus 6932-110, Sicherung 315 mA T

Anschlussart

integriertes 6 m Kabel

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur

-206 + 50 AC

Lagertemperatur -206 + 50 AC
Gf:rategruppe /-kategorie / 126G ExdlBT4Gb
Zindschutzart

EG-Baumusterprifbescheinigung
Normen

TUV 10 ATEX 555640 X
EN 69079-0, EN 60079-1, EN 60079-14

max. zul. Verlustleistung

20w

Schutzart (EN 60529)

IP66

Mechanische Daten

Maf3e/Montagebohrungen

siehe Mal3zeichnung

Gewicht

1,3 kg

Gewinde fur Kabel- und
Leitungseinfihrung

M20 x 1.5

Deckeschrauben

M5 x 16, Festigkeitsklasse A2-70 (700 N/mm2)

Gehausebeschaffenheit

Alu, gefrast

Geratespezifische Daten

Messbereiche +/-5°

Genauigkeit +/-0,1° innerhalb des Messbereichs
Nennbedingungen 23°C +/-2°C

Sensorart MEMS

Bestellangaben

Bezeichnung

Bestellnummer

Neigungssensor VOLUTANK, Typ 6902-11

291960
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Neigungssensor
VOLUTANK Typ 6902-11

34

8.2 Si cherheitshinwel se

9 Die Spaltflachen zwischen Gehauseunterteil und Gehéauseoberteil sind
mit einem nicht aushéartenden Schmierfett gegen Korrosion zu schiitzen
(siehe auch EN 60079-14:2003, Abs. 10.3)

Nach dem Offnen Fett zwischen Unterteil und Deckel erneuern!

Spaltflachen vor mechanischen Beschadigungen schitzen. Spaltfla-
chen mussen frei von jeglichen Riefen sein.

1 Kabel- und Leitungen missen aus thermoplastischen, duroplastischen
oder elastomeren Materialien bestehen, die in hohem MaRe fest und
kreisférmig sind, extrudiertes Einbettungsmaterial haben und deren
Fullstoffe, wenn vorhanden, nicht hygroskopisch sind (EN 60079-
14:2003, Abs. 10.4.2)

1 In den Neigungssensor Volutank ist eine bescheinigte Kabel- und Lei-
tungseinfihrung Typ A2LF 16 M20, SIRA 01 ATEX1272X, Il 2 GD Ex
d IIC montiert. Diese Kabel- und Leitungseinfiihrung kann durch eine
gleichwertige und f¢r druckfeste Kapsel
und Leitungseinfiihrung ersetzt werden. Das Gewinde der Kabel- und
Leitungseinfuhrung ist M20x1.5.

9 Die Anschlussleitungen fest und so zu verlegen, dass sie hinreichend
gegen Beschadigung geschtzt sind.

WARNUNG: Nicht unter Spannung 6ffnen!
Nicht innerhalb eines explosionsgefahrdeten Bereichs 6ffnen!

Nur Deckelschrauben M5 mit einer Festigkeit von mindestens
700 N/mm?2 (A2-70) verwenden.

Deckelschrauben M5 mit 6 Nm anziehen.

Das Gehause des Neigungssensors Volutank ist metallisch leitend zu
montieren und in den Potentialausgleich mit einzubeziehen. Es darf
nicht isoliert montiert werden.

1 Das Sicherheitsniveau des zylindrischen Spaltes und des Gewin-
despaltes ist hoher als das in der Norm EN 60079-1 geforderte Sicher-
heitsniveau. Eine Reparatur an den ziinddurchschlagsicheren Spalten
darf nur entsprechend den konstruktiven Vorgaben des Herstellers er-
folgen.
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8.4 Anschlams Pei | st ab
Typ 6191302

BARTEC 0906F

Sicherung
T 315mA

Stellung "ON” Stellung "1”
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Peilstab Interface Neigungssensor
Typ 6932-110 Typ 6902-11
Klemme Farbe

207 rt

208 gn

209 ge

212 bl

Schirmleiste > Schirm auflegen Schirm
Achtung:
A Die Halterung des Neigungssensors muss exakt an die Langs- und

Querneigung des Tanks angepasst werden.

tung ausgerichtet werden.

Der Neigungssensor muss auf dieser Halterung exakt in Fahrtrich

Die Abweichung der Einbauwinkel muss korrigiert werden

(Konfiguration/Hardware/PIF Parameter/Winkelabweichung X und

Winkelabweichung Y)

VOLUTANK 3003 Serviceanleitung, SA 110914 (04.11.2022/HakK)




Neigungssensor

VOLUTANK Typ 6902-11

8.5

f a

c e

Ty-b0B 932

37

Anschlans L OMM E x

LED griin o LED griin blinkt
"USB—Kommunikation” — O _"“Mod.ﬂ aktiv"
00—
Klemme | Signal Klemme| Signal
401 TuD_1 405 GND
407 +I4V_5 406 GND
403 RxD_3 407 TxD_3
404 CTS_3 408 RTS_3
408 +2V_5 T 414 GND
410 fxD = 415 Tl
1 TS )=} HE RIS
12 +24Y_5 n = H7 GNID
113 RxD_5 :ﬁ; b £ it [ TxD_5
419 +24V_5W : . 425 +2V_SW
420 +24Y_5 426 +24V_5
421 A =1 427 PNET_A
427 B L 426 ENET_B
— 423 GHD 475 FHNET_S
424 GND 430 GND
Sehirm muss auf 431 +24V_RS232 IN/OUT 435 GND_RS232 IN/OUT
der Schirmleizte 432 +244_R5232 Lol 436 GND_RS232
im System 3003 3 Rx 7 T2
aufgelegt werden! :‘L ...TS:i .E :ih 1D=j
& 139 |CANH g 3 +24V_B IN/0UT
e 0 [GANL 13 O 14| +24VB
! ftl 441 Schimm ! 445 GHND_B IN/OUT ol
. 442 Erde 446 GND_BE
””\'gl‘j‘::::‘“ 47 o+ [ M3 |8V
Typ $907—11 e o= DIF—Schalter 450 e
aut Stellung "ON" 276269.dwg
Achtung:
Anschluss fir nicht eichrelevante Anwendungen!
COMM Ex e Interface Neigungssensor
Typ 6932-102 Typ 6902-11
Klemme Farbe
444 rt
439 gn
440 ge
446 bl
Schirmleiste > Schirm auflegen Schirm
Brucke rt 420 - 443
bl 423 - 445
Achtung:
A Die Halterung des Neigungssensors muss exakt an die Langs- und
Querneigung des Tanks angepasst werden.
A Der Neigungssensor muss auf dieser Halterung exakt in Fahrtrichtung
ausgerichtet werden.
A Die Abweichung der Einbauwinkel muss korrigiert werden

(Konfiguration/Hardware/Neigungssensor extern/Winkelabweichung X
und Winkelabweichung Y)

VOLUTANK 3003 Serviceanleitung, SA 110914 (04.11.2022/HakK)
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9 [-106 X &l nt erTfygc e

I
693120 1

9.1 Techni sche Daten
Elektrische Daten

Versorgungsspannung Elektronik DC 5,5V, Mikrosicherung 500 mA
Versorgungsspannung 1/O Stabilisierte DC 24 V (von 6932-100 U24 v_S)
Sicherung guégﬁrﬁe(r:/;rf:\sﬁ;;énge sind Uber Sicherung
Ausgange

Anzahl Kangle %/?h%?lvanisch isoliert mit Optokoppler (3750
Schalter Highside solid state (MOSFET)

Spannung Stabilisierte DC 24 V (von 6932-100 U24 v_S)
Last 160 mA pro Ausgang (Derating @ 70 °C)
RON Max. 200 mq

Eingénge

Anzahl Kansle \1/fr3r,n%:;1lvanisch isoliert mit Optokoppler (3750
Eingangsimpedanz Ca. 3kq

Spannung Stabilisierte DC 24 V (von 6932-100 U24 v_S)
Schalter Bipolar, solid state
Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur 20 é +70 Ac

(b6t Eimbas im Basiemod 20 & +50 Ac

Lagertemperatur 20 é +50 AcC

Mechanische Daten

Gewicht 2,0 N (200 g)

Anschluss Steckklemmen

VOLUTANK 3003 Serviceanleitung, SA 110914 (04.11.2022/HakK)
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Bestellangaben
Bezeichnung Bestellnummer
I/0O-16 Ex e Interface, Typ 6932-101 276268
9.2 Kl emmenbel egung
LED griin
"USB—Kommunikation” LED griin blinkt
~ "Modul aktiv’
00
Klemme | Signal Klemme ] Signal
bn 301 +UB 305 +uB
2—adriges Kabel igi &L:n ;gg I(Lin
Magnetventil 24V L=3m bl
BNr. U8911496225 304 fovi 308 jovz
309 ouT3 32 QUT4
310 IN3 313 IN4
3N ov3 314 ov4
315 0UT5 318 0UT6
316 IN5 319 INB
317 V5 320 0v6
321 oUT7 324 |outs
322 IN7 325 INB
323 ov7 326 Qve
327 ouT9 330 QUT10
328 IN9 331 IN1O
329 0vg 332 ovi0
333 ouT! 336 0UTIZ
334 INI1 337 IN12
335 ovi 338 oviz
339 OUT13 BARTEC 342 QUT14
340 IN13 Typ 6932-101 343 IN14
3 ovi3 (o] Itie 344 |ovia
345 |ouTis LEN: 276268 348 |ouTis
Magnetventil 24V Klemmbox N ;i? :;‘\.:‘lf; :;g :;ﬂfs
BNF. UB911496225 Ty 698211 T

276268.dwg
Bei Verldngerung via Klemmbox

ist ein geschirmtes Kabel zu verwenden.

Schirm muss einseitig auf der Schirmleiste

im System 3003 aufgelegt werden!

1 Bei Anschluss von Magnetventilen im explosionsgefahrdeten Bereich,
muss die Zulassung des jeweiligen Gerats beachtet werden.

1 Die Output-Spannung ist eine stabilisierte, EMV-technisch gegen das
Bordnetz gesicherte Spannung, um samtliche Steuerungsaufgaben si-
cherzustellen. Deshalb sind Verbindungen zu anderen Potentialen
(z.B. Chassisbezug im Massezweig bzw. Verknipfungen reverser
Spannungen im Pluszweig) stets galvanisch zu entkoppeln (z.B. falls
erforderlich mit zusatzlichem Relais).

1 Nur Magnetventile anschlie3en, deren Stromaufnahme max. 160 mA
betragen und mit einer Sperrdiode ausgestattet sind.

I Beim Austausch eines 1/0-16- gegen einen |/O-24-Einschubes, auch
die Klemmen austauschen.
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9.3

Si cherunopdqwm&et ee

0|010]|0|0|010|0|0|a|g|0|0|g|0|g|g|0|0|0|0|0|g|0|0
ﬁ ) .1) /) ) 7) 7) f) f) I f)
oL

IS

o]

Sicherung | Beschreibung Wert BNr.

S CPU F 0.5A |235164
SI2 Qutput 1-4 F 6.3A 235210
SI3 Qutput 5-8 F 6.3A 235210
Sl4 Qutput 9-12 F 6.3A 235210
SIS Output 13-16 F 6.3A ]235210
SI6 +UB (z.B. Inputs) F 6.3A |[235210

T
o

276268.dwg

41

|:> Hinweis:
Fur 1/0-16 Interface Typ 6932-101 entfallen ab Serie A die wechselba-
ren Sicherungen!
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9.4

Magnet veiWeg&Al3/ 2 4

Druck 0 - 10 bar
Umgebungstemperatur -15°Cé $H0°C
Hilfsenergie DC 24V +10%,DCO0,14 A
Mediumtemperatur Max. + 50 °C
Dichtung FKM (Viton)
Zertifikate PTB 03 ATEX 2018 X
IECEXx PTB 04.0002 X
Normen EN 60079-0, EN 60079-18
IEC 60079-0, IEC 60079-18
Schutzart IP 65 gemaf’ EN 60529
Bestellangaben
Bezeichnung Bestellnummer
Magnetventil 3/2-Wege, Al, 24 V U891496225

mnr\496225.dwg

c1/8"
22 Innengewinde
female thread

Anschluss an 1/0-16 Ex e Interface Typ 6932-101

Magnetventil 1 Magnetventil 16

bn bl bn bl
Klemme 1/0-16 302 304 348 350
Typ 6932-101 (OUT1) (0V1) (OUT16) (0V16)

Anschluss an 1/0-24 Ex e Interface Typ 6932-101

Magnetventil 1 Magnetventil 24

bn bl bn bl
Klemme 1/0-24 302 304 372 374
Typ 6932-115 (OUTY) (0V1) (OUT24) (0v24)

VOLUTANK 3003 Serviceanleitung, SA 110914 (04.11.2022/HakK)
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9.5 Kl emmbox 16x2 EX1 e

on @
«N,
, Ty

95.1 Techni sche Daten

Elektrische Daten
Anschlussart 16 Doppel-Reihenklemmen mit Schraubanschluss
max. 1,5 mm?

4 Erdungsklemmen max. 1,5 mm?2

16 Kabelverschraubung ATEX M16x1,5 sw
Kl emmbereich 5 é 10 mm

1 Kabelverschraubung ATEX M20x1,5 sw
Kl emmbereich 6,5 é 12 m

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 20 é + 50 AcC
Lagertemperatur 20 é + 70 AcC
Schutzart IP66 nach DIN 40050
Klimaklasse JWF nach DIN 40050
Mechanische Daten

Gewicht ca. 1,6 kg
Gehausebeschaffenheit Aluminium

Gerategruppe [-kategorie / 126 ExellCT6 Gb
Zertifikat PTB 00 ATEX 1063
Normen EN 60079-0, EN 60079-7
Abmessungen 220 x 120 x 80 mm
Geratespezifische Daten

Nennbedingungen 23+2°C

Nennspannung 24V DC

Nennstrom max. 11A

Bestellangaben
Bezeichnung Bestellnummer

Klemmbox 16x2 Ex e Typ 6982-11 301743
Kabel 24x0,5 geschirmt, benzinfest (nicht konfektioniert!) U660021

VOLUTANK 3003 Serviceanleitung, SA 110914 (04.11.2022/HakK)
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9.5.2

Abmessungen

(LR,
1 7]

B2

204

5808

220
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953 Kl emmemd Kabel bel e

LED griin
"USB-Kommunikation” LED griin blinkt
"Modul aktiv"
Klemme | Signal Klemme ] Signal
301 |+uB 305 |+uB
bn 302 |oum 306 Jout2 rt
305 | 307 [n2
| bsw o [ 308 V2
o 309 |ouTs 32 JouT4 &
30 |3 SR [T brce
31 03 34 fova Hg
vl 315 |outs 318 Joute
b 316 |ING 319 N6
oo {57 ovs 320 |ove
Ul 321 ouT? 324 |outs &
322 |IN7 325 |8 wear
323 |ovi 32 Jove el
LE 327 0UTS 330 0UTIO =
- [GzE__[me 3310
s E 332 |ovio
wsbn 1335 Joutn 3% Joutiz yort
338 |mnt 337 |miz et
335 |ovit 3% Joviz —
[eeor 733 oumis BARTEC 342 Joura =l
340 |13 T sssz-101 343 |INid
pbnor s ovis O | S Jovis
=X 1345 |oums Lo Zomes | 348 JouTie | wsbl |
346 IN15 349 IN16
347 |ovis 350 Jovie ——
Kabel 24x0.5
geschirmt
Klemmbox BNr. U660021
Typ 6982-11
276268.dwg
Kabelbelegung
zu
|/0—16 Exe Interface Einschub
Typ 6932—-101
Anschluss siehe Tabelle,
Schirm nicht ongeschlossen
O O1 2314|516 7[8(90][11]12]13]14[15[16 Q
—1 T
3 IEAEAE AR AR AEAE AEAEARARAR AR NIAE
é / R Y,
S - )
+24V ov Briicken bl bn
(Litze)
Magnetventil Magnetventil 24V
24Y BNr. U8911496225
301743.dwg
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I/0-16 Ex e Interface 6932-101

Kabel U660021

Klemmbox 16x2 6982-11

Klemme Signal Ader Klemme
302 OouUT1 br 1
304 ov1 bnsw  — 1-
306 ouUT2 rt | 2

~ 2%
309 OouUT3 or 3

™ 3-*
312 ouT4 ge | 4
314 ov4 bnge 4-
315 OouT5 gn 5
317 ov5 bngn — 5-
318 ouT6 bl | 6

~ 6-*
321 ouT? vi 7

~ 7
324 ouT8 gr | 8
326 0Vvs8 wsgr 8-
327 ouT9 WS 9
329 ov9 WSVi  —~ 9-
330 0ouUT10 sw | 10

10-*

333 OUT11 wsbn 11

- 11-
336 0ouUT12 wsrt | 12
338 ovi12 wsrt  — 12-
339 OUT13 wsor 13
341 0vi3 bnor  — 13-
342 OuUT14 wsge | 14

~ 14-*
345 OuUT15 wsgn 15

~ 15-*
348 OUT16 wsbl | 16
350 0V16 wssw 16-

* Wird dieser Ausgang benutzt, muss durch eine Briicke (Litze!), eine
Verbindung zur nachsten 0 V-Klemme verdrahtet werden!
(siehe eingezeichnete Briicken)

VOLUTANK 3003 Serviceanleitung, SA 110914 (04.11.2022/HakK)
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10 e | nterf ac

10.1 Techni sche Daten

Elektrische Daten
Versorgungsspannung Elektronik DC 5,5V, Mikrosicherung 500 mA (intern)

Versorgungsspannung 1/O Stabilisierte DC 24 V (von 6932-100 U24 v_S)
Ausgange

Anzahl Kanale 24, galvanisch isoliert mit Optokoppler (3750 Vrms)
Schalter Highside solid state (MOSFET)

Spannung Stabilisierte DC 24 V (von 6932-100 U24 v_S)
Last 160 mA pro Ausgang (Derating @ 70 °C)
RON Max. 200 mq

Eingénge

Anzahl Kanale 8, galvanisch isoliert mit Optokoppler (3750 Vrms)
Eingangsimpedanz Ca. 3kq

Spannung Stabilisierte DC 24 V (von 6932-100 U24 v_S)
Schalter Bipolar, solid state

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur 20 é +70 AcC

(bet Einbats im Basismodu 20 ¢ +50 Ac

Lagertemperatur 20 é +50 AcC

Mechanische Daten

Gewicht 2,0 N (200 g)

Anschluss Steckklemmen

Bestellangaben

Bezeichnung Bestellnummer
I/0O-24 Ex e Interface, Typ 6932-115 356450
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10.2 KI emmenbel egung

LED griin LED griin blinkt
"USB-Kemmunkation” _ o "Modul aktiv”
-\--\"‘--\.__\__h /
Klermme | Signal H"‘H.DO Kem.me Signal
b 301 +UB 305 +U8
2—adriges Kabel 35::'25 f:'jn ?151? ?;:- ;:E ;:\J;?
Magretventil 24V L=Jm [ 7 0 7 1" -
SNr. UBS11496225 ot | ov 3010|308 308 |Ova
309 | oU13 || 212 Mz | OuTH
r 310 33
30 |3 ik a 313 [Ind
311 3 lﬁ — l‘f—-l A4 0V
315 ouTS 15 [(LT] [31s 1T 38 UTE
e INS 313‘ : 3%3 : e INE
7 ovs oler ﬁ L, 320 V6
321 ouT? Il [z ] 324 |ouTa
22 |7 Fr v | e 375 |8
323 ov7 }195 = $ = 326 0V8
327 ouTa =T (s 330 QUTI0
379 [E 39 |1 Ol [ 42 [ 332 ovio
333 ouTI e i 336 ouT1Z
335 ovn 347 [OL)| | 350 [ L) 338 vz
339 QUT13 351 B[] 342 QUT14
353] 256 [[1] (
34 ovi3 3 EEAE 344 [ovia
345 ouns 88 7] 348 QUT16
347 |ovis . e (R = 380 [ovib
351 oun? e [0 [ 354 | OUTIB
383 |ovi7 3 BT [z T 356 |OVIB
| 357 |ouns @ 360 |ouT20
| 389 |ovig o 362 |ovao
L--{33 |our: 366 [ouT22
i———- J65 v J68 vz
i T2 372 ouT24
Magnetventil 24v Klemnmbox ’_ 269 s . :) .
BNF. UB911495225 Typ §987—12 T an|oves LA L
356450.dwg

Bel Verlingerung via Klemmbox

ist ein geschirmies Kabel zu verwenden.
Schirm muss einseitig auf der Schirmleiste
im System 3003 aufgelegt werden!

1 Bei Anschluss von Magnetventilen im explosionsgefahrdeten Bereich,
muss die Zulassung des jeweiligen Gerats beachtet werden.

9 Die Output-Spannung ist eine stabilisierte, EMV-technisch gegen das
Bordnetz gesicherte Spannung, um samtliche Steuerungsaufgaben si-
cherzustellen. Deshalb sind Verbindungen zu anderen Potentialen
(z.B. Chassisbezug im Massezweig bzw. Verknlpfungen reverser
Spannungen im Pluszweig) stets galvanisch zu entkoppeln (z.B. falls
erforderlich mit zusatzlichem Relais).

1 Nur Magnetventile anschlieRen, deren Stromaufnahme max. 160 mA
betragen und mit einer Sperrdiode ausgestattet sind.

I Beim Austausch eines 1/0-16- gegen einen |/O-24-Einschubes, auch
die Klemmen austauschen.
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24X 2

10.3.1 Techni sche

Dat en

Elektrische Daten

Anschlussart

24 Doppel-Reihenklemmen mit Schraubanschluss
max. 2,5 mm2

4 Erdungsklemmen max. 2,5 mm?2

24 Kabelverschraubung ATEX M16x1,5 swn
Kl emmbereich 5 é¢ 10 mm

2 Kabelverschraubung ATEX M20x1,5 sw
Kl emmbereich 6,5 €& 12 m

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur

20 é + 50 ACcC

Lagertemperatur 20 é + 70 AcC
Schutzart IP66 nach DIN 40050
Klimaklasse JWF nach DIN 40050

Mechanische Daten

Gewicht ca. 1,6 kg

Gehéausebeschaffenheit Aluminium

Sfégtsecirﬂt‘;gft/ -kategorie / I12G ExelICT6 Gb

Zertifikate PTB 00 ATEX 1063

Normen EN 60079-0, EN 60079-7
Abmessungen Siehe Mal3zeichnung
Geratespezifische Daten

Nennbedingungen 23+2°C

Nennspannung 24V DC

Nennstrom max. 11 A

Bestellangaben

Bezeichnung Bestellnummer
Klemmbox 24x2 Ex e Typ 6982-12 356451
Kabel 24x0,5 geschirmt, benzinfest (nicht konfektioniert!) U660021
Kabel 10x0,5 geschirmt, benzinfest (nicht konfektioniert!) 209702

VOLUTANK 3003 Serviceanleitung, SA 110914 (04.11.2022/HakK)
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10.3.2 Abmessungen

-
= M

110

240

00

©©
©©
©©
©©
©©
©©
patfans

260
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10.3.3 KIl emmamd Kabel bel e
LED griin blinkt LED griin blinkt
"Modul aktiv” "PNET-Kommunikation”
Klemme| Signal Klemme | Signal
301 +UB 305 |+uB
bn 302 ouT 306 0UT2 it
305 |[m 307 [IN2
bosw o4 fovi 308 |ov2
or 309 |outs 312 Joutd g9°
310 |IN3 313 |INa N
" 3n ov3 314 |ova bl"ge
315 |outs 318 Jouts
b 36 |ING 319 |IN6
M0 T57 Jovs 520 |ove
i 321 |our 324 |outs &
322 |7 325 |INB vsor
323 |ov7 326 |ove
= 327 |oume 330 Joutio W
wsv 329 Ve 332 |ovio
wsbn 555 Toumn 336 Joumz wart
335 |ovit 33 |oviz bort
wsor 1339 Joums 342 |ouTi4 239¢
l:;;; 341 Vi3 344 |ovit bl
345 |ouTis 348 |ouTie
- [37 Jovis 350  |ovie LEEL
M T35 Joun7 354 Joumis o
353 |ovi7 35  |ovis
21357 oUTI9 360 0UT20 =L
359 |ovie 362 |ov2o
L e [OViF ] 366 |ouT22 it
365 |ovzl 368 |ovez
X 1360 |outzs 372 |ouT24 g°
X 5 Joves 74 Jovad bl
Kabel 24x0.5
geschirmt
BNr. UB60021
Kabel 10x0.5
geschirmt 356450.dwg
BNr. 209702
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Kabelbelegung

zu
|/0—-24 Exe Interface Einschub
Typ 6932—115

Anschluss siehe Tabelle,
Schirm nicht angeschlossen

OIOI0IO QI0IO QIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIO
O O1 213 71819 [10f11f12{13[14[15[16 |17]18]19 |20] 21]22] 23|24 O
] OO ee) oeeeeeeeeeEeeeeeeee :
£ {l=[=[=[=[=[=[=[=[=I=]=]=[=[=[=]=]=]=]=]=]=]=IH
® .
—daD
oV || +24V bl || bn
Magnetventil Magnetventil 24V
24V BNr. U8911496225
356451.dwg
I/O-24 Ex e Interface Kabel Kabel Klemmbox 24x2
Typ 6932-115 U660021 U660021 Typ 6982-12
Klemme Signal Ader Ader Klemme
302 OuUT1 br 1
304 ovi bnsw 1-*
306 ouT2 rt 2
2-%
309 OuUT3 or 3
3_ *
312 ouT4 ge 4
314 ov4 bnge 4-*
315 OuUT5 gn 5
317 0ov5 bngn 5-*
318 OouUT6 bl 6
6-*
321 ouT? Vi 7
7-*
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324 ouT8 gr 8
326 ov8 wsgr 8-*
327 ouT9 ws 9
329 ov9 WSVi 9-*
330 OouT10 Sw 10
10-*
333 OuUT11 wsbn 11
11-*
336 OouT12 wsrt 12
338 oviz bnrt 12-*
339 OuUT13 wsor 13
341 0ovi13 bnor 13-*
342 ouT14 wsge 14
14-*
345 OuUT15 wsgn 15
15-*
348 OuUT16 wsbl 16
350 0Vv16 WSSw 16-*
351 ouT17 Vi 17
17-*
354 OouT18 gr 18
18- *
357 0ouT19 ws 19
19-*
360 ouT20 sw 20
20-*
363 ouT21 bn 21
21-*
366 ouT22 rt 22
22-*
369 ouT23 or 23
371 ov23 gn 23-*
372 ouT24 ge 24
374 ov24 bl 24-*

* Alle 0 V-Klemmen sind in der Klemmbox und im 1/O-Interface verbunden.
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11 C OMME X

6 9 3120 2
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11.1 TechniBathen

Elektrische Daten

Betriebsspannung Elektronik

DC5,5V, Sicherung 1 A

Betriebsspannung Externe Gerate

24 V stabilisiert (6932-100 Uzav s)

Schnittstelle USB

USB, Full speed, bus-powered, 12 Mbits/s

Schnittstelle RS232_1

Rx, Tx, CTS, RTS, 115 K, galvanisch getrennt

Schnittstelle RS232_2

Rx, Tx, CTS, RTS, 115 K, galvanisch getrennt

Schnittstelle RS232_3

Rx, Tx, CTS, RTS, 115 K, galvanisch getrennt

Schnittstelle RS232_4

Rx, Tx , galvanisch getrennt

Konsole (Diagnose)

Tx, 115 K, galvanisch getrennt

Schnittstelle RS 485

Seriell, asynchron, 9600 bit/s, RS485 (max. 115 K)

Schnittstelle P-NET

Seriell, asynchron, 76800 bit/s, RS485

Produkt ID

6004

Systemanschluss

USB, Full speed, self-powered, 12 Mbits/s Uber
Motherboard

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur 20 é +70 Ac
Umgebungstemperatur ) . <
(bei Einbau im Basismodul) 20 e +50 AC
Lagertemperatur 20 é +50 AcC
Mechanische Daten

Gewicht 2,5N (250 g)

Kabelanschluss

Klemmverbindung steckbar, 1,5 mm?2

Bestellangaben

Bezeichnung

Bestellnummer

COMM Ex e Interface, Typ 6932-102

276269

VOLUTANK 3003 Serviceanleitung,

SA 110914 (04.11.2022/HaK)
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LED griin O LED griin blinkt
"USB—-Kommunikation” _ _"Modul aktiv"
— 00—
A01 A0S
Klemme | Sighal j;; j;? Klemme | Sighal
401 TxD_1 jod joa 405 GND
402 +24Y_S 20 13 408 GND
403 RxD_3 I 5 407 TxD_3
404 CT5_3 a3z 07 408 RTS_2
409 +24v_5 MIIELN N3 L 44 GND
410 RD as 2 415 TxD
411 CT3 421 427 418 RTS
412 +24V_5 fi ﬁj 417 GND
413 R=0_5 42;1 43-j 418 T=0_5
419 + 24N _SW ST s T 425 +24N_SW
420 +24Y_5 132 135 428 +24V_5
421 A = = 427 PNET_A
422 B el N EEE] e 428 PHET_B
423 GND 440 | [ 494 429 PNET_S
424 GND o 1 430 GND
431 +24V_RS232 IN/OUT 7 R = 435 GND_RS232 INJOUT
432 +24Y_RS232 448 450 436 GND_RS232
433 RxD_2 ¥ = 437 TxD_2
434 CT5_7 ﬂeT 2 438 RIS_2
439 CANH &5 = 443 +24V_8 IN/OUT
440 CANL FE T O 444 +24V_B
441 Schirm O 445 GND_B IN/OUT
442 Erde 445 GND_B
447 D+ 445 +5V
148 b- 450 GND
276269.dwg
COMM Typ 6932-102 Druckerhaltung Typ 6961-100
425 (+24V_sw) (schaltbar) (rt und ws) +24V
Drucker 410 (RxD) (ge) RxD
414 (GND) (bl) und GND (sw) ov
415 (TxD) (gn) TxD
COMM Typ 6932-102 Modemkabel Typ 4386-306
403 (RxD_3) gn
404 (CTS_3) bl
406 (GND) bn+gr
GPRS Datenmodem 407 (TxD_3) ge
408 (RTS_3) ws
419 (+24V_sw) (schaltbar) rs

Schirm ge/gn auf Schirmleiste auflegen

GPS Receiver

COMM Typ 6932-102

Kabel GPS Typ 6722-18

412 (+24V)
413 (RxD_5)
417 (GND)
418 (TxD_5)

rt

ws
sw/ge
bl

Schirm auf Schirmleiste auflegen
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11.3

COMM Ex e Interface
Typ 6232-102

Steckplatz 4

KI emmenbel é&NdEUng

Netzteil
Typ 6932-100

Steckplatz 1
LED gridn o
USE-Kommuniketion -1 O Kemme] Siana]
0 o) 05 [t
LED gridn blinkt 406 GHD
Modul aktiv ﬁﬁ] T 07 Tell_3
[ A0E 408 RTS_3 ;
[403] an7 4 oD Stecker/
I'H ﬁ'UB 215 ; — Klemme | Signal
5 w
[424] [a14] — = 101 Sordnetz +
410 (415 Hé RTS 2
I I 17 D _ 102 Eordnetz —
[z [ [ ] P > T+ 7103 +24V_1D
13 18 A TR oy GND_E
' 1 425 |+24v_sw : ot
s [ (42 = 105 el
470 A7 426 +24Y_5 — -
421 az7 427 PRET_A ae 1086 +24V_K
422 428 — = an 107 AGND
23 1 478 PRET_B - - -
[424] (30 429 PNET_S Schirm 108 +24V_5
T 1l = e .
43 435 430 GHD 108 AGND
e fe 435 |oND_Rszaz INjouT na +24V5
i : kK +24V_SW
434 438 436 GHD_RS232 —
! T 17 02 112 +24V_SW
- u L )
[a44] a3 |R1S_2 n3 AGND
443 [+eav_B njouT H‘* ’fj"
a1 |+24V_B 2 oo
445 | oND_B INJOUT 1 GHo
446 GND_B 7 GHD
445 +3Y
450 GHD
P—HET
Kebel ]
e BARTEC
276269.dwg Tp 6552—100
Serie
i
P=NET 2u BNr 776746

Interface Sensarik EEx, Typ 672810
Abfilllsicherung optisch, Typ 6728-62
Abfiillsicherung thermisch, Typ 6728—67

bzw
biw.

COMM Typ 6932-102

Netzteil Typ 6932-100

Sensor-Interface Typ 6728-10
Abflllsicherung thermisch Typ 6728-67

427 (PNET_A)
428 (PNET_B)
429 (PNET_S)

103 (+24V_LD)
104 (GND_B)

(ge) A
(gn) B
Schirm S
(rt) +

(bl) -

COMM Typ 6932-102

Netzteil Typ 6932-100

Abfullsicherung optisch Typ 6728-62

427 (PNET_A)
428 (PNET_B)
429 (PNET_S)

103 (+24V_LD) () +
104 (GND_B) (bl) -
108 (+24V_S) (ws) +24Vv
109 (AGND) (sw) -
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Si

cher unddg we rStea |

ST 519

Hinweis:

Fiur COMM Ex e Interface Typ 6932-102 entfallen

S8

o 4

SI7

H @3

- @
@3
@
@3

Il I sofl]  THks

LE] [E] Lgl L]

T ] ] ]

siig sS4

O I @]

Sicherung | Beschreibung | Verwendung Wert BNr.
=iy CPU F1.08 281772
313 CAN ext. Neigungssensor |F 1.0A | 281772
SI7 RS232 (5) GPS F 3.5A | 286901
SI8 RS232 F 3.54 |286901
el RS232 (3) F 1.0A |281772
S0 RS232 (2) F1.0A 281772
sS4 RS485 F1.00 | 281772
N7 +24V_SW Drucker + Modem T 3.5A | 233866
Sne P—NET F 1.5A | 288900

baren Sicherungen!
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12

| nt e rSfeancseob & Tky p
6 7 2180

Erkennen von Produkten tGiber Magnetcode bei der Beladung.

12.1 Techni Bathen

Elektrische Daten

Versorgungsspannung DC 24V /0,1 A (Toleranzbereich: 16 ... 36 V)

Nennstrom bei DC 24 V 0,15A

Hochste Spannung Um 50V

Max. Strom der Durchverdrahtung 7A

Anschluss Schraubklemmen EEx e TOP 1.5 GS, 0,5 mmz2 - 1,5 mm?2
Anzahl der Sensoren Max. 2/4 mal Tankkennung + Schlauchiberwachung
Produktkennung Anzahl: max. 12 Produktkennungssensoren 6729-10
Restmengenerkennung Anzahl: max. 12 Restmengensensoren 6729-20
Tankkennung Anzahl: max. 8 (Produktkennungskupplung, Tank-ken-

nung uber GWG-Stecker)

Uberwachung der Sensorstromkreise auf Minimal- und

Fehlerselbsterkennung Maximalwerte zur Erkennung von Ausfallen

Schnittstelle P-NET Ident.-Nr. 5909

Nennspannung DC 7 V,

eigensicherer Stromkreis Ex ia IIB

Uo&8,5V, loa 300 mA, Poa 638 mW, R 428,3q,
Coa5,5F, Lod 0,1 mH oder
Cod18uF,Lod1,5mH

Klemmleiste KL1.:
Tank-/ASS-Kennung

Nennspannung DC 7 V,

eigensicherer Stromkreis Ex ia 1B
Uoa8,5V,lo&400 mA, P, 4850 mW, Ri422q,
Coda 3,9 uF, Loa 0,1 mH oder

Cod15pF, Loa0,9mH

Klemmleiste KL2:
Produktkennung

Nennspannung DC 7 V,

eigensicherer Stromkreis Ex ia 1B

Uo&8,5V, loa84 mA, Poa180 mW, Ria 102 q,
Co 46,5 uF, Loa 0,1 mH oder

Cod3,7YF, Loda15mH

Klemmleiste KL3:
Restmengenkennung
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Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur

-206 + 50 AcC

Klimaklasse/Schutzart

JWD/IP 65

Gerategruppe/-kategorie
Zindschutzart

Il (1)2G Exeb mb [ib] [ia] IIB T4

EG-Baumusterprifbescheinigung

BVS 03 ATEX E 220

Normen

EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 60079-18,
EN 60079-26

Mechanische Daten

Gehause Alu-Druckguss, Oberflache unbehandelt
Gewicht ca. 3,0 kg

. Beliebig, Kabelzufiihrungen dirfen jedoch nicht nach
Einbaulage

oben zeigen

Bestellangaben

Bezeichnung

Bestellnummer

Interface Sensorik EEX, Typ 6728-10

U89117672810

12.2

Abmessumngen Mont age

db672801.dwg
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12.3 Verdralittungnax Posechs
dukt kennungssensoren

@@ ®
= I
21812
ARNAREANNANNRY, 7] T )] )@
D@ ourn L)@ outn i@
@ oUT[ )|@ ouTioll }|@
g ouTa g ouTe g
ouTs outs ouTs
ouT? {@ ouT? [ 1@ ouT? E@
ouTe SEL_Glours [ |@ outs 1 1@
ours [[]@|l |SE=Sours )@ outs [ @
outs )@ |1 [SE=Hours T 1@ out4 L)@
outs 1)@ 1SE=3ours 1@ outs [T }@
=
oum i )@ out1 T NI@ our 1@
INS @|f f={ms @ @
NN ma ()@ [ me o @
| = P 1% 3 ]| N2 j@ 3+ ) @ N3 j@
| — N2 @ 12!"5 N2 @ N2 @
% =TT N co‘:z's w1} w )@ 3@
\ SINISINIS cow D)ol =Aem Dioll oo )@ 4
P\ | - : 8, ® lsg : gz
(N I i | el el |[©
J
5 5 12
| Y
P—NET P—NET T ot ko 7
24V Spannungs— 24V Spannungs— l E?é‘gn_ﬁ%gx l
versorgung versorgung Vfir max 8 l
I Produkt— :
| kennungs— |
T  sensoren |

P-NET Anschlusskabel U660102
Signal Farbe
ge
gn
Schirm
rt

- bl

+ W0 m>

VOLUTANK 3003 Serviceanleitung, SA 110914 (04.11.2022/HakK)



Klemmbox fir Sensoren Typ 6789-77

13 Kl e mmbf o, xr
6 7 8797

61

Sensor

Anschluss von Produktkennungssensoren fir das Erkennen von Produk-
ten Uber Magnetwerte bei der Beladung.

13.1 TechniBathen

Elektrische Daten

Elektrischer Anschluss

EEx i TOP Schraubklemmen max. 2,5 mm?2

Kabeleinflihrung

12 x PGY, 1 x PG11

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur

-206 + 50 AC

Lagertemperatur -30 é + 70 AcC
Klimaklasse/Schutzart HWDI/IP 65
Zundschutzart Eigensicherheit

Mechanische Daten

Gehause

Alu-Druckguss, Oberflache unbehandelt

Gewicht

ca.1,7kg

Einbaulage

Beliebig, Kabelzufiihrungen diirfen jedoch nicht
nach oben zeigen

Bestellangaben

Bezeichnung

Bestellnummer

Klemmbox, Typ 6789-77

u8911678977
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13.2 Abmessumngeln Mont age

| |
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14.1

TechniBathen

c h

Elektrische Daten

Leiterquerschnitt

Klemmen KL 1 bis KL14
0,5...1,5mm?2

Stromversorgung

Klemmen KL1, KL6 (+) und KL2, KL7 (-)
Nennspannung DC 16 - 32 V, Nennstromstéarke DC 0,1 A
UmaDC50V

Datenschnittstellen PNET

RS485 kompatibel - P-NET, asynchron, 76800 bit/s
Klemmen KL3, KL8 (A) und KL4, KL9 (B) und KL5, KL10 (S)
Nennspannung DC 5V, Um DC & 50 V, Stromstarke bis 0,1 A

Durchverdrahtungsstromkreise

Klemmen KL1 bis KL10, Stromstarke bis 7 A

Interner Versorgungsstromkreis

Klemmen KL11 (+UO) und KL12 (-UO)
Nennspannung DC 16 - 32 V, Nennstromstérke bis DC 0,6 A
(0,2 A je GWG-Modul)

Versorgung GWG-Module

Klemmen KL13 (+Ul) und KL14 (-Ul)
Nennspannung DC 16 (18)-36 V
Nennstrom bei DC 24 V bis 0,6 A, Um a DC 50 V

Eigensichere
Grenzwertgeberstromkreise
Ex ia lIB/IIC (GWG)

GWG 1: Klemmen: KL15-1 (+G1), KL15-2 (-G1)

GWG 2: Klemmen: KL16-1 (+G2), KL16-2 (-G2)

GWG 3: Klemmen: KL17-1 (+G3), KL17-2 (-G3)
Nennspannung DC 19,0 + 0,1 V, Nennstrom bis 83 mA
min. Lastwiderstand 70 q

Uo & DC 19,4 V, Min. Innenwiderstand 156 q, lo 125 mA
Po & 600 mw

Anschlusswerte fur die Gruppe 1IB
Codl4pF,Load9mH

Anschlusswerte fiir die Gruppe IIC
Codl44nF,Lod2mH

Eigensicherer
Ausgangsstromkreis
Ex ib 1IB/IIC (HORN)

HORN: Klemmen KL18-1 (+H), KL18-2 (-H)
Nennspannung DC 7V, Uo @DC 8,5V
lo(ESB)4155mA,R&18, 9 q

lo (lineare Kennlinie) & 450 mA, Po 8 870 mwW
Anschlusswerte fur die Gruppe 11B

Co 460 pF, Lo&a0,5mH

Anschlusswerte fiir die Gruppe IIC
Cod6,5uF,Lo40,12 mH
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Eigensicherer
Ausgangsstromkreis
Ex ib 1IB/IIC (ANA)

ANA: Klemmen KL19-1 (AT), KL19-2 (GND), KL19-3 (LS)
Nennspannung DC 7 V, Uo @DC 8,5V

lo (Elektronisch) 4155 mA,Ra2 3, 6 (q

lo (lineare Kennlinie) & 360 mA, Po & 750 mw
Anschlusswerte flr die Gruppe 11B
Coa60pF,Loa1,1mH

Anschlusswerte fiir die Gruppe IIC

Cod6,5uF, Lo40,05mH

Kabeleinflihrungen

M16x1.5, Kabeldurchmesser @ 4 mm - @ 9 mm
hellblau fir eigensichere Stromkreise

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur 20 éO0€ 5
Lagertemperatur 20 é0% 6

Klimaklasse HWD (DIN 40040)

Schutzart IP66 (EN 60529)
Gerategruppe-/kategorie I
Ziindschutzart I1(1)2G Exebmb][ib] [ia] IIB T4

EG-Baumusterprifbescheinigung

BVS 99 ATEX E 018

EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 60079-18,

Normen EN 60079-26
Geratespezifische Daten
Nennbedingungen 23°2°C

Mechanische Daten

Gehause

Alu-Druckguss, Oberflache unbehandelt

Mafe (L x B x H)

260 mm x 160 mm x 90 mm Siehe Mal3zeichnungen

Masse 3 kg
Bestellangaben
Bezeichnung Bestellnummer
Abfillsicherung Triple 6728-67 U89117672867
14.2 Sicherhei tshinwel

1

Die Anschlusskabel und Leitungen sind vor mechanischen Beschadi-
gungen geschitzt und fest zu verlegen.

Bei der Auswahl und Montage der eigensicheren Anschlusskabel und
Leitungen ist Absatz 12.2 und 12.3 von EN 60079-14:2008 zu beach-
ten.

Die Installation und Wartung der Gerate hat durch qualifiziertes Fach-
personal zu erfolgen.

Stellen Sie sicher, dass die von BARTEC BENKE angegebenen Daten
und Betriebsbedingungen eingehalten werden.

Setzen Sie das Gerat unverziglich au3er Betrieb und schiitzen Sie es
gegen Wiederinbetriebnahme, wenn anzunehmen ist, dass es nicht
mehr einwandfrei betrieben werden kann.

Alle Bestimmungen und Vorschriften, die fir den Transport von Geféhr-
lichen Gutern auf der Stral3e zutreffen, behalten ihre volle Gultigkeit
(ADR, BetrSichV, TRbF, TRBS).
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14.3 Abmessumngeln Mont age

260
240

90

6.5
1

¥ 9]
%) ¢

160
|
I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x
110
|
{
|
|
|
|

VOLUTANK 3003 Serviceanleitung, SA 110914 (04.11.2022/HakK)



Thermische Abfillsicherung Ex, Typ 6728-67

68
N — =)
@ @ (—\/ Y ™y
000000 1 M f
© SRS L ©
I Q Q @
‘833 | i |
. I " I & I
= I T Il - I
o | o 11 n ]
| ' |
g8 ) g8 11 g8 |
ST BT B
=S, R
253 |1 BE3 11 2EE
1 11 1
I Il I
I I 1
I Il I
I Il 1
d Ld L
] N N A
P=NET (A,B,S) @ ==
[eXe)[e]e) EEx i BARTEC 03358
ﬁ 1 P
P—NET (+,-) Nl Forot |
KO “l 1o I | | O//
N
= VAN VAN AN
min. 6x0.75mm?*
P—NET (A,B,S) = Drahtbriicken L= |-Box PID/Namur bzw. |-Box PID
Typ 6912—14 Typ 6912-10
P—NET (+,—) —=—— ———— Aufmerksamkeitstaste
Kabeladapter—Bedienteil, Typ 6728-107

—— = Signalhorn, Typ 6728—104

mz672817c.dwg

P-NET Anschlusskabel U660102
Signal Farbe

+ W@ >
«Q
5

Die Versorgungsspannung "+ 24 V (GWG-Module)" fur die AS/IGWG-Mo-

dule muss mit der Versorgungsspannung "P-NET (+,-) i ver bunden we
den.

Dazu ist zwischen den Klemmen +Uo und +Ui bzw. -Uo und -Ui je eine

Drahtbriicke einzuklemmen (siehe Zeichnung).

Bei einer Anlage mit mehr als einem Grenzwertgeber (GWG) miissen die
Zuleitungen zu diesen Grenzwertgebern raumlich getrennt voneinander so
verlegt werden, dass sie eindeutig der jeweiligen Messstelle, fir die sie
konfiguriert sind, zugeordnet werden kénnen. Dies kann z. B. durch die
raumlich getrennte Anordnung einer Kabeltrommel fir die Zuleitung zur
Grenzwertgeber-Kupplungsdose, Typ 903 (TRbF 512), realisiert werden.
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15

15.1

Auf mer ksamkeil t

Bedi ey pi 617013

Das Aufmerksamkeitstaste-Bedienteil kann optional an die Abfullsicherung
angeschlossen werden. Es besitzt eine Not-Aus-Betéatigung fur die sofor-
tige Unterbrechung des Abfillvorgangs sowie eine griine Taste, die in pe-
riodischen Abstanden - spéatestens alle 40 Sekunden - gedriickt werden
muss.

15.2 Techni Bathen

Elektrische Daten

Stecker Stift 2 (A-Taste) und

Stift 1 (GND) DC5Ve

24 V

Stecker Stift 3 (Lautsprecher) und Stift 1

(GND) DC 5 V é& 24 V

Eigensicherer Signal- und Versorgungs- | Ex ib 1IB

stromkreis (Anschluss Uber 3-poligen Ui=28V, li=245 mA, Pi = 750 mW, Ci = 248 nF,
Stecker am 12 m Anschlusskabel) Li=0,5mH

Anschlusskabel 12 m mit 7 pol. Stecker

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -206 + 50 AC
Lagertemperatur -40¢é + 85 AC
Klimaklasse/Schutzart HVD/IP 65

Gerategruppe-/kategorie 112G ExiblIBT3

Zundschutzart
EG-Baumusterprifbescheinigung PTB 04 ATEX 2039
Normen EN 60079-0, EN 60079-11

Mechanische Daten

Gehéause schlagfester Kunststoff
Abmessungen 156,5 x 52 x 36,5 mm?3
Gewicht 0,3 kg (mit Anschlusskabel 0,8 kg)

Bestellangaben

Bezeichnung

Bestellnummer

Aufmerksamkeitstaste, Typ 6783-101

u08001288

VOLUTANK 3003 Serviceanleitung, SA 110914 (04.11.2022/HakK)
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15.3

15.4

Verdrahtung

Das Aufmerksamkeits-Bedienteil kann entweder Uber das Kabeladapter-
Bedienteil Typ 6728-107 oder alternativ Uber die Erweiterungseinheit, Typ
6783-103, an die Abftllsicherung angeschlossen werden.

Kabel adBhedieant ei I-

107

BNr. U89116728107

Verdrahtung Kabeladapter-Bedienteil

Kabellange: 0,5 m

_
~—

. Klemme in
Funktion Kabel-Nr. Abfilllsicherung
1 Buchse GND 1
2 Blindstopfen GND
3 Buchse A-Taste 2 AT
4 Blindstopfen
5 Buchse Lautsprecher ge/gn
6 Blindstopfen LS
+ Buchse

VOLUTANK 3003 Serviceanleitung, SA 110914 (04.11.2022/HakK)
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Opti sAcbhfes | | si che
(Schwei z) -6Tly/p6 26 7

16.1

Techni

Dat en

sche

Elektrische Daten

Betriebsspannung

DC 24 V (DC -10/+15%) aus Vorschaltgerat Typ 6781-1x
oder aus Basismodul Typ 6932-1x

Stromaufnahme Elektronik

<0,2A,DC24V

Zindschutzart

Ex eb mb [ib IIC] [ia IIC] 1B T4

Schaltausgang 3x (Mono: 2 x)

DC 24 V /0,35 A, kurzschlussfest. Max. 32 V DC - high
side schaltend, Versorgung extern

Signalausgang 1 x Signalgeber

ExiblIB [Ua< 7V, la<25 MA, Ua< 7V, Ia <25 mA]

Sondenanschluss 2 x (Mono: 1 x)

Exia lIC [Ua, Ri nach Regeln der Technik fur
Abflllsicherungen]

Eingénge 2 x 3 (1 x 3)
Endschalterdetektion

Exib IIB, Ri = 10 kW

Schnittstelle

RS485 kompatibel - P-NET, asynchron, 76800 bit/s
Klemmen KL3, KL8 (A) und KL4, KL9 (B) und KL5, KL10

(S) Nennspannung DC 5 V, Ur
Stromstarke bis 0,1 A

Betriebstemperatur -20 ... +50°C

Lagertemperatur -40 ... +85°C

Schutzart IP65 nach DIN 40050

Klimaklasse HWD nach DIN 40040

Anklemmbarer Leiterquerschnitt

0,5...1,5mm?

Kabeleinfihrung

6x M16x1.5 Ex e (Kunststoff schwarz)
5x M16x1.5 Ex i (Kunststoff blau)

Gehause Alu Druckguss, Oberflache unbehandelt
Abmessungen 260 x 160 x 90 mm (L x B x H)
Gewicht ca. 3kg
Kenngrof3en / Elektrische Daten

Klemmen KL1, KL6 (+) und KL7 (-)
Nichteigensicherer Nennspannung DC 16...32V
Versorgungsstromkreis max. Spannqu}gq DC 50V

Nennstrom 0,15A

VOLUTANK 3003 Serviceanleitung, SA 110914 (04.11.2022/HakK)
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Klemmen KL3, KL8 (A) und KL4, KL9 (B)
und KL5, KL10 (S)
Nichteigensichere Nennspannung DC5V
Datenschnittstelle max. Spannung DC7V
Um
Strom bis 0,1 A
Max. Durchgangsstromstarke fiir Klemmen KL1 bis KL10
Versorgungsstromkreis sowie flr - -
Datenschnittstelle Stromstarke bis 7A
Klemmen KL11 (+24V) und KL12 (-)
Versorgungsstromkreis Last Nennspannung DC 16..32 V
(Magnetventile) Max. Spannqu}?n DC 50 V
Nennstrom bis 1,05 A
KL13, KL14 (+Mot.Stop, -) und
_ Klemmen KL21, KL22 (+MV1 (AS), -) und
Schaltstromkreise KL24, KL25 (+MV2 (AS)-)
max. Laststrom DCO0,35A

GWG1: KL26-1 (A) und KL26-2 (B),
und KL26-3 (C)

Klemmen GWG2: KL27-1 (A) und KL27-2 (B),
und KL27-3 (C)
Stromkreis A-C Stromkreis B-C
(jeweils) (jeweils)
Nennspannung DC5V DC6,8V
Nennstrom 0,2 mA (=konst.) 42 mA (Rec =80 W)
Eigensicherer lI\jlax. Leerlaufspannung DC72V DC72V
Ausgangsstromkreis 0 -
Ex ia IIB/IIC m.m. Innen-widerstand 720 W 80 W
(GWG 1 und GWG 2) E' = —
IOurzsc ussstromstarke 10 mA 90 mA
max. Leistung Po 18 mW 162 mw
Hochstwerte der anschlieRbaren aul3eren _
Kapazitat Co und Induktivitat Lo fiir ‘E‘) = igom":
Anwendung Ex ia IIB 0~
Hochstwerte der anschlieBbaren aul3eren _
Kapazitét Co und Induktivitat Lo fir Cﬁ ‘_12’}?”’_'“:
Anwendung Ex ia lIC 0~
Endschalter 1:KL15-1 (AUF), KL15-2 (ZU),
KL16 (COM)
Klemmen Endschalter 2:KL17-1 (AUF), KL17-2 (ZU),
KL18 (COM)
Signal AS1:KL20-1 (+AS1), KL20-2 (-AS1)
Signal AS2:KL23-1 (+AS2), KL23-2 (-AS2)
Eigensichere Aus- Nennspannung DC5V
gangsstromkreise Ex oy eerlaufspannun
ib IIB/IC (Endschalter | (). panniting DC85V
1, Endschalter 2, Sig- . .
nal AS1, Signal AS2) min. InnenW|derstanfj Ro 240 W
Kurzschlussstromstarke
lo 35 mA
max. Leistung Po 75 mwW

Hochstwerte der anschlieRbaren au3eren
Kapazitat Co und Induktivitat Lo far

Anwendung Ex ib 1B

Co =60 nF
Lo=70 mH
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Anwendung Ex ib IIC

Hochstwerte der anschlieRbaren auReren
Kapazitat Co und Induktivitat Lo fur

Co=6,5nF
Lo=19mH

Klemmen

KL19-1 (+HORN), KL19-2 (-HORN)

Nennspannung

DC7V

max. Leerlaufspannung
Uo

DC8,5V

min. Innenwiderstand Ro

195W

) ) Kurzschlussstromstérke
Eigensicherer Aus- lo

435 mA

gangsstromkreis Ex ib ["krzschlussstromstarke
1IB/IC begrenzt durch ESB

250 mA

(Signalgeber) max. Leistung Po

850 mW

Anwendung Ex ib 11B

Hochstwerte der anschlieRbaren aul3eren
Kapazitat Co und Induktivitat Lo fur

Co =60 nF
Lo=0,5mH

Anwendung Ex ib 1IC

Hochstwerte der anschlieRbaren auf3eren
Kapazitat Co und Induktivitat Lo fur

Co=6,5nF
Lo=0,12 mH

Signalgeber Typ 6728-68

Betriebsspannung

DC 24V + 10%

Stromaufnahme 110 mA

maximale Spannung Um DC 50V

Eigensicher Stromkreis [EX i]: max. Spannung Ui DC10V

Innere Kapazitat Ci 4,5 yF

Innere Induktivitat L; vernachlassigbar klein
Kabellange 5m

Innere Induktivitat L; Alu Druckguss, Oberflache unbehandelt
Kabellange 120 x 122 x 90 (L x B x H)
Gehéause ca. 1,3 kg

Abmessungen 2 x PG9 Metall

Gewicht -20 ... +50 °C
Kabeleinfihrung -40 ... +85 °C

Betriebstemperatur

IP43 nach DIN 40050

Lagertemperatur HWD nach DIN 40040

Der Signalgeber ist aul3erhalb des explosi-
Schutzart onsgefahrdeten Bereiches zu montieren.
Klimaklasse DC 24V + 10%

Besondere Hinweise

110 mA

Bestellangaben

Bezeichnung

Bestellnummer

Steuereinheit AS Mono Typ 6728-61 U89117672861
Steuereinheit AS Dual Typ 6728-62 U89117672862
Signalgeber Typ 6728-68 201803
Magnetventil 3/2-Wege, Al, 24 V U891496225
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16.2

Abmessungen

260
240
|
o ; &)
| ;
) | - =
‘ h
@ 1 + ......... L g
|
i f g
\?‘ ‘ \¢/

VOLUTANK 3003 Serviceanleitung, SA 110914 (04.11.2022/HakK)

90




Optische Abftllsicherung (Schweiz) Typ 6728-61/62

75

16.3 Verdrahtung

Hilfsenergie <

P-NET «———| ws
SW

Motor-Stop
bn (+). bl (=)

Magnetventil 1«
bn (+): bl (=)

Magnetventil 2 <

Signalgeber 6728-68 <+——

s

Ventilaufsatz 6728-64 <——]

) R ) ) () R g

-1 — - —

optische Niveausonde 1

optische Niveausonde 2

Hinweis:  Die Klemmen ,+AS1, +AS2, —AS2" sind nicht belegt.

Farbe Klemmen 24 V
weild WS +24 V
schwarz SW -
Farbe Klemmen P-NET
gelb ge A
grdn gn B
Schirm S
rot rt +
blau bl -
Farbe Klemmen GWG 1/ GWG 2
blau bl A
schwarz SwW B
grdn gn C
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16.4 Signal geber68Typ 6728

Der Signalgeber beinhaltet eine Signalhupe (akustischer Alarmgeber) fiir
die Steuereinheit AS Mono/Dual Typ 6728-61/62.

16.4.1

/
3
)
&
Ag@Agggg
©
il
‘\©\

Das Kabel ist gemaf der untenstehenden Verdrahtung an die Steuerein-
heit anzuschlie3en. Zusatzlich benétigt der Signalgeber eine Hilfsenergie
von DC 24V, 110 mA.

Achtung:
Der Signalgeber darf nicht im explosionsgeféahrdeten Bereich der Zone 1
montiert werden!
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16.4.2 Verdrahtung

@nschlussklemmen
A + Ho-Harn, -AS1,-A S 2 i
fir Kabel zur Steuereinheit

Briicke
BR1 BR2

Kontroll-Leuchtdiode

Sicherungshalter fur
T 500 mA Sicherung

Anschl usskl emmen
DC 24 V Hilfsenergie

Kabeleinfiihrung fir DC 24 V Hilfsenergie

Kabel zur Steuereinheit

. =)

Blaceo(]0 o
©)] 732 2 (0T
O =

Die Signalhupe wird angesteuert
1 permanent mit dem Signal AHo
1 kurzzeitig mit dem Signal AA
wenn die Briicke BR1 auf 1 gesetzt ist (bei Pumpablad)

BARTEC 99208

m —Horn

Anschluss DC 24 V
Farbe Klemmen
é +24
é oV
Anschluss an Steuereinheit
Farbe Klemmen Signal
rosa rs +Horn
blau bl -Horn
braun bn -AS 1
nicht angeschlossen -AS 2
S

VOLUTANK 3003 Serviceanleitung, SA 110914 (04.11.2022/HakK)
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16.5

Wenn das Anschlusskabel gekirzt werden muss, dann sollte dies auf der
Seite des Signalgebers durchgefihrt werden, da in diesem Fall kein neuer
Schirmanschluss hergestellt werden muss.

Bricke Position BR1
Pumpablad auf Kanal 1 1
Schwerkraftablad auf Kanal 1 0

Bei Pumpablad auf Kanal 1 muss entsprechend den Regeln der Technik
fur Abfillsicherungen, Abschnitt 322 i) die Funktionstuichtigkeit der
Selbstiiberwachung durch optische und akustische Kurzsignale bestatigt
werden.

Kanal 2 (wenn konfiguriert) ist-immer Sc

AS2A ist daher nicht angeschl ossen.

Bei Schwerkraftablad sind keine optischen und akustischen Kurzsignale
der Selbstiberwachung notwendig.

Magnet veiWeiglke, 3SA2,

Technische Daten und Anschlussbelegung siehe Kapitel 9.4.

VOLUTANK 3003 Serviceanleitung, SA 110914 (04.11.2022/HakK)
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17 Bel egdrTluyck ea38808 1

17.1 Techni sche Dat en

Geratespezifische Daten

Druckbild Alphanumerischer Zeichensatz mit 96 ASCII-Zeichen
(front5x 7 /7 X7)

32 internationale Zeichen und 128 x 3 Grafikzeichen
(front6x7/10x7)

4 Schriftgrof3en:

Normal, front 5 x 7 (35 Zeichen/Zeile)
Normal, front 7 x 7 (42 Zeichen/Zeile)
Breit, front 5 x 7 (17 Zeichen/Zeile)
Breit, front 7 x 7 (21 Zeichen/Zeile)
Zeilenvorschub: 4,2 mm

Druckverfahren Nadeldrucker 7 x 7, Halfdot

Druckrichtung unidirektional
Druckgeschwindigkeit 1,9 é 2,3 Zeilen pro Seku
Druckpapier Normal-, Kohle- und selbstdurchschreibendes Papier

Gesamtsta@arke 0,09 é 0, 35
Papierbreite min. 80 mm

Papierlange min. 80 mm

Druckbreite max. 60 mm

Max. 4 Durchschlage bei selbstdurchschreibendem
Papier (25° C)

Farbband Farbbandkassette schwarz

Lebensdauer ca. 1,5 x 10° Zeichen
Datenschnittstelle Typ 6961-100 Serielle Schnittstelle (RS 232)

Leitungsldnge max. 10 m

VOLUTANK 3003 Serviceanleitung, SA 110914 (04.11.2022/HakK)



Belegdrucker Typ 6881-30

Elektrische Daten

Hilfsenergie DC24V° 10 %, max. 1,0 A
Restwelligkeit ¢ 150 mV eff.
Anschluss 25 pol. Buchse (RS 232)

3 pol. Stecker (Hilfsenergie DC 24 V)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur +5 € 40+C
Lagertemperatur -10 650+

Klimaklasse KYF

Schutzart IP 40

Mechanische Daten

Abmessungen 180 x 102 x 195 mm (BXH X T)
Gewicht ca. 20 N (= 2kg)

Gehéause Kunststoff-Tischgehause grau

Bestellangaben

Bezeichnung

Bestellnummer

Belegdrucker, Typ 6881-30

235934

Druckerhalterung, Typ 6961-100

279562

17.2
30

Abmessumbgemc ker

|.ca.44

S I I
100
102

190
195

180

db68811.dwg

VOLUTANK 3003 Serviceanleitung, SA 110914 (04.11.2022/HakK)
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17.3

A

17.3.1
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Drucker halytpeSeallo @

Achtung:

Die Druckerhalterung darf nur im nicht explosionsgefahrdeten Bereich

installiert und betrieben werden!

Anschl uss
Ty p 6190601

Drucker hal

Anschluss Druckerhalterung vor Serie A

Klemmen Klemmenbelegung
Druckerhalterung Typ 6961-100
24V rt
RxD ge
TxD gn
GND bl + sw

Anschluss Druckerhalterung ab Serie A

Klemmen Klemmenbelegung
Druckerhalterung Typ 6961-100
24V rt+ ws
RxD ge
TxD gn
GND bl + sw




Belegdrucker Typ 6881-30
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Dipschaltereinstellung Drucker (Unterseite):
Zum Andern der Dipschaltereinstellung, Aufkleber entfernen.
Dipschalter Nr. | Druckerhalterung Typ 6961-100
1 ON
2 OFF
3 ON
4 OFF
5
6
7
8
9
10
17.3.2 Kl emmenbel egung
LED griin LED griin blinkt
"SE-Kammunikation” —_ _Modul aktiv®
Klemme | Signal Klemme| Signal
I K 405 |GND
102 +24V_s 106 GND
403 ReD_3 107 TaD_3
PNET-Kabel 404 crﬂs._.a = 408 RTS_3 brben
. (UBE0102) . 408 +24V_5 T 414 GND .
5 P Mo RO 15 | 9
{ 411 Crs | 416 RTS
[E +2V_5 L 7 GHD
0 a Schirm muss einseitiq  [413 RxD_5 ] a4 0[] 418 TxD_5 -
. .:"”qder 59'"'_[’21'3'“3 43 |7V sw T e 425 |+20v_sw ri+ws
Im system S ——
aufg.;iegt werdent 420 +24V_5 EEh=l | 126 +249_5
421 A il BEED 427 |PNET_&
422 B ! L 1 L 428 PHET_&
433 445
423 GND 7 | R 428 PNET_S
424 GND ] e 430 GHD
EW—Schnittstelle: de\-‘/tt}LSE] 43 +AAV_REZIZ INSOUT [a47] W 435 GNO_RS232 INJOUT
432 +24V_R5232 448 LEl = 436 GND_RS232
433 RxD_2 § 437 TAD_2
434 CTS_F 3 B 5 E 438 RT5_2
139 CANH E§ B M3 |42 INJOUT
40 |canl P O VIR PO
A4 Sehirm ti 5 |[GND_B IN/0UT
142 Erde 6 GND_B
47 b+ He [+5v
448 0= 450 GO

276269 dwg
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Klemmenbelegung vor Serie A

Klemmen COMM 6932-102

Klemmen Druckerhaltung
6961-100

425 (+24V_SW) (schaltbar) (rt) +24 V
410 (RxD) (ge) RxD
414 (GND) (bl) und GND (sw) 0OV
415 (TxD) (gn) XD

Schirmleiste Y Schirm auflegen

Sicherung SI17 fur Klemme 425 (+24V) Bestell Nr.: 281772

Klemmenbelegung ab Serie A

Klemmen COMM 6932-102

Klemmen Druckerhaltung
6961-100

425 (+24V_SW) (schaltbar)
410 (RxD)

414 (GND)

415 (TxD)

(rt) und (ws) +24 V
(ge) RxD
(bl) und GND (sw) 0V
(gn) TxD

Schirmleiste Y Schirm auflegen

Sicherung SI17 fur Klemme 425 (+24V) Bestell Nr.: 281772

Nur wenn der Schalter fiir die Nicht-Ex-Komponenten (Netzteileinschub
6932-100, Klemme 110 und Klemme 111) geschlossen ist, werden an
der Klemme 425 (+24V_SW) 24V ausgegeben.

A Achtung:

VOLUTANK 3003 Serviceanleitung, SA 110914 (04.11.2022/HakK)
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18 GPR®Pat e n moldyepm
Tel 1t -@GUaBd 4

1 Das Modemgehduse (DGND) darf keinen Kontakt zum Chassis aufwei-
sen. Dazu wird das Modem mit dem Isolationsset verbaut.

i Bitte auch die Massefreiheit des Antennenadapters bzw. der Antenne
Uberprifen.

1 Auch die Schirmleitung darf keinen Kontakt zum Antennenadapter bzw.
zum Modemgehéause haben.

9 Die Lange des Modemkabels ist auf 10 m Lange begrenzt. Von even-
tuellen Verlangerungsmaf3nahmen ist Abstand zu nehmen.

1 Die Komponenten durfen nur im nicht explosionsgefahrdeten Bereich
installiert und betrieben werden!

18.1 Techni sche Daten

Betriebsspannung 5-36VDC

Abmessungen 77 mm X 67 mm x 26 mm

Gewicht ca. 100 g

Befestigung mit zwei Linsensenkkopfschrauben
M 3x8 mm

Betriebstemperatur -30 é75%C

Lagertemperatur -40 é85%C

Bestellangaben

Bezeichnung Bestellnummer

GPRS Datenmodem Typ Telit GT864-Quad 304264

VOLUTANK 3003 Serviceanleitung, SA 110914 (04.11.2022/HakK)
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18.2 Anschl ¢sse

Frontansicht

Rickansicht

RAZ A0

RS 232 Interface
Anschluss fur (9-pin D-Sub)
Stromkabel

Antennenstecker (FME-Stecker)

Einlegen der SIM-Karte

$6ZY0C NG WUEN0%
o3l

19§ INLYGIB00L NV

avnoyes 19 :dAL
_—-"_'_-
03.1yvE

1. Offnen Sie die Abdeckung.

2. Offnen Sie den Einschub und setzen Sie
die SIM-Karte ein.

VOLUTANK 3003 Serviceanleitung, SA 110914 (04.11.2022/HakK)
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18.2.1 Anschl usskabat eGmMB8em
Te lGTt8 QU aTy p 43BM@B6B

(BNr. 304946, Lange 10 m)

o Litzenfarbe
I PIN Kabel Signal
\, 3 gelb TxD
2 grin RxD
5 braun GND
? @ 8 blau CTS
- = 7 weil RTS
8 § rosa +
. g qu.:JU ‘ —
= gegh (Schirm)
I

zum System

zum Modem

10

+ —
Ansicht
von vorne

AnschluB wvon links nach rechis:

ws/frei/frei/qge /frei/rs

—L_ T -
- B - T -
—_— . S

— +24y oV

304946 dwg

= —-

9 Pin D—=5ub
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18.3

Magnetantenne
SNr. 232484
{integr. Kobel, Sm)

GPRS Datenmodern
BNr. 304284

Montageset
Typ B722-103
ENr. 238852

SW-Schnittstelle: dev/THySMD

87
LED grin LED grin blinkt
"UsSE-Kemmunikation”™ —_ _"Modul dkti”
Klemme [ Signal Elernme | Signal
Anschlufkobel 407 TxD_1 05 GND
Typ 4386-306, Ldnge 10m . = — bntar
BNr. 3048946 g 402 +24V_5 06 GND "
£ bl 403 Rul_3 a7 TeD_3 -
T 404 [T5_3 408 |RI5_3 L
408 +24v_5 414 GND
Schirm muss einseitig 410 RxD H3 TxD
auf der Schirmleiste ItE oS 16 RTS
im System 3003 - —
qugéﬁ:g{ werden! 12 +2V_5 17 GND
B EE RxD_5 ME Ta0_5
5 e +24V_SW 425 +Z4V_SW
420 +24v_5 426 +id_5
421 & 427 PRET_A
422 B 128 PNET_8
423 GND 4249 PHET_S
424 GND 430 GND
43 +24V_RS232 IN/oUT 433 GND_RS5232 IN/OUT
437 +24V_RS232 Il 435 GND_RS232
433 RxD_2 i 437 TxD_2
434 |cTsz B o = 438 |RT5.2
438 | CANH =+ g M3 | +24v_B INJOUT
10 |CANL FET O 44 | +tVB
44 Schirm O 445 GND_E IN/OUT
44z Erde 445 GND_B
447 0+ 445 +5v
445 0— 450 GND

276268.dwg

Klemmen COMM 6932-102

Modemkabel 4386-306

403
404
406
407
408
419

(RxD_3)

(CTS_3)

(GND)

(TxD_3)

(RTS_3)

(+24V_SW) (schaltbar)

gn
bl
bn+gr
ge

ws

rs

Schirmleiste Y Schirm ge/gn auflegen
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18.4 Mont augned Abmessungen

Montieren sie das Modem an einem trockenen, staub- und schmutzfreien,
vibrationsarmen und nicht explosionsgefahrdeten Bereich.

Abmessungen und Befestigungsbohrungen

66
45.2 26

ED

&

©)
-‘—‘; T ) .ﬁ"‘—-—“'

Montageset Typ 6722-103 (BNr. 238862)

77
55.4

37 41 0.
29 41 +0.1
|
@ ~@f |
. M3 I
! | M4 |
o
N 46 — — — —. _|_ S =
@ .
| |
i aq:j\ 4FM§ !
| ®
I
6.5, 4,5 tief
101 £0.1
115
t = 10 x£0.5
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18.5 Magnet ant enne
BNr. 360422
@ 60mm / H: 13 mm
Anschlusskabel mit FME-Buchse, Lange: 5 m

Befestigen der Antenne an einer empfangsginstigen Stelle. Der Betrieb
der Magnetantenne in explosionsgefahrdeten Bereichen ist nicht erlaubt.

Wechseln Sie die SIM-Karte nur bei abgeschalteter Stromversorgung.

VOLUTANK 3003 Serviceanleitung, SA 110914 (04.11.2022/HakK)
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19 GPSRRecei ver -I$p 6

19.1 Techni sche Daten

Elektrische Daten

Hilfsenergie DC 6 é 40 V
Stromaufnahme typisch 50 mA bei DC 24 V
Empfangsantenne eingebaut

Schnittstellen RS 232

Elektrischer Anschluss 5 m Kabellange, offene Litzenenden
Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -30 € 80+C

Schutzart IP 67 (1 m Eintauchtiefe far 30 min)
Mechanische Daten

Abmessungen Siehe Malf3zeichnung

Gewicht 330 g inkl. 5 m Kabel

3 x M4, max. Gewindetiefe von 8,0 mm nicht
Uberschreiten (Bruchgefahr)

Montageschrauben

Bestellangaben

Bezeichnung Bestellnummer

GPS-Receiver, Typ 6722-18 241920

19.2 Abmessungen und Mont
62

N
| ~

214058.dwg

VOLUTANK 3003 Serviceanleitung, SA 110914 (04.11.2022/HakK)



GPS-Receiver Typ 6722-18

19.3

SW—Schnittstelle: dev/ttyS2

91
LED griin O LED griin blinkt
"USB—Kommunikation” __ "Modul aktiv®
00
201 405
- 402 406 -

Klemme | Signal ‘433 = 4.33 = Klemme | Signal

401 0_1 pod o8I 405 GND

402 +24V_5 jo? j‘; 408 GND

405 |RD_3 S e 207 | TxD_3

404 |CTS_3 a2 [T 417 [T 408 |RIs_3

109 247 5 e I GND

410 RxD 415 IxD
" 411 CTS 416 RTS +
I S\ e

412 +24V_5S 17 GND b\W -
WS

413 RxD_5 418 TxD_5

419 N 425 +24V_SW

420 +24V_5 426 +24V_S

421 A 427 PNET_A

422 B 28 PNET_B

423 GND 429 PNET_S

424 GND 430 GND

431 +24V_RS232 IN/OUT 435 GND_RS232 IN/OUT

432 +24V_R52352 36 GND_RS232

433 RxD_2 437 TxD_2

434 CTS_2 438 RTS_2

439 CANH 443 +24V_B IN/OUT

440 CANL 444 +24V_B

441 Schirm 445 CGND_B IN/OUT

447 Erde 446

447 D+ 449

448 D- 450

Kabel GPS 6722-18

412
413
417
418

Klemmen COMM 6932-102
(+24V) rt
(RxD_b) ws
(GND) SW,
(TxD_5) bl

ge

Sicherung SI7 fiur Klemme 412 (+24V) Bestell Nr.: 286901
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20.1 Verdrahtung mit ser.
I n dagmaschine
Einschub COMM
Typ 6932-102
Isolator Spectra RS232 im Basismodul
Typ I-7551—CR Typ 6942-10
BNr. 314202 o 0O
[e]e]
0BC
(mit T ] :—D\
9—poligem _/ /
Stecker) Spiralkabel
Kupplungen
AnschluBkabel py
Typ 4386—310 AnschluBkabel  Jo O
BNr. 312695 BNr. U660033
Ldnge max. 10m
Schirm einseitig
auf Schirmleiste
im Basismodul auflegen!
vp300308_b.dwg
Spectra Anschlusskabel 312695 Spiralkabel Anschlusskabel | Einschub COMM Typ
(Out) mit Buchse U660033, COMM 6932-102
. . Anschluss links /
Szl e Pin Anschluss rechts
TxD gn 2 gn/gn gn 437 (TxD_2)
RxD ge 3 gelge ge 433 (RxD_2)
GND bn 5 gr+bn/bn bn 436 (GND_RS232)
1(R) +Vs 24V _LD rs (free) rsirs rs 432 (24V_LD)
2 (B) GND | GND_RS232 gr (free) gr/bn
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Onboard-Computer

AnschluBkabel
m BNr. UB60033
Spiralkobel— Linge max. 10m
anschluss,

n

Richtung OBC

Sw—Schnittstelle: dev/ttySM1

Schirm muss einseftig
auf der Schirmleiste
im System 3003
aufgeleqt werden!

LED griin
“USB-Kommunikation®

Klemme | Signal
401 TxD_1
402 +24V_5
403 RaD_3
404 Crs_3
409 +24V_5
410 RxD
411 CTs
412 +24V_S
413 RxD_5
419 +24V_SW
420 +24V_S
421 A
422 B
423 GND
424 GND
31 -+24V_RS232 IN/OUT |
32 +24V_R5232
133 RxD_2
434 CTs_2
439 CANH
440 CANL
441 Schirm
142 Erde
47 D+
148 -
Yp300308_b.dwg
Achtung:

Das Anschlusskabel (BNr.: U660033) vom Einschub COMM zur Kupplung
des Onboard Computer darf eine Lange von 10 m nicht Uberschreiten.

Der serielle Isolator (BNr.: 314202) darf nur an einem trockenen, staub- und
schmutzfreien, vibrationsarmen und nicht explosionsgefahrdeten Bereich in-
stalliert und betrieben werden.

—

Netztel Typ 6932-100

LED grin blinkt

“Modul aktiv*
Klemme | Signal
405 GND

406 GND

407 TxD_3

408 RTS_3

414 GND

415 TxD

416 RTS

417 GND

48 Tx05

425 +24V_SW

426 +24V_S

427 PNET_A

428 PNETB

429 PNET_S

430 GND

—1 435 GND_RS232 IN/OUT

36 GND_RS232 —
37 TxD_2 p—
438 RTS_2

443 +24V_B IN/OUT
444 +24V_B

445 GND_B IN/OUT
446 GND_B

4_19 +5V

450 CND

Steckplatz 1
Stecker/
Kiemme | Signal

101 Bordnetz +
102 Bordnetz —
103 +24V_1D
104 GND_B

105 frei

106 +24V_K
107 AGND
108 +24V_S
109 AGND
110 +24V_S
111 +24V_SW
112 +24V_SW
13 AGND
114 +24V
11 +24V
11 GND
11 W)

Litze 0.5mm”, bl, incl. Aderendhiilse

Litze 0.5mm*, rt, incl. Aderendhiilse
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93



mi t S

Onboard-Computer
94

Verdrahtung
amAufl i eger

Einschub COMM

Typ 6932-102
i Basismodul

20.2

Isolator Spectra R5232
Typ -7551-CR Typ 694210
e,
oo

314202

BNr.

GND bn
0BC —
(mit M , : T
9—poligem | / / S\ //
- 5 f i |
Stecker) ff Spiralkabel f an /
f ' / |
Kupplungen II.|l / 'l %%
f | AnschluBkabel
Typ 4386-310 @)
BNr. 312685 °

i

AnschluBkabel
Schirm einseitig

|

/
AnschluBkabel m. Stecker
Lange /m, Typ 4386—308 Typ 4386—308
BMr. 311634 BNr. 311634
mit Buchse Typ 4386-307 auf Schirmleiste
BNr. 311033 im Basismodul auflegen!

wp300308_c.dwg
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(LNO/NI
(ANOV) €TT | 2€ZSY AND) Sev
(LNOINI
(MS AY2) ZTT | 2€2SY Ave+) TeV
(Zs2SY Ave+) 2ev / sl +
(Zezsy ano 9ev / 16 -
(zezsy ano ey g ug | ano S ug | ano ug/uq S uq anod
(Z axy) ecv € ab axl € b | axy ub/eb € ab axy
(Z axd) Lev 4 ub | axy 4 ub axl ubyub Z ub axwt
S1yoal ssnjyosuy
T T BLAL=IN reubis Nid | ®qued | jeubis /SMUl| SSNjyasuy | NId | 8qied | [eubis
00T-2£69 dA1L aoepBIU| G692TE 19X291S 1w asyong yw
I91Z1aN NWNOD [2gedssN|yasuy | YEITTE I9geyssn|yosuy [ageMesds | ££9TTE [age)ssn|yasuy
(LNO/NI
(AN9OV) €TT | 2€2SH AND) GV
(LNOINI
(MS AV¥2) ZTT | 2€2SY Ave+) TeV
(Ze2SYy Ave+) ey / sl +
(zezsy ano 9ev / 16 -
(Zezsy ano osy g ug | AnNo S ug | AanNo ug/uq S ug | Aano
(z axy) ey € ab axt € b | axy ab/ab Z ub axt
(Z axd) Lev Z ub axy Z ub axl ubyub € ab axyd
S1yoal ssnjyosuy
20T-ze69 dk | Nid | ®ded | jeubls | Nid | @ared | [eubls | /syullssniyosuy | Nid | 8dsed | [eufis
00T-2£69 dAL doepAU| G69¢TE JENRENSSI] 192915 1w
191219N WNOD [a0eXssn|yIsuy YE9TTE 13geyssn|yasuy leqexreds YEITTE 19geSSN|yasuy
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LED griin o LED griin blinkt
"USB-Kommunikation” "Modul aktiv”
—|
Klemme | Signal Klemme | Signal
401 TxD_1 405 GND
402 +24V 406 GND
403 RxD_3 407 TxD_3
404 CTS_3 408 RTS_3 ’
409 Frym nt GND Netztell Typ 6932-100
Steckplatz 1
410 RxD 415 TxD
411 CTS 416 RTS Stecker/
AmschluGkab 412 +24V 417 GND Klemme | Signal
pschlutkabel R N 101 |Bordnetz +
g:ri]r]ulkabel Linge max. 10m 419 +24V_SW 425 [+24v_sw 102 Bordnetz —
= Fa¥
anschluss, 420 +24V 426 +24V 103 +24V_1D
Richtung OBC 421 A 427 PNET_A 104 GND_B
427 B 428 PNET_B 105 frel
Schirm muss einseitig 423 GND 429 PNET_S 106 +24V_K
‘i‘rﬁf S‘-‘ﬂfﬂf"%g'“‘* 424 |GND 430 | GND 107 AGND
Oufqeﬂgt werden! 431 |+24V_RS232 IN/OUT}— — 435 |GND_RS232 INJOUT 108 +24V_S
—1 432 +24V_RS232 436 GND_RS232 — 109 AGND
. —1433 RxD_2 437 TxD._2 —— 110 +24V_5
SW—Schnittstelle: dev/ttySM1 i o2 e RTS 2 m FUYTRST
439 CANH 443 +24V_B IN/OUT 12 +24V_SW
440 CANL 444 +24V_8 13 AGND
441 Schirm 445 GND_B IN/OUT 114 +24V
442 Erde 446 GND_B 115 +24V
447 D+ 449 +5V 116 GND
448 D- 450 GND 17 GND
vp300308_c.dwg Litze 0.5mm’, b, incl. Aderendhillse
Litze 0.5mm”, rt, incl. Aderendhiilse
Achtung:

Der serielle Isolator (BNr.: 314202) darf nur an einem trockenen, staub-
und schmutzfreien, vibrationsarmen und nicht explosionsgefahrdeten
Bereich installiert und betrieben werden.
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20.3 Verdrahtung mit Sic
Signal massel eitung
Einschub COMM
Typ 6932-102
im Basismodul
Typ 694210
"9
0BC FEES
(mit
9—poligem s /
Stecker) Spiralkabel B
Kupplungen EEES
=
AnschluBkabel AnschluBkabel O
(o]

Stecker Typ 4386—308 BNr. U660033

BNr. 311634 Ldnge max. 10m
Buchse Typ 4386—307 Schirm einseitig
BNr. 311633

auf Schirmleiste
im Basismodul auflegen!
vp300308_a.dwg

Anschlusskabel Einschub COMM

Anschlusskabel 311633 mit Buchse Spiralkabel U660033, COMM Typ 6932-102
. . Anschluss links /
=iy e A Anschluss rechts
TxD gn 2 gn/gn gn 437 (TxD_2)
RxD ge 3 gelge ge 433 (RxD_2)
GND bn 5 bn/bn bn 436 (GND RS232)
Anschlusskabel 311634 mit Spiralkabel Anschlusskabel Einschub COMM
Stecker P U660033, COMM Typ 6932-102
. . Anschluss links /
ST o UL Anschluss rechts
TxD gn 2 gn/gn gn 433 (RxD_2)
RxD ge 3 gelge ge 437 (TxD_2)
GND bn 5 bn/bn bn 436 (GND_RS232)
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LED griin o LED griln blinkt
g 9l
"USB—Kemmunikation” — "Modul aktiv”
\‘-__ —1
00
[4o1 =] 4051
Klemme | Signal %‘ %'E' Klemme | Signal
401 TxD_1 4o4]LLT]] (408 405 |GND
402 +24V £ = 406 GND
403 RxD_3 a1 = 407 TxD_3
404 |cT5_3 Fanz [ (417 11 408 |RTS_3 )
409 24V 13 LX) [ 4918 L7 4 GND Netzteil Typ 6932=100
419 25 Steckplatz 1
410 RxD o = 415 TxD
411 cTS 121 [427] 416 RTS Stecker/
412 +24v |422] |428| 417 GND Klemme | Signal

AnschluBkabel |423] 1429]

BNy UB60033 413 RxD_5 4 150 418 TD_5 101 Bordnetz +
é::ja\kabel— Ldnge max. 10m 419 +24V_SW (5] (4B 425 +24V_SW 102 Bordnetz —
anschluss, & 420 +24V |432] 436 426 +24V 103 +24V_LD
Richtung OBC 21 A el ol 427 |PNET_A 104 GND_B

422 B LT T 428 PNET_B 105 frei
Schirm muss einseitig 423 GND (40|l [444] 429 PNET_S 106 +24V_K
uf der Schirmlciste 424 |oND e #30__|ow 107 AGND
qu,geﬁgt werden! 431 +24V_RS232 IN/OUT }— b=l — 435 CGND_RS232 IN,/0UT 108 +24V_S
432 +24V_RS232 XD | EER = 436 GND_RS232 SR 109 AGND
. i L1435 RxD_2 § 437 TxD_2 — 10 +24V_S
SW-Schnittstelle: dev/ttySH1 34 |C152 e = 138 |R15_2 ik +24V_SW
439 | CANH ks = 443 | +24V_B INJOUT 12 F24V_SW
440 CANL &5 O 444 +24V_B 13 AGND
441 Schirm 445 GND_B IN/OUT 114 +24V
442 Erde 446 GND_B 15 +24V
447 D+ 449 +5V 116 GND
448 [ 450 GND 17 GND
¥wp300308_a.dwg Litze 0.5mm?, bl, incl. Aderendhiilse
Litze 0.5mm?, rt, incl. Aderendhiilse

Achtung:

- In der Signalmasseleitung muss eine Sicherung 500 mA flink ein-
gebaut werden.

- Diese Sicherung muss aul3erhalb des Basismoduls verbaut wer-
den.

- Wird die Sicherung im explosionsgefahrdeten Bereich verbaut,
muss diese mit entsprechendem Explosionsschutz ausgestattet
werden.
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21.1 Techni sche Daten
Elektrische Daten

Versorgungsspannung ‘ DC 5,5V (800 mA)

Elektronik

Prozessor MPC8270 Power PC (266 MHZz)

Flash 256 MB Onboard-Flash

SDRAM 128 MB (CL3)

EEPROM 4 x 32 k onboard Uber SPI

Echtzeituhr 32,768 kHz (Batterie gepuffert)

Compact Flash

Alle Grof3en

SRAM (Batterie gepuffert)

4 MB onboard SRAM fir sensitive Daten und Dateien

Schnittstellen

USB 2.0 Host

OHCI

Ethernet

100 Mbit

Serielle Anschliisse

5 x bis zu 115200 bit/s; 3,3 V LVTTL
2 X bis zu 460800 bis/s; 3,3 VLVTTL

Anzeige/Uberwachung

bis zu 24 bit Flachbild und/oder VGA Schnittstelle

Ausgange/Eingange

8 Ausgéange, 8 Eingange (3,3 V LVTTL)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur 20 é +70 AcC
Umgebungstemperatur ] ] .

(bei Einbau im Basismodul) 20 e +50 AC
Lagertemperatur 20 é +50 AcC

Mechanische Daten

Gewicht

2,3 N (230 g)

Anschluss

RJ45 Anschlussdose (Ethernet),
Compact Flash-Buchse)

Bestellangaben

Bezeichnung

Bestellnummer

CPU, Typ 6932-103

276292
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21.2 KI emmenbel egung

O
LED griin O
Power ok —_
OO0
% Schirm
- RJ45 Buchse
||
| RJ45 Buchse
—
L]
| |
=
SRy Compact flash
Sockel
| —
-
O
276292.dwg
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22.1 Tec

101

Nt erfxag @932

hni sche Dat en

Elektrische Daten

Versorgungsspannung Nichteigensicherer Versorgungsstromkreis U_IN, GND_IN
(Gber 96 pol. Federleiste SL1-1A/B/C, SL1-32A/B/C)
Nennspannung DC 55V ° 2%, UmasoVv
max. Kurzschlussstrom 100 A (begrenzt durch Versorgung)

Strom Max. 1,5 A

Sicherung 2 x 250 mA

Kontrolllampe

1 LED grtn (Lock) pro HMI Touchscreen

Schnittstellen

Nichteigensichere
Datenschnittstelle

Uber 96 pol. Federleiste SL1-7 - SL1-31
Nennspannung DC 5V, Um a 50V

Eigensicherer Ausgangsstrom-
kreis +U_B, -U_B

Anschlisse / Klemmen 601 (+U_B, SL3-6)

und 602 (-U_B, SL3-5) bzw. Anschliisse / Klemmen 701
(+U_B, SL3-6) und 702 -U_B, SL3-5)

Nennspannung 5.0 V, Nennstrom 180 mA

UoADC 6V, lo & 600 mA, Is (Sicherung 250 mA) & 425 mA
Poa 1.5 W, trapezférmige Kennlinie (Ug=10V, R =16.6 q)
Ci & 85 yF, Li vernachlassigbar klein

Eigensicherer Ausgangsstromkreis Ex ia IIB

Co 41000 pF, Lo 8 0.4 mH

bei gleichzeitigem Vorhandensein von Kapazitaten und Induk-
tivitaten gilt:

Co & 915 pF bei Lo & 2 pH, Co 8 9 pF bei Lo & 10 uH

Eigensicherer Ausgangsstromkreis Ex ia lI1A

Co & 1000 pF, Lo & 0.79 mH

bei gleichzeitigem Vorhandensein von Kapazitaten und Induk-
tivitdten gilt:

Co 4915 YF bei Lo & 2 pH, Co 8 55 YF bei Lo & 10 pH

Eigensicherer Ausgangsstrom-
kreis +U_E,TU_E
mit Datenschnittstelle R+, R-

Anschliusse/Klemmen 604 (+U_E, SL3-8), 605
(-U_E, SL3-7), 606 (R+, SL3-2), 607 (R-, SL3-1) bzw.
Anschlusse/Klemmen 704 (+U_E, SL3-8), 705
(-U_E, SL3-7), 706 (R+, SL3-2), 707 (R-, SL3-1)
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Nennspannung 5.0 V, Nennstrom 75 mA
Uo&DC6V,lod450 mA . Poal1.1W
trapezformige Kennlinie (Uq =9.23 V, R=20.5q)
Ci & 15 pF, Li vernachlassigbar klein

Eigensicherer Ausgangsstromkreis Ex ia 1B

Co 41000 pF, Lo 8 0.7 mH

bei gleichzeitigem Vorhandensein von Kapazitaten und Induk-
tivitaten gilt:

Co 4985 PUF bei Lo & 2 uH, Co & 195 YF - Cibei Lo & 5 uH
Co & 95 UF - Cibei Lo &9 puH, Co & 80 PF - Cibei Lo & 10 pH
Co & 56 UF - Cibei Lo & 15 pH, Co 4 10 pF - Ci bei Lo 4 0.1 pH

Eigensicherer Ausgangsstromkreis Ex ia [IA

Co 41000 pF, Lo 81.4 mH

bei gleichzeitigem Vorhandensein von Kapazitaten und Induk-
tivitaten gilt:

Co & 985 YF bei Lo & 2 uH, Co & 125 YF bei Lo & 10 uH

Co & 85 UF bei Lo & 15 pH, Co & 68 pF bei Lo & 20 uH

Cod 21 UF bei Lo & 100 pyH

Eigensicherer
Datenstromkreis T+, T-

Anschlisse / Klemmen 609 (T+, SL3-3), 610 (T-, SL3-4) bzw.
Anschlisse / Klemmen 709 (T+, SL3-3), 710 (T-, SL3-4)
Nennspannung 5.0V, Uo @DC 6 V, Io 8 440 mA, Po A 1.1 W
trapezformige Kennlinie (Ug =10V, R=22.7q), Ci 430 pF

Li vernachlassigbar klein

Eigensicherer Ausgangsstromkreis Ex ia 1B

Co é 1000 HF, Lo é 0.73 mH

bei gleichzeitigem Vorhandensein von Kapazitaten und Induk-
tivitaten gilt:

Co 4 970 YF bei Lo & 2 uH, Co & 65 UF bei Lo & 10 pH

Eigensicherer Ausgangsstromkreis Ex ia I1A

Co 41000 pF, Lo & 1.4 mH

bei gleichzeitigem Vorhandensein von Kapazitaten und Induk-
tivitaten gilt:

Co&970 yF beilo& 2 QQ& 110 pF beilo & 10 pH

Co 86 UF beilLo 40.1 mH

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur 20 +40°C
Umgebungstemperatur i . "
(bei Einbau im Basismodul) 20 e +50 AC
Lagertemperatur 20 é +50 AC
Schutzart IPOO nach DIN 40050
Gerategruppe / -Kategorie / .
Zundschutzart Il (1) G [Exia Ga] IIB
EG-Baumusterprifbescheini- BVS 07 ATEX E 178 X
gung

IECEXx-Zertifikat IECEx BVS 14.0054X
Normen IEC / EN 60079-0, IEC / EN 60079-11
Mechanische Daten

Gewicht 2,0 N (200 g)

Anschluss Steckklemme

Bestellangaben

Bezeichnung

Bestellnummer

HM Interface Ex, Typ 6932-104

276747
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22.2 Si chertshi nwei se

0 Das HM-Interface ist au3erhalb des explosionsgefahrdeten Bereiches
Zu errichten.

0 Das HM-Interface ist in ein Gehause mit mindestens einem Schutzgrad
von IP 20 entsprechend EN 60529 einzubauen.

0 Das HM-Interface ist zum Einsatz in einem Temperaturbereich an der
Einbaustelle von -20°C bis + 70°C geeignet.

0 Der Einbau des HM-Interfaces hat so zu erfolgen, dass die Luftstrecken
von blanken Teilen eigensicherer Stromkreise zu metallischen
Gehauseteilen mindestens 1.5 mm und zu blanken Teilen nichteigen-
sicherer Stromkreise mindestens 4 mm und dass die Kriechstrecken
von blanken Teilen eigensicherer Stromkreise zu blanken Teilen
nichteigen-sicherer Stromkreise mindestens 4 mm betragen.

0 Die Anschlussteile fur die auReren eigensicheren Stromkreise sind von
Anschlussteilen nichteigensicherer Stromkreise entsprechend Abs.
6.2.1 von EN 60079-11:2007 zu trennen.

0 Der prospektive maximale Kurzschlussstrom des Versorgungsstrom-
kreises +5.5V (SL1) ist extern auf einen Wert von 100 A zu begrenzen.
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22.3 Anschl ussschema-f ¢r
10

(Steckplatz 7xx) oder Typ 6922-11 (Steckplatz 6xx)

6922-10
I
Steckplatz 7xx | — =
O ° I = —
o | Kabeldurchfiihrung D. AN )(2](s](s)f 8]
in drucksicherem (7o) gy
: Gentiuse HOunonocy
/ Ferrit
a | 1
T LI
T | 10m durchgehendes Kabel
Schirm muss einseitig :
auf der Schirmleiste |
im System 3003 .
aufgelegt werden! |
o |
! 692211
Steckplatz 6xx |
o ° |
o | Kabeldurchfiihrung 1)(2](s](s](¢
in drucksicherem
. Gehtiuse = uuum
|/ Ferrit
& ! {1

|

Schirm muss einseitig
auf der Schirmleiste
im System 3003
aufgelegt werden!

5m durchgehendes Kabel

276747.dwg

Achtung:

Den Ferrit (Bestell Nr.: 275368) direkt nach der Kabelverschraubung extern am Gehause der
Anzeige- und Bedieneinheit befestigen und mit Schrumpfschlauch sichern!

Beim Austausch des HM-Interface muss gegebenenfalls der schwarze Stecker gegen den
orangen Stecker ausgetauscht werden.
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22.4 KI emmenbel egung

30.8
<
:.34).
LED griin /Q’
"Lock” -
—0
Klernme Signal
601,/701 + U_B B .
602 /702 - U_B [T
/7 2
603/703 n.c. =
604 /704 1+ U_E =y
605/705 |- U_E E
606,706 R 4 [T
607,/707 |R %
608,/708 n.c. E 1w
B09/709 | T + I B
610/710 T -
BARTEC
Typ 6932—104
Exi
Electrical data O
276747 dwg see_manudl
27.4

Klemmen 6932-104 Anzeige- und Bedieneinheit 6922-10/-11
601 /701 +U_B (or)

602 / 702 -U_B (orlws) 5V A SI5und Sl4
603 /703 n.c.

604 / 704 +U_E ()

605 / 705 -U_E (rt/ws) 5V A SI6 und SI7
606 / 706 R+ (gn)

607 / 707 R - (gn/ws)

608 /708 n.c.

609 /709 T+ (bl)

610/710 T- (bliws)
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22.5 Si cher unompaiwer tSeer | e

= b

eo
[S]m
eo
S0
eo
en
eo
oo
Qo

o L fo
sizsuis
* NESmN NESmN
si7 sl5

O
Sicherung | Beschreibung Wert BNr.
SN Versorgung Elektronik ** F 250mA | 281771
512 5.5V_| primir (LVDS Sender + Empféinger) T 1.0A 220273
513 5.5V_| sekunddr (LVDS Sender + Empfinger) |T 250mA | 288255
Sl4 U_B primér (Hintergrundbeleuchiung HMI **} T 1.0A 220273
515 U_B sekundiir (Hintergrundbeleuchtung HMI *) | T 250mA | 288255
Sl6 U_E primir (Elektronik + Display HMI **) T 1.0A 220273
SI7 U_B sekunddr (Elektronik + Display HMI *) T 250mA | 288255
*)  eigensicher
*) nicht eigensicher 276747.dwg
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22.6 |l cher un adverlt e

OoOooooOoO00o0 3
il 00020000000 ﬁ

. 5T

o
SI7

L

T} -
Te] :;l

o~ -

Q 9]
150
Sicherung | Beschreibung Wert BNr
sl U_PB sekundir (Hintergrundbeleuchtung HMI *) | T 250mA | 288255
sI7 U_PB sekundir (Elekironik + Display HMI *) T 250mA | 288255
*) eigensicher 276747 cwg
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23 Anzedugned Bedl ene
Ex Ty p 9 2120

(C)

Attention: 5
Bedi enung Afing

23.1 Techni sche Daten

Geratespezifische Daten
Tastatur Touchscreen
LCD-grafikfahig, Hintergrundbeleuchtung, 120 x 89 mm

Display Blickfeld, 320 x 240 dot transflektiv
Blickrichtung 6 o'clock

. . Weiter Blickwinkel hinten 12:00 Uhr - Front 6:00 Uhr
Blickwinkel — one°

R - F =90° typ.

Hintergrundbeleuchtung LED-Farbe : weil3
Elektrische Daten
Ver r n t r omk Exib 1B

ersorgungss 0 Nennspannung DC 5 V, Nennstromaufnahme 165 mA
Datenschnittstell

Ui° 6V, 1i° 500 mA, Pi® 1,1 W, Ci° 80 uF, Li° 0 uH
Exib 1IB

Ui° 6V, Ii°500mA, Pi°c3W,Ci°0,1uF,Li°O0pH,
Datenschnittstell Uo°6,0V,lo°80mA, Po°0,12W,R° 75q
lineare Kennlinie

Co° 1yF, Lo° 50 pH

Exib 1IB

Nennspannung DC 5 V, Nennstromaufnahme 180 mA
Ui°6V,Uq°10V,Rq° 16,6 q, li° 0,6 A, Is® 0,425 A,
Pi° 15W,Ci° 6puF, Li°0pH

Maximale innere Kapazitat gegentiber Gehause:

Bel euchtungsstr on

Schirmanschluss X

Ci° 11 nF
Anschlussart 10 m durchgehend; Steckplatz 7xx
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur -20é 5B0°C
Lagertemperatur -30é +60°C
Schutzart IP 65 nach EN 60529
Klimaklasse ISF nach DIN 40040
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EG-Baumusterprifbescheinigung BVS 05 ATEX E 122
Normen EN 60079-0, EN 60079-11
Mechanische Daten
Abmessungen BxHXxT:210x 222 x 52 mm
Material Alu-Druckguss, blau lackiert
Gewicht 25N
Bestellangaben
Bezeichnung Bestellnummer
Anzeige- und Bedieneinheit Ex i Typ 6922-10 276749
23.2 Anschl usskl emmen

Druckausgleichselement

Kabelanschluss
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