
Modulares 
Energieverteilungssystem für 
explosionsgefährdete Bereiche



2

Modulare Energieverteilungssysteme für explosionsgefährdete Bereiche

Entwickelt zum Schutz dessen, was wichtig ist
Das System wurde speziell für den Einsatz in 
explosionsgefährdeten Bereichen entwickelt und 
vereint zertifizierten Explosionsschutz mit zuverlässiger 
Leistung. Dank internationaler Zertifizierungen und 
Funktionen, die einen sicheren Betrieb sowie eine 
einfache Inspektion unterstützen, trägt es zum 
Schutz von Personen, Anlagen und Einrichtungen in 
sicherheitskritischen Umgebungen bei.

Auf Ihr Projekt zugeschnitten
Dank seiner modularen Architektur kann das Energiever-
teilungssystem an eine Vielzahl von Projektanforderun-
gen angepasst werden. Verschiedene Gehäuseoptionen, 
skalierbare Konfigurationen sowie die Unterstützung 
von Anwendungen wie Beleuchtung und elektrischer 
Begleitheizung bieten die erforderliche Flexibilität über 
den gesamten Projektlebenszyklus hinweg.

Reduzierung der Projektkomplexität
BARTEC bietet einen ganzheitlichen Ansatz 
aus einer Hand, der Engineering-Kompetenz, 
Fertigungskapazitäten und technischen Support 
vereint. Unsere BARTEC Lösung trägt dazu bei, die 
Projektabwicklung zu vereinfachen, die Koordination zu 
optimieren und die Einhaltung internationaler Normen 
sicherzustellen.

Unterstützung niedriger Lebenszykluskosten
Die BARTEC Energieverteilungslösung ist darauf 
ausgelegt, eine einfache Installation, effiziente 
Wartung und hohe Zuverlässigkeit zu gewährleisten. 
Die kompakte Bauweise, das modulare Design 
und der reduzierte Engineering-Aufwand helfen, 
Stillstandszeiten zu minimieren und über die 
gesamte Lebensdauer der Anlage zu niedrigeren 
Gesamtbetriebskosten beizutragen.

Energieverteilung für explosionsge- 
fährdete Bereiche: Sicher, flexibel  
und für Ihr Projekt ausgelegt.
Weniger Komplexität. Höhere Zuverlässigkeit.  
Ein Partner.
Eine zuverlässige Energieverteilung ist in explosionsgefährdeten Bereichen, in denen 
entzündbare Gase, Dämpfe oder Nebel auftreten können, unerlässlich. Die BARTEC 
Energieverteilungssysteme sind darauf ausgelegt, eine zertifizierte, zuverlässige und flexible 
Energieverteilung für anspruchsvolle industrielle Anwendungen bereitzustellen.
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Typische Anwendungsbereiche

	– Öl- und Gasanlagen

	– Chemie-, Petrochemie- und 

Pharmaanlagen

	– Energieerzeugung und Energieverteilung

	– Fertigungs- und Prozessanlagen

	– Wasserstoffanwendungen

	– Bereiche mit entzündbaren Gasen, 

Dämpfen oder Nebeln

Warum BARTEC?

	– Zertifizierte Lösungen für 

explosionsgefährdete Bereiche

	– Nachgewiesene Kompetenz im 

Explosionsschutz

	– Modulares Plattformkonzept für flexible 

Konfigurationen

	– Robustes Design für anspruchsvolle 

Industrieumgebungen

Passend für Ihr Projekt

BARTEC Energieverteilungssysteme werden in 
Branchen eingesetzt, in denen eine zertifizierte 
Energieverteilung und hohe Betriebssicherheit 
von entscheidender Bedeutung sind.
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Projektkomplexität reduzieren
BARTEC als Ihr zuverlässiger Komplettanbieter

Ex-zertifizierte BARTEC Standardkomponenten für Ihre Energieverteilung
Dank unserer flexiblen Systemzertifizierung für Energieverteilungen können auf Wunsch auch zusätzliche 
geeignete Komponenten von Drittanbietern integriert werden.

Dank unseres umfangreichen Produktportfolios 
aus eigener Entwicklung und Fertigung 
sind wir in der Lage, unseren Kunden eine 
umfassende Energieverteilungslösung aus einer 
Hand anzubieten, die Komponenten aus dem 
BARTEC Produktprogramm integriert. Diese 
Kompetenz ermöglicht es uns, kurze Lieferzeiten 

sicherzustellen, vollständig kundenspezifische 
Lösungen bereitzustellen, bei Bedarf einen 
schnellen Austausch von Komponenten zu 
gewährleisten und gleichzeitig wettbewerbsfähige 
Kostenstrukturen bei gleichbleibend hohen 
Standards hinsichtlich Zuverlässigkeit und Effizienz 
aufrechtzuerhalten.

Steuerungs- und 
Bedienelemente
Vorsätze Typ 07-3400-*
Module Typ 07-332*

Gehäusefenster
Typ 07-39F1*

Ampere-/ Voltmete 
Typ AMDE#

Lasttrennschalter  
Typ 07-39E1-*

Gehäuseklappe
Typ 07-39D1-*

Ex d Aluminium- und 
Edelstahlgehäuse

Ex e EdelstahlgehäuseSammelschienensystem
Typ 07-39G1-*

Ex e GRP Gehäuse Heizkörper 
HCS, HCM, HCL

Kabelverschraubung
Typ PAP

LS Typ 07-39A1-*
FI Typ 07-39B1-* und
FI/LS Typ 07-39C1-*
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Technische Merkmale
BARTEC Energieverteilungssystem

Technische Merkmale*

Schutzart IP66 (EN/IEC 60529)

Zündschutzart Ex d, Ex e, Ex t

Geeignet für Zone 1/21, 2/22

Material Glasfaserverstärktes Polyester (GFK), 
Edelstahl

Mechanische 
Festigkeit

gemäß EN 60079-0, Schlagenergie  
7 Joule

Zubehör 	– Montagesystem
	– Wetterschutzdach / 

Sonnenschutzdach
	– Kabeltragschiene
	– Kranösen

Spannung bis 690 V

Strom bis 1000 A

Umgebungs- 
temperatur

-20 °C bis +55 °C 
mit Zusatzheizung -40 °C bis +55 °C

Verfügbare 
Zertifizierungen

ATEX, IECEx, ECASEx, CCC, INMETRO, 
PESO, EAC

Montagearten 	– Freistehendes Rahmensystem
	– Wandmontage

Oberflächenaus-
führung

	– VDI 3400 Struktur, Cover 24
	– Gebürstete Edelstahloberfläche
	– Säuregebeizte Oberfläche
	– Lackierung in verschiedenen 

Farben gemäß Kundenspezifikation

* Für technische Details der einzelnen Komponenten siehe bitte das jeweilige Datenblatt.

ComEx 
Global 
Steuerungs- und 
Bedienelemente

Hauptschalter
bis 1,000 A

Kabelverschraubung
LS 
1/2/3/4 pole  
bis 63 A

FI 
2/4 pole  
bis 63 A

FI/LS 
1P+N 
bis 40 A

Sammelschienensystem 

Abschließbare 
Klappen
und Sichtfenster
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Publication title

Wesentliche Vorteile des BARTEC 
Energieverteilungssystems

Abschließbare Gehäuseklappe mit 
hoher Aufnahmekapazität für 4 x 
2-polige, 3 x 3-polige oder 3 x 4-polige 
Schutzschalter einschließlich Hilfs- 
und Meldekontakten sowie Arre-
tierung in geöffneter Position

Skalierbares Design mit 
Erweiterungsmöglichkeiten

Vollständig kundenspezifische, 
modulare Lösung für Leistung, 
Effizienz und Zuverlässigkeit

Robustes und 
zuverlässiges Design

Umfassender After-Sales-Service 
und Servicevereinbarungen

Einfache Installation 
und Wartung

Niedrigere 
Gesamtbetriebskosten

Erfüllung der internationalen 
Anforderungen gemäß ATEX 
und IECEx

Optionale Hilfs- und/oder Melde-
kontakte für MCB, RCD, RCBO und 
Lasttrennschalter

Geeignet für die Installation 
in den Zonen 1/21 und 2/22
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Globale Präsenz

Mit mehr als 30 Vertriebsniederlassungen und 
über 30 spezialisierten Vertretungen weltweit 
stellt BARTEC sicher, dass Kunden jederzeit auf 
einen kompetenten lokalen Ansprechpartner 
zählen können – persönlich, zuverlässig und 
genau dort, wo Unterstützung benötigt wird.

Finden Sie Ihren BARTEC 
Ansprechpartner
www.bartec.com/general-contact/

Modulare Energieverteilungssysteme für explosionsgefährdete Bereiche



bartec.com

BARTEC

BARTEC GmbH

Max-Eyth-Str. 16

97980 Bad Mergentheim

Deutschland

info@bartec.com



