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Mit den Anschlussgehäusen für Pt100 Ex können ein oder mehrere 
Pt100 Widerstandsthermometer in Zwei- oder Dreileiterausfuhrung mit 
der Signalleitung verbunden werden.

Die Gehäuse verfügen über die entsprechende Klemmenbestückung 
und die benötigten Kabelverschraubungen. Anschlussgehäuse in 
Aluminiumausführung sind auf Anfrage erhältlich.

	– Temperaturbeständig
	– Einsatz in Ex-Bereichen
	– Schwer entflammbar
	– Absolut korrosionsfest
	– Seewasserfest

Anschlussgehäuse 
für Pt100 Ex
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Anschlussgehäuse einfach

HINWEIS: 
Aufgrund der Entwicklung von nationalen und internationalen Spezifikationen und Technologien können die im 
Datenblatt dargestellten technischen Merkmale nur mit unserer Bestätigung als verbindlich angesehen werden.

BARTEC  www.bartec.com

Anschlussgehäuse zweifach

Explosionsschutz
Kennzeichnung Ex e  II 2G  Ex eb IIC T6 oder T5 Gb  

 II 2D  Ex tb IIIC T80 °C, T95 °C Db

Kennzeichnung Ex i  II 2G  Ex ia IIC T6 oder T5 Gb 
 II 2D  Ex tb IIIC T80 °C, T95 °C Db

Prüfbescheinigung IBExU 12 ATEX 1099X 
IECEx IBE 12.0031X

Weitere Zulassungen und Prüfbescheinigungen finden Sie unter bartec.com

Technische Daten
Schutzart nach  
EN 60529

Gehäusedeckel IP 65 
Kabelverschraubung IP 67

Nennspannung max. AC 60 V

Signalleitung 
Anschlussquerschnitt 

2,5 mm²

Schlagfestigkeit 7 Nm

Material Polyester, glasfaserverstärkt

Umgebungstemperatur-
bereich

-55 °C bis +40 °C T6 
-55 °C bis +55 °C T5

Abmessungen 110 x 75 x 55 mm
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Bestellinformation

Kurzname Ex Schutz Anzahl Pt100 
Anschlüsse

Kabelverschraubung 
für Signalleitung

Kabelverschraubung  
für Pt100

Klemmen 
mm2

Erdungsklemmen 
mm2

Bestellnummer

RTS-10E-E Ex e 1 1 x M25  
(Ø 8 bis 14 mm)

1 x M16 (Ø 4,0 bis 8,0 mm) 4 X 2,5 2 X 2,5 07-3T03-1105/F009

RTM-10E-E Ex e 2 2 x M16 (Ø 4,0 bis 8,0 mm) 8 X 2,5 2 X 2,5 07-3T03-1105/F007

RTS-10I-E Ex i 1 1 x M25  
(Ø 8 bis 14 mm)

1 x M12 (Ø 3,0 bis 6,5 mm) 4 X 2,5 2 X 2,5 07-3T07-1105/F001

RTM-10I-E Ex i 2 2 x M12 (Ø 3,0 bis 6,5 mm) 8 X 2,5 2 X 2,5 07-3T07-1105/F003


