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BARTEC Betriebsanleitung  –  MODEX RFID Gehäuse

Typ 07-7322-93C1/****

MODEX RFID Gehäuse für Zone 1/21  
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Definition
Das MODEX RFID Gehäuse, Typ: 07-7322-93C1/****, ist für nicht 
explosionsgeschützte Kommunikationsgeräte wie RFID-Module 
geeignet. Verschiedene RFID-Module stehen für den Einbau in das 
druckfeste thermoplastische Gehäuse des MODEX Steuermoduls 
zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt über ein Kernkabel.Das 
Steuermodul ist für die Schienenmontage vorgesehen.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Die MODEX-Module sind so konzipiert, dass sie die industriellen 
Anforderungen in explosionsgefährdeten Bereichen erfüllen.

Industrielle Anforderungen in Zone 1
Die MODEX-Steuermodule sind als “Ex d druckfeste Kapselung” 
mit festem Kabel zugelassen.

MODEX RFID Gehäuse für Zone 1/21
Typ 07-7322-93C1/****

Sicherheitshinweise
Das MODEX-Modul darf nur in sauberem und unbeschädigtem 
Zustand betrieben werden und darf nur innerhalb der 
angegebenen Temperaturklasse und des für sie angegebenen 
Temperaturbereichs verwendet werden (siehe Typenschild).Das 
MODEX-Steuerungskomponente darf nur von qualifiziertem 
Personal zusammengebaut und zerlegt werden, das für die 
Installation elektrischer Komponenten in gefährlichen Bereichen 
autorisiert und geschult ist.Die Nutzung in nicht angegebenen 
Bereichen oder die Veränderung des Produkts entbindet BARTEC 
von der Haftung für Mängel und jeglicher weiteren Haftung. Es 
ist nicht zulässig, das Modul zu verändern oder zu modifizieren. 
Eingebaute Komponenten und Änderungen am Produkt sind 
nicht erlaubt.Die allgemein gültigen gesetzlichen Vorschriften 
und sonstigen verbindlichen Richtlinien für Arbeitsschutz, 
Unfallverhütung und Umweltschutz sind zu beachten.

Kennzeichnung
Besonders wichtige Punkte in dieser Anleitung sind mit einem 
Symbol gekennzeichnet:

GEFAHR weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod 
oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden 
wird.

WARNUNG weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum 
Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht 
vermieden wird.

VORSICHT weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu 
leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann, wenn 
sie nicht vermieden wird.

ACHTUNG wird verwendet, um Praktiken anzusprechen, die nicht 
mit Personenschäden verbunden sind.

HINWEIS Wichtige Anweisungen und Informationen für einen 
effektiven, wirtschaftlichen und umweltverträglichen Umga

Explosionsschutz
Kennzeichnung ATEX EPS 23 ATEX 1208X

Ex-Schutzart  II 2G    Ex db IIC T4 Gb

Normen Siehe EU-Konformitätserklärung

Kennzeichnung IECEx IECEx EPS 23.0049X

Ex-Schutzart Ex db IIC T4 Gb

CE-Kennzeichnung CE 0044

Richtlinien 2014/34/EU

Weitere Zertifikate bartec.com

Mitgeltende 
Dokumente

Datenblatt für die MODEX-Module
EU-Konformitätserklärung

Weitere Zulassungen und Prüfbescheinigungen finden Sie unter  
bartec.com

Technische Daten Gehäuse
Gehäusekonstruktion Druckfestes Schnappgehäuse für TH35

Gehäusematerial Hochwertige Thermoplaste

Elektrische Anschlüsse Kabel

Befestigung Auf Tragschine

Klemmenkenn- 
zeichnung

Beschriftungsetikett

Gewicht 0,3 kg

Abmessungen  
(Breite x Höhe x Tiefe)

30 x 94 x 91 mm
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Transport und Lagerung  

ACHTUNG  
Schäden durch unsachgemäße Lagerung!
• Lagerungs- und Transporttemperaturen beachten.
• In kalter Umgebung kann es zu Kondensatbildung an 

Komponenten kommen.
• Für Transport/Lagerung die Originalverpackung verwenden.

Installation

GEFAHR  
Die folgenden besonderen Bedingungen müssen beachtet 
werden!
•	 Muss auf der Montageschiene installiert werden.
•	 Muss so installiert werden, dass es durch ein Gehäuse

geschützt ist, das mindestens den Anforderungen der 
IEC 60079-0 Klausel 26.4.2 entspricht und das Risiko 
mechanischer Beschädigung ausschließt.

•	 Muss so installiert werden, dass es vor UV-Licht geschützt ist.
•	 Kabel für Feldanschlüsse müssen von Zugkräften entlastet

werden.

Montage, Installation und Inbetriebnahme  

GEFAHR  
Gefahr bei falscher Vorgehensweise!
•	 Komponenten nicht in kalter Umgebung montieren oder in

Betrieb nehmen.
•	 Kondensation berücksichtigen!
•	 Vor Beginn der Montage sicherstellen, dass die Komponente in

einwandfreiem Zustand ist.
•	 Komponenten vor jeglichen Arbeiten an den Modulen von der

Spannung trennen.

WARNUNG 
Gefahr bei falscher Vorgehensweise!
•	 Montage-, Demontage-, Installations- und 

Inbetriebnahmearbeiten dürfen nur von qualifiziertem 
Personal durchgeführt werden, das für die Montage 
elektrischer Komponenten in explosionsgefährdeten 
Bereichen autorisiert und geschult ist.

•	 Die einschlägigen Installations- und Betriebsvorschriften, 
wie z.B. Richtlinie 1999/92/EG, 2014/34/EU, BetrSichV (die 
deutsche Betriebssicherheitsverordnung), EN 60079-14, die 
DIN VDE 0100-Reihe und andere geltende nationale Normen 
oder Verordnungen müssen bei der Einrichtung oder dem 
Betrieb explosionsgeschützter elektrischer Anlagen beachtet 
werden.

Abmessungen/Montagepositionen (mm)

94 91

Installationsposition des RFID

5

10

RFID position

Modulbreite: 30 mm →

Technische Daten
Eingebaute RFID-Serien WAVE ID Plus Mini RFID-System SIMATIC RF1000 PHG ADMITTO / EBL Omnikey 5022

Umgebungstemperatur -20 °C bis +55 °C -20 °C bis +45 °C -20 °C bis +48 °C 0 °C bis +57 °C

Eingangsspannung USB 2.0 (5 V) USB 2.0 (5 V) USB 2.0 (5 V) USB 2.0 (5 V) 

Eingangsspannungsbereich Typisch: 
65 mA / max. 185 mA

Typisch: 
150 mA / max. 300 mA

Typisch: 
150 mA / max. 300 mA

Typisch: 
150 mA / max. 300 mA   

Leistungsaufnahme 325 mW 750 mW 850 mW 200 mW

Leistungsaufnahme max. 925 mW 1,5 W 2,15 W 500 mW
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Verdrahtungsdiagramm / Eigenschaften
USB Farbe Funktion

1 RD V+

2 WH Data -

3 GN Data +

4 BK V-

Fehlerbeseitigung, Reparatur
1.	 Verkabelung und Anschlüsse überprüfen.
2.	 Die MODEX-Steuer- und Regelkomponente ist defekt, wenn 

diese keine Signale mehr überträgt oder das Gehäuse 
beschädigt ist. Modul austauschen.

3.	 Es darf keine Reparatur durchgeführt werden.

Wartung, Inspektion
Nur autorisiertes und qualifiziertes Personal darf Arbeiten an 
der Steuer- und Regelkomponente durchführen.

Wartung
Bei korrektem Betrieb gemäß den Installationsanweisungen und 
Umgebungsbedingungen ist keine Wartung erforderlich.

Inspektion
Gemäß EN/IEC 60079-17 und EN/IEC 60079-19 ist 
der Eigentümer/Betreiber elektrischer Anlagen in 
explosionsgefährdeten Bereichen verpflichtet, diese Anlagen 
von einer qualifizierten Elektrofachkraft überprüfen zu lassen, 
um sicherzustellen, dass sie sich in einem ordnungsgemäßen 
Zustand befinden.

Serviceadresse
BARTEC GmbH
Max-Eyth-Str. 16
97980 Bad Mergentheim
Deutschland

Tel.: +49 7931 597 0
info@bartec.com
bartec.com

Entsorgung
Wenn beim Einschalten der Netzversorgung 
keine oder eine unzureichende 
Versorgungsspannung an die zu versorgenden 
elektronischen und/oder elektrischen 
Verbraucher angelegt wird, überprüfen 
Sie bitte die folgenden Punkte:(WEEE-
Registrierungsnummer der BARTEC GmbH: DE 
95940350).

HINWEIS  
Unsere Geräte sind als professionelle elektronische Geräte 
ausschließlich für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Sie 
werden nach der WEEE-Richtlinie als B2B-Geräte eingestuft. Die 
WEEE-Richtlinie gibt den Rahmen für die geltende Behandlung 
von Elektronikschrott in der gesamten EU vor. Das bedeutet, 
dass Sie diese Produkte nicht mit anderem Hausmüll entsorgen 
dürfen. Sie müssen für eine umweltgerechte Entsorgung in 
einer getrennten Sammlung sorgen. Auch ist es nicht erlaubt, 
die Geräte in den von öffentlichen Abfallentsorgungsbehörden 
betriebenen Sammelstellen zu entsorgen.Unsere Kunden 
können alle von unserem Unternehmen beschafften Produkte 
zur Entsorgung an uns zurücksenden. Wir gewährleisten die 
Entsorgung gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
Die Kosten für Porto und Verpackung trägt der Absender.Bei der 
Entsorgung sind die gesetzlichen Vorschriften für Elektro- und 
Elektronikaltgeräte einzuhalten, z.B. Entsorgung durch eine 
zugelassene autorisierte Behandlungsanlage.

Änderungen am Dokument
BARTEC GmbH behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses 
Dokuments ohne Ankündigung zu ändern. Wir übernehmen keine 
Garantie für die Richtigkeit der Informationen. In Zweifelsfällen 
gelten die deutschen Sicherheitshinweise, da Fehler beim 
Druck und bei der Übersetzung nicht ausgeschlossen werden 
können. Im Falle von Rechtsstreitigkeiten gelten zudem die 
„Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ der BARTEC-Gruppe.
Die aktuelle Version von Datenblättern, Betriebsanleitungen, 
Zertifikaten und EU-Konformitätserklärungen kann unter www.
bartec.com unter „Produkte & Lösungen“ im Produktbereich 
„Automatisierungstechnik“ heruntergeladen oder direkt bei der 
BARTEC GmbH angefordert werden.

Installationsoptionen

1. �Installation in einem Gehäuse mit Bartec-Gehäusefenster 
für Zone 1/21

2. Installation hinter einer BARTEC RF-Frontabdeckung

Bestellnummern

0 7 - 7 3 2 2 - 9 3 C 1 A B B       B 

Produktserie 
A

Einbauvariante
B

1 – Siemens / SIMATIC RF1000 
2 – PHD ADMITTO / EBL
3 – rf IDEAS / WAVE ID Plus Mini 
4 – HID Global / OMNIKEY

Bitte Codenummer eingeben.

*siehe Bestellnummern Übersicht
(weitere Einbauvarianten auf 
Anfrage)

Einbau von weiteren RF-Modulen, wie WiFi - oder Bluetooth auf Anfrage möglich)
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EU Declaration of Conformity
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bartec.com

BARTEC

BARTEC GmbH

Max-Eyth-Str. 16

97980 Bad Mergentheim

Deutschland

Tel.: +49 7931 597-0

info@bartec.com




