BARTEC Datasheet — POLARIS Smart HMI 7 inch B a RTEC

POLARIS Smart HMI 7" W

Panel PC’s / Thin Clients fur Zone 1 und 21 (2. Generation)

~ABd B3

25072016

POLARIS Smart HMI 7" W ist ein innovativer und explosionsgeschiitzter
Panel-PC. Die Gerate sind standardmafig mit einem Intel® Atom
Prozessor der Elkhart Lake Serie ausgestattet. Als Betriebssystem
kommt Windows 11 LTSC zum Einsatz

Das Gerat istim 16:10-Format mit einer Standardauflésung von 800 x 480 — TPM 2.0 Sicherheitsstandard,

Pixel erhéltlich und fur den Einsatz in den Zonen 1 und 21 ausgelegt. Zur Windows-11-konform

Ausstattung gehodren eine Ethernet-Schnittstelle sowie verschiedene — Touchdisplay

USB-Anschlisse, die zur Verbindung verschiedener Bedienzubehdre wie — sonnenlichttaugliches Display
Tastatur, Trackball und weitere genutzt werden kénnen. Uber Smart — Reflektionsarm durch

Module und Smart Devices kénnen die Gerate zudem um weitere »Optical Bonding*

Schnittstellen und Funktionen erweitert werden. — Windows Betriebssystem fur externe

Visualisierungssoftware
— Fronttafeleinbau fir einfache
Montage und Integration

Technical data subject to change without notice 03-0330-1380/REVA02 2026 /487998



BARTEC Datasheet — POLARIS Smart HMI 7 inch

Explosionsschutz

Elektrische Daten

BARTEC

Prozessor

CPU Intel® Atom x6425RE

Quad Core mit 4 x 1.9 GHz, 16 GB RAM
Alternative:

CPU Intel® Atom x6413E

Quad Core mit 4 x 1.5 (Burst 3,0 GHz),
8 GB RAM

ATEX ® 112G Exeb q[ib] ICT4 Gb
Kennzeichnung & 112D Extb I1ICT120 °C Db
ATEX IBExU 24 ATEX 1023 X
Prifbescheinigung

IECEx Exebqlib] IICT4 Gb
Kennzeichnung Extb lICT120 °C Db

IECEx IECEX IBE 24.0004X

Prifbescheinigung

Festplatte

SSD mit 240 GB (MLC) Power protected

Betriebssystem

Windows®

Weitere Zulassungen und Prufbescheinigungen finden Sie unter bartec.com

Technische Daten

Schnittstellen

2x Exi-USB 2.0
2xExe-USB 2.0
1 x Ethernet 100 BaseT

Verlustleistung

min. externes Netzteil DC 24 V/2 A
P o (MitUSB) <33 W

P... (ohne USB) <26 W

standard operation Ohne USB:

approx. 16 W

Nennspannung

DC 24V, (DC 20 bis 30 V)

Optionales Zubehor

Smart Device

- Bluetooth
- WLAN

Aufbau Fronttafeleinbau

Material Frontseite: kapazitiv gehartete Glasfront
auf eloxierter Aluminiumplatte Ruckseite:
Edelstahl

Schutzart frontseitig/ruckseitig:
IP64 nach EN/IEC 60079-0
fontseitig/einbau: IP66 nach EN/IEC 60529

Relative 5 bis 95 % nicht kondensierend

Luftfeuchtigkeit

Farben 262144

Auflosung WVGA-Auflosung, 800 x 480 Pixel

Touch - kapazitiv

- resistiv (Folientouch) auf Anfrage

Smart Module
(Schnittstellen)

- USB zu Ethernet (10/100BaseT) und USB
- USB zu BARTEC PROFIBUS DP

- USB zu Serial (TTY, RS422/485, 2x RS232)
- USB Hub (3xUSB 2.0 Out)

Optical Bonding

Ja

Bedienzubehdre

- Bluetooth oder Kabel Handscanner
- POLARIS Tastatur
- POLARIS Trackball

Hintergrundbe- LED

leuchtung

Lebensdauer 50.000 hours

(bei +25 °C)

Abmessungen 240 mm x 170 mm x 80 mm

(BxHxT)

Wandausschnitt (BxH) 226 mmx 153 mm

Weight ca.4,8kg

Umgebungstemperatur Betrieb: -20 °C bis +60 °C
Lagerung: -20 °C bis +60 °C

Bestellangaben

Configure your product individually by selecting the appropriate variables

17-7h ve-i1 T BBEB o 0/0 0 00

A Bezeichnung

1 - POLARIS Smart HMI 7" W mit kapazitiven Touchscreen

2 - POLARIS Smart HMI 7" W mit resistiven Touchscreen

B CPU unit

4 — CPU Intel® Atom x6425RE
Quad Core mit 4 x 1.9 GHz, 16 GB RAM
BIOS Modus: UEFI / PXE-Boot
5 — CPU Intel® Atom x6413E
Quad Core with 4 x 1.5 (Burst 3,0 GHz), 8 GB RAM
BIOS Modus: UEF / PXE-Boot

C Festplatte

5 — M.2 SATA SSD Power protected (aktuell 240 GByte)

D Betriebssystem
6 — Panel PC: Windows 10 loT Enterprise LTSC 2021 64 Bit; Version 21H2 (OS Build 19044)

8 — Panel PC: Windows 11 loT Enterprise LTSC 2024 64 Bit
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Connection example

POLARIS Smart HMI 7" W

Ethernet

PLC

e. g. connection to the control system, PLC

Safe area

BARTEC www.bartec.com
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