
证书编号：2020322307000489

认证委托人名称及地址
Bürkert Werke GmbH & Co. KG

Christian-Bürkert-Str.13-17,74653 Ingelfingen,Germany

生产者名称及地址
Bürkert Werke GmbH & Co. KG

Christian-Bürkert-Str.13-17,74653 Ingelfingen,Germany

生产企业名称及地址
Bürkert Werke GmbH & Co. KG

Landauer Straße 24,74582 Gerabronn

产品名称和系列、型号、规格
电磁线圈

AC10 系列

产品标准和技术要求
GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021、GB/T 3836.9-2021、GB/T 3836.31-2021 

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01:2024)的要求，特发此证。

发证日期:2025 年 06 月 26 日  有效期至:2030 年 06 月 25 日

首次发证日期:2020 年 07 月 30 日
认证模式:型式试验+初始工厂检查+获证后监督
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产品名称：

电磁线圈

型号规格：
AC10 - U3 - * - * - JJ** - JW **- PX **

a  b    c     d      e
a Coil size，代码为5 (32mm), 6 (40mm)；
b Winding code，当coil sizeo 为5 (32mm)时，代码为04EA, 08EA, 10EA, 13EB, 
14EB, 14EA, 15EA, 16EA, 18EB, 22EA, 23EA, 24EA, 28EA, 32EA, 36EA；当coil 
sizeo 为6 (40mm)时，代码为05EB, 11EA, 12EA, 18EA, 19EB, 25EB, 26EB, 
33EA, 34EA, 40EA；
c Electrical connection cable outlet，代码为04 (BETAflam cable), 05 (silicone cable)；
d Cable length，与防爆性能无关；
e Marking of explosion-proof devices，代码为PX58~PX66。

AC10 - U3 - * - * - JA** - PX **
a  b    c      d   

a Coil size，代码为5 (32mm), 6 (40mm)；
b Winding code，Winding code，当coil sizeo 为5 (32mm)时，代码为04EA, 
08EA, 10EA, 13EB, 14EB, 14EA, 15EA, 16EA, 18EB, 22EA, 23EA, 24EA, 28EA, 
32EA, 36EA；当coil sizeo 为6 (40mm)时，代码为05EB, 11EA, 12EA, 18EA, 
19EB, 25EB, 26EB, 33EA, 34EA, 40EA；
c Electrical connection of the terminal box (various internal threads and outlet 
directions)，代码为12，13，14，16，22，23，24，26；
d Marking of explosion-proof devices，代码为 PX58~PX66。

防爆标志：

Ex mb ⅡC T4...T6 Gb;
Ex mb ⅢC T80℃...T130℃ Db;
Ex eb mb ⅡC T4...T6 Gb;
Ex mb tb ⅢC T80℃...T130℃ Db;
电气参数：
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a Coil size，代码为 5 (32mm)：
b 代码 标称功率

PN（W）
标称电压
UN（V）

频率
（Hz）

240 50, 60
04EA 3

230 DC, 50, 60
240 50, 60

08EA 7
230 DC, 50, 60
120 50, 60

10EA 3
110 DC, 50, 60

13EB 7 120 50, 60
14EB 7 115 DC, 50, 60
14EA 7 110 DC, 50, 60
15EA 7 100 DC, 50, 60
16EA 3 60 DC, 50, 60
18EB 3 48 DC, 50, 60
22EA 7 48 DC, 50, 60
23EA 2.25 24 DC, 50, 60
24EA 3 24 DC, 50, 60
28EA 7 24 DC, 50, 60
32EA 3 12 DC, 50, 60
36EA 7 12 DC, 50, 60

a Coil size，代码为 6 (40mm)：

b 代码
标称功率
PN（W）

标称电压
UN（V）

频率
（Hz）

240 50, 60
05EB 1.8

230 DC, 50, 60
9 240 50, 60

120 50, 6011EA
1.8

110 DC, 50, 60
12EA 9 230 DC, 50, 60
18EA 9 120 50, 60
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9 110 DC, 50, 60
19EB

1.8 48 DC, 50, 60
25EB 1.8 24 DC, 50, 60
26EB 9 48 DC, 50, 60
33EA 1.8 12 DC, 50, 60
34EA 9 24 DC, 50, 60
40EA 9 12 DC, 50, 60

相关报告编号：

2020S17402-001635，2023S17402-011183

使用条件：

1. 特殊（限制）使用条件：

1) 使用环境温度范围见下表：

d 代码
温度组别

/
最高表面温度

环境温度范围
（°C） 安装方式

PX58 T4/T130°C -40 ~ +55 单体结构

PX59 T4/T130°C -40 ~ +40 阀岛结构

PX60 T6/T80°C -40 ~ +40 单体结构

PX61 T6/T80°C -40 ~ +55 单体结构

PX62 T6/T80°C -40 ~ +50 单体结构

PX63 T6/T80°C -40 ~ +40 阀岛结构

PX64 T5/T95°C -40 ~ +60 单体结构

PX65 T5/T95°C -40 ~ +50 阀岛结构

PX66 T4/T130°C -40 ~ +80 单体结构

2) 产品禁止在受到产生静电过程、机械摩擦和分离过程、电子发射（例如在

静电涂装设备附近）、气动输送的粉尘影响的区域使用。

3) 清洁设备表面时仅可使用防静电抹布或湿抹布擦拭。
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4) 电磁阀外壳须与电枢一起使用。

5) 安装电缆时必须注意弯曲半径。

6) 当使用不同功率的线圈时，取功率最大的线圈的电气参数，此时最高使用

环境温度为+40℃。

2. 产品外壳防护等级：IP66。
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