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Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemafen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen —
Richtlinie 2014/34/EU

EU - Baumusterprifbescheinigungsnummer

EPS 15 ATEX 1073 X Revision 1
Gerat: Magnetspule Typ 072x
Hersteller: Burkert Werke GmbH & Co. KG
Anschrift: Christian-Burkert-Strale 13-17,

74653 Ingelfingen,
Deutschland

Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zulassigen Ausfuhrungen sind in der Anlage zu dieser
EU - Baumusterprufbescheinigung festgelegt.

Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH bescheinigt als benannte Stelle Nr. 2004 nach Artikel
21 der Richtlinie 2014/34/EU des Européischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 die Erfillung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fir die Konzeption und den Bau von Geraten und
Schutzsystemen zur bestimmungsgemaRen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen gemafR Anhang Il
der Richtlinie. Die Ergebnisse der Prifung sind in der vertraulichen Dokumentation unter der Referenznummer
15THO310 festgelegt.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfillt durch Ubereinstimmung mit:
EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-18:2015/A1:2017

Falls das Zeichen ,X* hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fur die sichere
Anwendung des Gerates in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

Diese EU - Baumusterprufbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prifung des festgelegten Gerates
gemal Richtlinie 2014/34/EU. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fur die Herstellung und das
Inverkehrbringen dieses Gerates. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt.

Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:

112G Exmb IIC T4 Gb
112D Ex mb [1IC T130°C Db

Tarkheim, 13.09.2022

Bescheinigungen ohne Unterschrift und Siegel haben keine Guiltigkeit. Diese Bescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden. Auszige oder Anderungen bedurfen der
Genehmigung von Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH.

Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH Businesspark A96 certification.deu@bureauveritas.com
www.bureauveritas.de/cps 86842 Tuerkheim Zertifikatsnummer EPS 15 ATEX 1 073 X, Revision 1

ZERT-0201-DEU-ZE-EX-VO1/TEMP-0051-DEU-ZE-V02 1/2




(13)
(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

BUREAU
VERITAS

Anlage
EU - Baumusterpriifbescheinigung EPS 15 ATEX 1 073 X Revision 1

Beschreibung des Geréates:

Die Magnetspule Typ 072x dient zum Betatigen von Ventilen, die gasférmige oder flussige Medien steuern. Die
Spule ist entweder mit dem Kernflihrungsrohr der Armatur vergossen oder sie wird auf dem Kernfuhrungsrohr der
Armatur montiert und mittels einer Mutter befestigt. Es entsteht immer ein geschlossenes System und die Gerate
durfen auch in Tanksaulen zur Steuerung von Benzin als Kategorie-2-Gerate eingesetzt werden. Die Ventilkérper
kénnen wahlweise aus Metall oder Polyamid sein. Beim Einsatz der Magnetspule Typ 072x in Tanks&ulen zur
Steuerung von Benzin als Kategorie-2-Gerat muss das Material des Ventilkérpers aus Metall bestehen. Die Spule
ist auf dem Kernfuihrungsrohr montiert und darf nur vom Hersteller demontiert werden.

Die Magnetspule ist mit einer fest angeschlossenen Anschlussleitung versehen.
Beschreibung der Anderungen zu Revision 1:
Aktualisierung der Normenstande, Modifikation der internen Anschlussleiterplatte,

Elektrische Daten:

Nennspannung: 24V bzw. 100/110 V  bzw. 230/240 V AC/DC - 0 Hz bis 60 Hz + 10%
Bemessungsstrom: 0,625 A bzw. 0,157 A bzw. 0,072A
Nennleistung: 15W

Zulassiger Umgebungstemperaturbereich: -40 °C <Ta < +40 °C
Referenznummer: 15TH0310

Besondere Bedingungen:

1. Die Magnetspule darf nicht in Bereichen eingesetzt werden, in denen stark ladungserzeugende Prozesse,
maschinelle Reib- und Trennprozesse, das Sprihen von Elektronen (z.B. im Umfeld von elektrostatischen
Lackiereinrichtungen) sowie pneumatisch geférderter Staub auftreten. Die Gerateoberflache darf ausschlieRlich
durch leichtes Abwischen mit einem feuchten oder antistatischen Tuch gereinigt werden. Bei der Installation
(Kabel) sind die Biegeradien einzuhalten.

2. Jeder Magnetspule muss als Kurzschlussschutz eine seinem Bemessungsstrom entsprechende Sicherung
(maximal 3 x lrat nach IEC 60127-2-1) bzw. ein Motorschutzschalter mit Kurzschluss- und thermischer
Schnellauslésung (Einstellung auf Bemessungsstrom) vorgeschaltet werden. Diese Sicherung muss separat
vorgeschaltet werden. Die Sicherungsbemessungsspannung muss gleich oder gréRer als die angegebene
Nennspannung des Magneten sein. Das Ausschaltvermégen des Sicherungseinsatzes muss gleich oder gréRer
als der maximal anzunehmende Kurzschlussstrom am Einbauort (tblicherweise 1500 A) sein.

3. Beim Einsatz der Magnetspule Typ 072x in Tanks&ulen zur Steuerung von Benzin als Kategorie-2-Gerat muss
das Material des Ventilkérpers aus Metall bestehen. Die Spule ist auf dem Kernfithrungsrohr montiert und darf
nur vom Hersteller demontiert werden. Die Ventile stellen stets ein geschlossenes System dar.

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen:

Turkheim, 13.09.2022
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