
Abnahmeprotokoll
Verwendeter ECT 
(Vorgehensweise siehe Betriebsanweisung, 
Kapitel Abnahmeprotokoll)  

Typ:  27 - 5 A 3 . - . . 0 0

(in der Endanwendung mit Heizleitungen)

Seriennummer:  	 SN:  

Das Abnahmeprotokoll ist korrekt und vollstän-
dig auszufüllen. Die Betriebsanleitung bzw. das 
Abnahme-protokoll ist vom Betreiber über die kom-
plette Lebensdauer des ECT35-.-.. aufzubewahren 
und für Service-zwecke zugänglich zu machen.

Erläuterungen zum ECT-Typ

Typ:  27 - 5 A 3 . - . . 0 0

Ziffer	  W  X Y Z

Ziffer Nummer für Varianten Beschreibung der Varianten

W EKL Connection Technology 27-5A3

X Bemessungsstrom
1 32 A

2 54 A

Y Dichtung 1

A Dichtbereich 3,2 bis 4,8 mm

B Dichtbereich 4,8 bis 6,3 mm

C Dichtbereich 6,3 bis 7,9 mm

Z Dichtung 2

A Dichtbereich 3,2 bis 4,8 mm

B Dichtbereich 4,8 bis 6,3 mm

C Dichtbereich 6,3 bis 7,9 mm

Errichter/Name

UnterschriftOrt/Datum

Kunde/Name (optional)

Unterschrift

Service address
BARTEC GmbH 
Max-Eyth-Str. 16 
97980 Bad Mergentheim 
Deutschland

Tel.	  	 +49 7931 597-0 
Fax 		 +49 7931 597119 
info@bartec.com 

www.bartec.com




