
证书编号：2021322309004126

认证委托人名称及地址
博太科防爆设备（上海）有限公司

上海市闵行区新骏环路 188 号 7 幢 401 室

生产者名称及地址
BARTEC GmbH

Max-Eyth-Str. 16 97980 Bad Mergentheim Germany

生产企业名称及地址
BARTEC GmbH

Max-Eyth-Str. 16 97980 Bad Mergentheim Germany

产品名称和系列、型号、规格
北极星系列人机界面

17-71V 系列

产品标准和技术要求
GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021、GB/T 3836.3-2021、GB/T 3836.4-2021、

GB/T 3836.7-2017、GB/T 3836.9-2021、GB/T 3836.31-2021 

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01:2024)的要求，特发此证。

发证日期:2026 年 06 月 30 日  有效期至:2031 年 06 月 29 日

首次发证日期:2021 年 07 月 02 日
认证模式:型式试验+初始工厂检查+获证后监督
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产品名称：

北极星系列人机界面

型号规格：

17-71V 系列

产品型号为 17-71V a-b c d e/f g h i j k l m，其中：

a 代表设备类别，可为 0（北极星控制系列 POLARIS Control），
1（北极星电脑系列 POLARIS Panel PC），
2（北极星远程系列 POLARIS Remote），
3（北极星网络客户端系列 POLARIS Web Client），
6（北极星智能人机系列 POLARIS Smart HMI）
或 Z（配件 POLARIS Accessories）。

北极星控制系列型号为 17-71V0-00 d e/f g h i j k l m，其中：

d e 代表接口，可为 00（RS422/485），01(Profibus)，02（RS232）
或 03（TTY）；

其余代码为防爆无关项（包括安装方式、语言、销售代码等），每个代码可由

一位数字或字母表示。

北极星电脑系列型号为 17-71V1-b c d e/f g h i j k l m，其中：

b 代表设备系列，可为 0（不进行区分），1（5.7 寸显示），2（10.4 寸显

示），3（12.1 寸显示），4（15 寸显示），5（19.1 寸显示），6（15 寸触屏显

示），

7（19.1 寸触屏显示），8（12.1 寸触屏显示），9（10.4 触屏显示），

A（5.7 寸触屏显示），B（12.1 寸宽屏触摸），C（24 寸显示），

D（24 寸触屏显示），E（17 寸显示）或 F（17 寸触屏显示）；

c 代表前板，可为 0（聚酯），1（不锈钢），2（聚酯，阳光下可视），

3（不锈钢，阳光下可视）或 4（聚酯，无钥匙）；

d e 代表接口（与防爆无关项），为两位组合字母或数字，

可为 00~99（旧 ETX 主板）或如 A0（ETX V4 主板）。

其余代码为防爆无关项（包括安装方式、语言、销售代码等），每个代码可由
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一位数字或字母表示。

北极星远程系列型号为 17-71V2-b c d e/f g h i j k l m，其中：

b 代表设备系列，可为 0（不进行区分），4（15 寸显示），5（19.1 寸显示），

6（15 寸触屏显示），7（19.1 寸触屏显示），C（24 寸显示），

D（24 寸触屏显示），E（17 寸显示）或 F（17 寸触屏显示）；

c 代表前板，可为 0（聚酯），1（不锈钢），2（聚酯，阳光下可视）

或 3（不锈钢，阳光下可视）；

d e 代表接口（与防爆无关项），为两位组合字母或数字；

f 代表语言（与防爆无关项），为一位组合字母或数字；

g 代表安装方式（与防爆无关项），为一位组合字母或数字；

h 代表电源，可为 0（AC 宽电压），1（DC24V）或 2（DC12V）； 
其余代码为防爆无关项（包括销售代码、指定装置等），每个代码可由一位数

字或字母表示。

北极星网络客户端系列型号为 17-71V3-b c d e/f g h i j k l m
b 代表设备系列，可为 0（不进行区分），3（12.1 寸显示），4（15 寸显示），

5（19.1 寸显示），6（15 寸触屏显示），7（19.1 寸触屏显示），

8（12.1 寸触屏显示），9（10.4 触屏显示），A（5.7 寸触屏显示），

B（12.1 寸宽屏触摸），C（24 寸显示），D（24 寸触屏显示），E（17 寸显

示）或 F（17 寸触屏显示）；

c 代表前板，可为 0（聚酯），1（不锈钢），2（聚酯，阳光下可视）

或 3（不锈钢，阳光下可视）；

d e 代表执行电压，可为 00（AC90~230V），01（DC24V），

02（AC90~230V/光纤）或 03（DC24V/光纤）；

f 代表语言（与防爆无关项），为一位组合字母或数字；

g 代表安装方式（与防爆无关项），为一位组合字母或数字；

h 代表指定设备，可为 0（无指定设备），1（手指鼠标），2（轨迹球），

3（触摸板），4（操纵杆）或者 5（带钥匙的操纵杆）；

其余代码为防爆无关项（包括销售代码等），每个代码可由一位数字或字母表

示。
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北极星智能人机系列型号为 17-71V6-b c d e/f g h i j k l m，其中：

b 代表显示设备，可为 0（不进行区分），1（7 英寸宽）或 2（12.1 英寸

宽）；

c 代表前板/触摸板，可为 1（电容），2（电阻）或 3（玻璃）；

d 代表主板版本，可为 0（30W/DC24V）或 1（30W/DC24V，外部温度）；

e 代表处理器类型，可为 0（E3826/2GB RAM，4GB FLASH），

1（E3826/4GB RAM，16GB FLASH），2（E8000/2GB RAM，8GB FLASH），

3（E3950/x6413E，8GB RAM，32 FLASH）

或 4（x6425E，16GB RAM，64GB FLASH）；

f 代表硬盘，可为 0（不进行区分），1（固态硬盘（MLC）），2（机械硬盘），

3（固态硬盘（SLC）），4（带电源保护固态硬盘）

或 5（带电源保护 M.2 固态硬盘）；

其余代码为防爆无关项（包括操作系统、销售代码等），每个代码可由一位数

字或字母表示。

配件型号为 17-71VZ-b c d e/f g h i j k l m，其中：

b c 代表配件，可为 10（手指鼠标），20（轨迹球），30（触摸板），

40（键盘），50（本安 U 盘，旧 ETX 主板），51（本安 U 盘），

60（USB 驱动器），80（操纵杆），90（带钥匙的操纵杆），

A0（USB 智能驱动器），B0（智能模块）或 C0（智能键盘）。

其余代码为防爆无关项（包括语言、销售代码等），每个代码可由一位数字或

字母表示。

防爆标志：

产品型号 防爆标志

17-71V0-b c d e / f g h i j k l m
17-71V1-b c d e / f g h i j k l m
17-71V2-b c d e / f g h i j k l m
17-71V3-b c d e / f g h i j k l m

Ex db eb mb q [ib] IIC T4 Gb
Ex mb tb IIIC T120℃ Db

17-71V6-b c d e / f g h i j k l m
Ex eb q[ib] ⅡC T4 Gb
Ex tb ⅢC T120℃ Db
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17-71VZ-b c d e / f g h i j k l m Ex ib ⅡC T4 Gb  Ex ib ⅢC T120℃ Db
17-71VZ-A 0 d e / f g h i j k l m Ex mb ⅡC T4 Gb  Ex mb ⅢC T120℃ Db

17-71VZ-B 0 d e / f g h i j k l m
Ex eb mb ⅡC T4 Gb  Ex tb ⅢC T120℃ 

Db
表格中的防爆标志为对应系列产品最多可能出现的防爆标志组合，

实际以铭牌防爆标志为准。

电气参数：

供电电压（北极星控制系列/电脑系列/远程系列/网络客户端系列）

12V，24V DC ±10%     1.6A 或 4A
或者 90~253V AC       0.2~1.1A
外部最大电压 Um=253V
以太网口（10/100 Base T）     最大 5V AC/DC
COM 接口                   最大 30V AC/DC
USB 口                      最大 5.5V AC/DC

本安输出电气参数

供电回路（Ex ib IIC）
端子 X1-X3  手持扫描仪辅助模块

Uo=5.5V，Io=440mA，Po=1.25W，Co=55.8μF，Lo=0.15mH

端子 X4-X9 或 X19-X24  PS2-Ex i（连接到外部输入设备）

Uo=6.0V，Io=2.25A，Po=989mW，Co=40μF，Lo=5μH

USB Ex-i 本安 USB 接口（替代现有 USB 接口）

Uo=5.89V，Io=2.845A，Istationary=483mA，Po*=1.94W，Co=40μF，Lo=5μH
* 考虑热点燃     线性输出参数

USB Ex-i J5 口本安 USB 接口（替代现有 USB 接口）

Uo=5.89V，Io=1.376A，Istationary=219mA，Po*=905mW，Co=38.9μF，
Lo=5μH，Ci=1.1μF，Li≈0μH
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* 考虑热点燃     线性输出参数

供电电压（北极星智能人机系列）

20~30V DC     （端子 X1-X3）          最大 2.5A
外部最大电压    253V
USB 口（端子 X8-15）                   最大 5.5V AC/DC
以太网口（10/100 Base T）（端子 4-7）     最大 5V AC/DC
本安输出参数

USB1 Ex-i 和 USB2 Ex I    北极星智能人机接口本安 USB 接口

Uo=5.89V，Io=2.845A，Istationary=483mA，Po*=1.94W，Co=40μF，Lo=5μH
* 考虑热点燃     线性输出参数

对于包含电感和电容的电路，必须遵守以下规定：

上述本安输出参数中 Lo 和 Co 的值适用于：

•分布电感和电容，例如在电缆或

•如果外部电路（不包括电缆）的总 Li 值< Lo 值的 1%或

•外部电路（不包括电缆）的总 Ci 值< Co 值的 1%。

如果同时满足以下两个条件，证书中确定的 Lo 和 Co 的值应减少到 50%或从

下表中取值：

•外部电路（不含电缆）总 Li 值≥Lo 值的 1%
•外部电路（不含电缆）总 Ci 值≥Co 值的 1%。

手持式扫描仪

辅助模块
Ex ib IIC

Co（nF） 600 600 600
Lo（μH） 1 2 5
PS2 Ex i Ex ib IIC

Co（nF） 600 600 600
Lo（μH） 1 2 5
USB Ex i Ex ib IIC
Co（nF） 600 600 600
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Lo（μH） 1 2 5
USB 智能驱动器标称电压      5V（USB 标准）

接口                        USB 2.0
北极星智能模块

供电/输入接口（连接电缆）Umax  6V（标准 USB 接口  5V）

输出接口：

北极星智能模块 USB 到以太网和 USB
标准 USB 2.0           最大电压  5.5V  带短路保护

以太网（10/100 Base T） 最大电压  5V AC/DC

北极星智能模块 USB 到 Profibus DP
Profibus-DP

北极星智能模块 USB 到系列接口

TTY, RS422/485, 2x RS232

北极星智能模块 USB 到 USB Hub
供电电压           20~30V DC（连接电缆）

输入接口（连接电缆）Umax 6V（标准 USB 接口 5V）

输出接口

3x 标准 USB 2.0    最大电压 5.5V/带短路保护

相关报告编号：

2023S17402-011182

使用条件：

1. 特殊使用条件：

1）产品本安电路与外壳间不能承受 500V 绝缘介电强度试验，关联设备应优

先选用隔离式安全栅；如选用齐纳式安全栅，应符合 GB 3836.15-2024 标准关

于本安电路接地的要求。
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2）应至少采取以下措施避免静电电荷在产品外壳上积聚：

产品用于爆炸性粉尘环境中，存在潜在静电危险，因此不能用于受产生电荷

过程、机械摩擦、分离过程、电子发射和气动传输粉尘影响的区域。

不得吹扫产品外壳表面，以防静电引燃危险。

3）在粉尘爆炸性环境中使用设备时，17-71V0-b c d e / f g h i j k l m、

17-71V1-b c d e / f g h i j k l m、17-71V2-b c d e / f g h i j k l m
和 17-71V3-b c d e / f g h i j k l m 型设备必须安装在符合 GB/T 3836.1-2021 和

GB/T 3836.31-2021 的外壳内。

4）该产品的使用环境温度范围和型号之间的关系如下：

产品型号 使用环境温度范围

17-71V0-b c d e / f g h i j k l m
17-71V1-b c d e / f g h i j k l m
17-71V2-b c d e / f g h i j k l m
17-71V3-b c d e / f g h i j k l m
17-71V6-b c d e / f g h i j k l m
17-71VZ-A 0 d e / f g h i j k l m

-20℃~+60℃

17-71VZ-b c d e / f g h i j k l m -20℃~+60℃（50℃）

17-71VZ-B 0 d e / f g h i j k l m -20℃~+55℃
5） 17-A1Z0-0007 型 USB 闪存驱动器的使用环境温度范围为-20℃～+50℃。

2. 外壳防护等级：至少为 IP54。
17-71V0-b c d e / f g h i j k l m、17-71V1-b c d e / f g h i j k l m、

17-71V2-b c d e / f g h i j k l m、17-71V3-b c d e / f g h i j k l m
前板外壳防护等级为 IP64，后板外壳防护等级为 IP54。
其他产品外壳防护等级为 IP64。
3. 17-71V7-b c d e/f g h i j k l m（北极星智能监控设备）和

17-71V8-b c d e/f g h i j k l m（北极星智能电子隔离设备）为

17-71V6-b c d e/f g h i j k l m（北极星智能人机系列）的组成配件。

仅可装配到 17-71V6-b c d e/f g h i j k l m（北极星智能人机系列）上使用，

不可以作为产品单独使用。


