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BARTEC-gebruiksaanwijzing – Vlamdichte schakelkast

Type 07-....-..../....

Vlamdichte besturings- en verdeelpanelen  
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BARTEC-gebruiksaanwijzing – Vlamdichte schakelkast

Vlamdichte besturings- en verdeelpanelen 
Type 07-....-..../....

Opmerking over de instructies
Bij werkzaamheden in explosiegevaarlijke zones is de veiligheid 
van personeel en apparatuur af van de naleving van de relevante 
veiligheidsvoorschriften. De personen die verantwoordelijk zijn 
voor de installatie en het onderhoud dragen een bijzondere 
verantwoordelijkheid. Het is essentieel dat zij een nauwkeurige 
kennis hebben van de geldende regels en voorschriften. 
De instructies bieden een overzicht van de belangrijkste 
veiligheidsmaatregelen en moeten door iedereen die met het 
product werkt worden gelezen, zodat zij vertrouwd raken met de 
juiste omgang met het product.  De instructies moeten worden 
bewaard voor toekomstig gebruik en moeten gedurende de 
verwachte levensduur van het product beschikbaar zijn.

Beschrijving
De explosieveilige schakelkasten van de series BARTEC-B, 
BARTEC-C, BARTEC-D en BARTEC-E kunnen worden toegepast 
als zelfstandige eenheid of in combinatie met andere behuizingen 
uit deze series.  In geval van combinatie is de aanduiding 
BARTEC-x-COMBO. (x = het belangrijkste beschermingstype 
van de behuizing waarop het typeplaatje wordt aangebracht). 
De beschermingsklassen die mogelijk zijn voor de betreffende 
behuizingen zijn drukvaste behuizing (Ex d), verhoogde veiligheid 
(Ex e) of bescherming door behuizing tegen stof (Ex t). Het 
kan voorkomen dat vanuit de behuizingen intrinsiek veilige 
circuits (Ex i) de gevarenzone binnendringen. Het behoort ook 
tot de mogelijkheden dat gietafdichting (Ex m) wordt toegepast 
in behuizingen op basis van verhoogde veiligheid (Ex e). De 
markering op het typeplaatje geeft u altijd de juiste status.

Explosiebeveiliging

ATEX-
beschermingsklasse

 * 
 0044

ATEX-certificaat DEKRA 13 ATEX 0209

IECEx Ex-
beschermingsklasse

*

IECEx-certificaat IECEx DEK 13.0075 

Omgevingstemper-
atuurbereik 

*

Overige relevante 
documenten

– Schakelschema
– �Montage-instructies / bedieningsinstructies 

voor de geïnstalleerde componenten
– Leveringsbon
Het bewaren van deze documenten is verplicht.

Technische gegevens
Voedingsgegevens Un:	 * 

In:	 * 
P:	 *

Productiejaar *

Serienummer *

Typelabel Raadpleeg de opmerkingen op het typelabel

Waarschuwingslabels Afhankelijk van de technische uitvoering

Ex-besturings- of verdeelpanelen, BARTEC-serie B tot E 
Lees deze installatie-instructies zorgvuldig door vóór montage, 
installatie, inbedrijfstelling en onderhoud. Eventuele informatie 
over de ‘lusbeoordeling’ van ‘bijbehorende apparatuur’ 
is (indien van toepassing) te vinden in de bijbehorende 
conformiteitsverklaring(en). De installatienorm EN 60079-14 
of IEC 60079-14 vereist een zogenaamde ‘lusbeoordeling’ voor 
elk intrinsiek veilig circuit dat de gevaarlijke zone binnenkomt. 
Geen van de veiligheidsuitgangsparameters van de ‘bijbehorende 
apparatuur’ mag de entiteitsparameters van de aangesloten 
Ex i-veldapparatuur overschrijden. Houd voor de maximaal 
toepasbare kabellengte rekening met de 1%-regel (indien van 
toepassing).

Opmerkingen bij het typeplaatje  
Elke “Specifieke gebruiksvoorwaarde” van ingebouwde of 
aangebrachte Ex-componenten of Ex-apparatuur, die van 
belang is voor de installatie, het gebruik of het onderhoud 
van de combinatie, wordt in deze handleiding in volledige 
tekst opgenomen. De (schroefdraad)aansluitingen voor 
kabeldoorvoeren in Ex d-behuizingen moeten worden 
geregistreerd wat betreft aantal, afmeting en soort schroefdraad. 
U vindt deze informatie in de bijbehorende leveringsbon met 
hetzelfde referentienummer. Een tekening van de boorlocatie 
in Ex d maakt altijd deel uit van de bij de levering behorende 
documenten. Bij verlies is deze altijd opvraagbaar door het SAP/
R3-referentienummer te vermelden bij een BARTEC-kantoor.
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Veiligheidsinstructies    
technische gegevens op het typeplaatje moeten net als alle 
mogelijke waarschuwings- (voorzichtigheids)teksten aan de 
buitenkant van de behuizing worden bijgehouden. Op basis van 
de EPL-markering moet u controleren of het vervaardigde paneel 
in uw toepassing in de juiste zone wordt geïnstalleerd.  

Zone Categorie EPL Mogelijke 

0 Alleen 1G Ga alleen 

1 G of 1G min. Gb

2 3G, 2G of 1G min. Gc

20 Alleen 1D Alleen Da 

21 2D of  1D min. Db

22 3D, 2D of  1D min. Dc

Deze tabel geeft alleen informatie over het hoofdtype 
bescherming dat van toepassing is op het bedieningspaneel. Het 
typelabel is leidend.  
De tabel geeft aan in welke zone dit paneel mag worden 
geïnstalleerd onder toepassing van het bijbehorende certificaat. 
Alle intrinsiek veilige circuits, gegenereerd door ‘bijbehorende 
apparatuur’ conform beschermingstype Ex ia, mogen zone 0 of 
20 betreden wanneer de bijbehorende categorie 1-markering 
uitsluitend op het typeplaatje staat. Ombouwingen en 
wijzigingen aan de behuizingen die de explosieveiligheid 
beïnvloeden, zijn niet toegestaan.   
Deze gebruiksaanwijzing en eventuele andere losse (reserve)
onderdelen mogen tijdens het gebruik niet in het schakelpaneel 
worden achtergelaten.  Gebruik alleen  explosieveilige panelen 
die in goede staat verkeren, dat wil zeggen onbeschadigd, in 
goede onderhoudsstaat en, belangrijk, met volledig gesloten 
behuizingen.  
Neem alle nationaal geldende veiligheids- en werkinstructies 
en alle veiligheidsinstructies die in deze bedieningsinstructie 
worden vermeld in acht wanneer er werkzaamheden aan 
explosieveilige panelen  moeten worden uitgevoerd.  
Alleen bevoegd en gekwalificeerd personeel dat bevoegd 
en opgeleid is om elektrische componenten in gevaarlijke 
(potentieel explosieve) omgevingen te monteren, mag 
montage-, installatie-, inbedrijfstellings-, onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden uitvoeren.  
Voor installatie-eisen verwijzen wij u naar: 
EN 60079-14: 2008 of nieuwer IEC 60079-14: 2007 of nieuwer. 

Markering
Bijzonder belangrijke punten in deze instructies zijn gemarkeerd 
met een symbool:

GEVAAR duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet 
wordt vermeden, zal leiden tot de dood of ernstig letsel. 

WAARSCHUWING duidt op een gevaarlijke situatie die, indien 
deze niet wordt vermeden, kan leiden tot de dood of ernstig 
letsel. 

LET OP duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet 
wordt vermeden, kan leiden tot licht of matig letsel.  

OPMERKING  wordt gebruikt voor zaken die geen verband 
houden met persoonlijk letsel.

OPMERKING  Belangrijke instructies en informatie over een 
effectieve, economische en milieuvriendelijke omgang met het 
product. 

Specifieke gebruiksvoorwaarden
- �De drukdichte verbindingen kunnen afwijkende afmetingen 

hebben wat betreft minimale lengte of maximale spleetbreedte 
ten opzichte van de specificaties in de tabellen van EN-IEC 
60079-1. Drukdichte verbindingen zijn niet bedoeld om door de 
klant te worden gerepareerd. Neem contact op met de fabrikant.

- �Vlamdichte behuizingen met dekselbouten mogen uitsluitend 
worden gesloten met originele, hoogwaardige bouten! Zie pagina 
6 van deze handleiding.

- �Wanneer afvoerkraan model ECD is geïnstalleerd, is de IP 
66-classificatie alleen gegarandeerd als de afvoerkraan in 
gesloten stand staat, anders is deze IP 6X.

- �Elk bedieningspaneel dat is voorzien van controlelampjes of 
inspectievensters moet zodanig worden geïnstalleerd dat het 
risico op mechanische schade laag is.

Wanneer een bedienings- of verdeelpaneel, volgens de 
specificaties van de klant, is geverfd en/of gegraveerd, kan het 
risico op elektrostatische oplading toenemen vanwege de dikte 
van de isolatielaag. In dat geval is het paneel voorzien van een 
waarschuwingslabel met de volgende tekst.
 

WAARSCHUWING  
Potentieel elektrostatisch gevaar – uitsluitend afnemen met 
een vochtige doek.

- �Een op zichzelf staande zwarte behuizing van met grafiet 
versterkt polyester (GRP), Ex eb/Ex tb, moet worden geaard, 
hetzij door aarding via PE-klemmen via de montagerails (TS), 
hetzij door het gebruik van metalen bouten om de behuizing 
aan een structuur te bevestigen. De verbindingsweerstand voor 
elektrostatisch gevaar mag maximaal 1 MΩ bedragen.

- �In het geval van specifieke Ex m-solenoïden of Ex 
q-bedieningspanelen (HMI) met touchscreen, moeten de 
X-voorwaarden van dergelijke gecertificeerde Ex-apparatuur 
worden gevolgd.

Conformiteit met EN/IEC-normen 
De explosieveilige bedieningspanelen worden getest volgens de 
volgende normen (afhankelijk van de technische uitvoering en 
toepassing kunnen meerdere normen van toepassing zijn).

Hoofdnorm 
EN IEC 60079-0:2018/IEC 60079-0:2017 Ed 7.0
EN 60079-1:2014 / IEC 60079-1:2014 Ed 7.0
EN 60079-7:2018 / IEC 60079-7:2017 Ed 5.1
EN 60079-11:2012 / IEC 60079-11:2011 Ed 6.0
EN 60079-31:2014 / IEC 60079-31:2013 Ed 2
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Technische gegevens  
Op pagina 2 van deze gebruiksaanwijzing wordt de exacte tech-
nische uitvoering beschreven. Hieronder volgt een overzicht van 
mogelijke varianten en de algemene technische gegevens. 

Type Beschermingsklasse

BARTEC B vlamdichte behuizing    
Ex db IIB or Ex db IIB+H2

BARTEC C vlamdichte behuizing 
Ex db IIC

BARTEC D behuizing 
Ex tb IIIC 

BARTEC E verhoogde veiligheid Ex eb IIC / 
inherente veiligheid Ex ia/ib IIB/IIC

Markering volgens EN 60079-0/IEC 60079-0
Afhankelijk van het type behuizing is een toepassing mogelijk 
voor alleen gas, alleen stof of beide. De markering op pagina 2 is 
leidend.

Type(s) bescherming tegen ontbranding 
Ex db IIB
Ex db IIB+H2
Ex db IIC
Ex tb IIIC
Ex eb IIC
Ex ia/ib IIB/IIC
 
Gasgroep  
Afhankelijk van de toegepaste behuizingsconstructie; zie markering 
op het paneel. Dit kan voor gas zijn: IIA, IIB, IIB+H2 of IIC. 

Stofgroep  
Afhankelijk van de toepasselijke behuizingsconstructie; zie 
markering op het paneel. Dit kan voor stof zijn: IIIA, IIIB of IIIC. 

Temperatuurklasse of maximale oppervlaktetemperatuur 
Afhankelijk van de ingebouwde warmteafvoer in de behuizing; zie 
markering op het paneel. Dit kan zijn: T3, T4, T5 of T6 (voor gas) of:  
T130 °C, T95 °C of T80 °C (voor stof). 

Beschermingsgraad van de apparatuur 
Dit wordt aangegeven met ofwel  Gb na de temperatuurklasse (voor 
gas) of Db na de maximale oppervlaktetemperatuur (voor stof).

Beschermingsklasse 
Graden van bescherming tegen binnendringen: afhankelijk van de 
toepasselijke behuizing; IP 5x of IP 6x, maar minimaal IP 54 voor 
gas en minimaal IP 65 voor stof. 

Omgevingstemperatuurbereik
-20 °C tot +40 °C (standaard)

Maximaal omgevingstemperatuurbereik 
-60 °C tot +80 °C (op maat gemaakt)
Het op pagina 2 aangegeven omgevingstemperatuurbereik 
is leidend. Afhankelijk van de componenten en apparatuur 
die in de totale toepassing worden gebruikt. Wanneer de 
omgevingstemperatuur > +70 °C is, selecteer dan geschikte 
kabels en kabeldoorvoeren.

OPMERKING    
Voor afwijkende omgevingsomstandigheden wordt u 
aangeraden om contact op te nemen met BARTEC.

Materiaal behuizing

Ex d ‘koperloze’ aluminiumlegering 
(<0,05 % koper en < 6 % magnesium) of roestvrij 
staal AISI 303/304/316/316L 

Ex t zwart, met glasvezel versterkt polyester 
(halogeenvrij, oppervlakteweerstand <10⁹ Ω) of 
aluminiumlegering AISI 12 (<6 % magnesium) of 
‘kopervrije’ aluminiumlegering (<0,05 % koper 
en <6 % magnesium) of roestvrij staal AISI 
304/316/316L

Ex e zwart, met glasvezel versterkt polyester 
(halogeenvrij, oppervlakteweerstand <10⁹ Ω)  of 
aluminiumlegering AISI 12 (<6 % magnesium)  of 
roestvrij staal AISI 304/316/316L

Max. nominale voedingsspanning   
AC 1000 V of DC 1500 V 

Max. nominale voedingsstroom  
1000 A 

Max. bedrijfsspanning (opgewekt)
Ex db en Ex tb:	25 kV 
Ex eb:							      11 kV

Max. doorsnede voedingskabel  
800 mm²

Transport en opslag

OPMERKING    
Schade aan het bedieningspaneel door onjuist transport of 
onjuiste opslag.
•	 Transport en opslag zijn alleen toegestaan in de originele 

verpakking.

Montage / Demontage

WAARSCHUWING 
Risico op ernstig letsel door onjuiste handelingen. 
•	 Opmerking: zware afdekking op roestvrijstalen Ex db-

behuizingen; handel hiernaar.
•	 Houd bij de installatie en het gebruik van Ex-apparatuur 

rekening met de geldende veiligheidsnormen en algemeen 
bekende elektrische veiligheidsnormen.

WAARSCHUWING 
Risico op letsel en materiële schade door het niet in acht nemen 
van de minimale afstanden  
•	 De fysieke afstand tussen de flenzen van een drukvaste 

behuizing en eventuele andere drukvaste behuizingen 
of massieve obstakels moet standaard minimaal 30 mm 
bedragen voor gasgroep IIB, of 40 mm voor gasgroep IIB+H2 
of IIC. Er is één uitzondering, namelijk de BARTEC B-BFN-M-
serie met een modulair ontwerp en dus een minimumvereiste 
van 20 mm. Belangrijk voor het afkoelen van de vrijkomende 
hete gassen van een interne explosie via de vlamdichte 
verbinding.



Technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd � 01-4000-7D0001 / REV-A-01-2025 / STVT-375605 5 / 9

BARTEC-gebruiksaanwijzing – Vlamdichte schakelkast

Controleer bij de montage:
–	� Kies de locatie voor de installatie van het paneel zorgvuldig; 

eventuele in de vlambestendige behuizing gemonteerde cont-
rolelampjes en vensters mogen niet worden blootgesteld aan 
het risico van mechanische schade.

–	� Monteer de behuizing zonder torsie, uitsluitend op een vlakke 
ondergrond.

OPMERKING    
De inbouwmaten van losse behuizingen zijn vrij beschikbaar 
in (online) catalogi. Aangezien veel bedieningspanelen worden 
gemonteerd in meerdere aan elkaar gekoppelde behuizingen, 
kunnen de inbouwmaten van een ‘assemblage’ bij BARTEC 
worden opgevraagd onder vermelding van het serienummer. 

Installatie

GEVAAR 
Dood of ernstig letsel door onjuist gebruik.
•	 Een hoofdschakelaar in een drukvaste behuizing kan 

geen spanningsloze toestand garanderen. Bij de primaire 
aansluitingen van de hoofdschakelaar kan er spanning 
aanwezig zijn.

•	 Zet het bedieningspaneel op nulpotentiaal. Dit is mogelijk 
door ofwel een installatiescheidingsschakelaar in de 
voedingslijn te plaatsen, ofwel door de voedingsgroep van het 
betreffende (hoofd)verdeelbord los te koppelen. 

Het sluiten van IIB-vlamdichte behuizingen is alleen toegestaan 
met de bijbehorende roestvrijstalen bouten. Alle bouten 
moeten worden ingevet met een zuurvrij, niet-uithardend vet 
met een gebruikstemperatuur binnen het toepassingsbereik 
en zorgvuldig worden vastgedraaid over het oppervlak van het 
flensdeksel met het juiste aanhaalmoment.

OPMERKING    
In geval van verlies van bouten: vraag om originele bouten van 
BARTEC.  

Bekabeling en bedrading
De elektrische kabeldoorvoeren moeten worden uitgevoerd 
volgens de geldende installatienorm EN-IEC 60079-14.
–	� U moet de doorsneden van de kabels zo kiezen dat er 

geen overbelasting en daardoor mogelijk onaanvaardbare 
temperatuurstijging kan optreden.

OPMERKING    
Speciale aandacht voor de selectie van directe kabeldoorvoeren 
in een drukvaste behuizing Ex db (zie paragraaf 10.6.2. van EN 
60079-14:2014 (IEC 2013) of paragraaf 7.5.7 van EN IEC 60079-
14:2024 (IEC 2024)).

Let op het feit dat veel kabeldoorvoeren geen garantie bieden 
voor trekontlasting (herkenbaar aan een EU/EG-typegoedke-
uringscertificaat of een conformiteitscertificaatnummer dat 
eindigt op ‘X’).

OPMERKING    
Er is kabelklemmen nodig binnen een aanbevolen afstand 
(0,3 m) tot de behuizing om er zeker van te zijn dat er geen 
trekspanning op de kabeldoorvoer ontstaat.

Ongebruikte kabeldoorvoeren moeten worden afgesloten 
met een gecertificeerde afsluitplug volgens het toepasselijke 
beschermingstype Ex db of Ex eb. Let op: voor behuizingen met 
‘bescherming door behuizing’ (Ex tb) moet de afsluitplug ook 
de markering ‘tb’ hebben. Ex db-kabelwartels zijn toegestaan 
in combinatie met maximaal één Ex db-adapter/verloopstuk 
in de schroefdraadingang van de Ex db-behuizing, terwijl 
Ex db-afsluitpluggen niet zijn toegestaan in combinatie 
met Ex db-adapters/verloopstukken. De isolatieklasse van 
elektrische draden moet worden gekozen op basis van de 
temperatuurklasse of de maximale oppervlaktetemperatuur; het 
meest gebruikelijk is:

Temp.klasse T4 T5 T6
Max. oppervlaktetemp T130 °C T95 °C T80 °C 

Max. intern 110 °C 75 °C 60 °C

Kwaliteit draadisolatie H07G  
(EVA 110 °C)

H07V2  
(PVC/ XLPE 90 °C)

H05V / H07V
(PVC 70 °C)

De externe aardingsvoorziening van een geverfd Ex-bedienings- 
of verdeelpaneel moet worden aangesloten op het 
beschermende aardingssysteem. Elk niet-onder spanning 
staand metalen onderdeel moet worden geaard (PE). Met name 
de aansluitingen (verbindingen) in een paneel op basis van 
het beschermingsniveau 'verhoogde veiligheid' (Ex eb) moeten 
zorgvuldig worden onderhouden. Eventueel aangebrachte 
klembruggen moeten eveneens het beschermingsniveau 
handhaven (gebruik uitsluitend originele onderdelen en 
breng isolatiewanden aan aan het begin en einde van elke 
doorgesneden klembrug). Let op mogelijke spanningsgrenzen.

OPMERKING    
De isolatie van de draden moet tot aan de klem reiken. De 
uiteinden van de geleiders moeten worden beschermd tegen 
uitwaaieren, bijvoorbeeld door het gebruik van kabelschoenen, 
adereindhulzen of door het ontwerp van het toegepaste 
klemmenblok (bijv. kooiklem).

– �Zorg voor een correcte toepassing van de juiste doorsnede. De 
isolatie van de draden mag niet beschadigd raken.

OPMERKING    
Houd tijdens de installatie rekening met de minimaal 
vereiste buigradius van de betreffende draden en kabels. 
Alle schroefklemmen, ook de ongebruikte, moeten worden 
vastgedraaid.

OPMERKING    
Houd bij het verplaatsen van de klemmen rekening met de 
vereiste kruip- en isolatieafstanden volgens EN/IEC 60079-
7:2015/A1:2018 (IEC 60079-7:2017 Ed 5.1).

– �Houd rekening met de minimaal vereiste kruip- en 
luchtafstanden.

De fabrikant zorgt voor de vereiste kruip- en isolatieafstanden 
bij het plaatsen van de klemmen. Dit geldt ook voor klemmen 
van intrinsiek veilige circuits; de minimale afstand tussen de 
bereikbare aansluitingen van intrinsiek veilige en niet-intrinsiek 
veilige circuits moet ten minste 50 mm bedragen. Wanneer 
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Type behuizing Afmeting 
van de bout

Aanhaalmoment 
aandraaimoment 

in Nm 
Min. kwaliteit 

van de bout

B-BFN
(type: EJB, merk: BARTEC FN)

M6 8.8

A2-70 
or

A4-70

M8 21.5

M10 44

M12 74

B-COR
(type: EJB, merk: Cortem)

M8 16

M10 32

M12 56

M16 135

B-EFB
(type: EFB, merk: BARTEC CN)

M8 20

M10 35

M12 60

B-MAM
(type: EJB, merk: M.A.M.)

M6 8

M8 20

M10 42

M12 72

M14 117

M16 180

B-TNR
(type: BCD, merk: BARTEC AS)

M12 65

A4-80B-TNA-32 tot  -108,
B-TNA-32D tot  -43D
(type: DE8BC, merk: BARTEC AS)

M12 74

M14 117

M16 180

-20 °C -40 °C

B-TNA-44D

M14 117 A4-80 10.9B-TNA-54D

B-TNA-64D

B-TNA-75D M14 117 12.9 x

B-TNA-86D M16 180 12.9 x

B-TNA-108D M16 180 12.9 12.9

B-TNA-148 M16 180 A4-80 A4-80

 (type: DE8BC, merk: BARTEC AS)

C-BFN-E
type: EJC, merk: BARTEC FN

M8 21,5

A2-70 or A4-70
M10 44

C-COR-E
(type: EJBC, merk: Cortem)

M10 32
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BARTEC GmbH  
Max-Eyth-Str. 16
97980 Bad Mergentheim
Duitsland    

Telefoon: +49 7931 597 0  
info@bartec.com
bartec.com

Productielocatie / Service

een afstand van 50 mm niet haalbaar is, is het gebruik van een 
scheidingswand toegestaan. 
 

OPMERKING  
Houd bij het verplaatsen van de klemmen rekening met de 
vereiste kruip- en isolatieafstanden volgens EN/IEC 60079-7.

Voor schroefklemmen
Aansluitgrootte Aanhaalmoment

2.5 mm²: 0,4 - 0,7 Nm 

4 mm²: 0,5 - 1,0 Nm 

6 mm² 0,8 - 1,6 Nm

10 mm² 1,2 - 2,4 Nm

16 mm² 2,0 - 4,0 Nm

35 mm² 2,5 - 5,0 Nm

70 mm² 6,0 - 12,0 Nm

Inbedrijfstelling  
Controleer vóór de inbedrijfstelling of:
– �Het apparaat is geïnstalleerd volgens de instructies van de 

fabrikant.
– �De behuizing is niet beschadigd.
– �De behuizing volledig gesloten is.
– �De aansluiting correct is uitgevoerd.
– �De kabels correct zijn geïnstalleerd. 
– �Alle schroeven zijn stevig vastgedraaid.
– �Het apparaat functioneert perfect.

OPMERKING    
Beveilig de installatie met een geschikte zekering of 
automatische stroomonderbreker. De voeding moet een 
voldoende kortsluitstroomcapaciteit hebben om er zeker van te 
zijn dat de zekering bij kortsluiting gegarandeerd uitschakelt.  

Gebruik

GEVAAR 
Dood of ernstig letsel door onjuist gebruik.
•	 Het bedieningspaneel mag alleen worden gebruikt binnen de 

technische grenzen die ervoor gelden (zie pagina 2).

Onderhoud en storingsverhelping

WAARSCHUWING 
Risico op letsel door onjuiste handelingen. 
•	 De nationaal geldende voorschriften voor onderhoud, 

inspectie en reparatie zijn van toepassing op elektrische 
apparatuur voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen. 

•	 	Beschadigde drukvaste componenten (bijv. vensters, 
controlelampjes, schakelaars en kabeldoorvoeren) moeten 
onmiddellijk worden vervangen door originele BARTEC-
reserveonderdelen.

Onderhoudscycli  
Er moet met regelmatige tussenpozen onderhoud worden 
uitgevoerd. Het wordt aanbevolen om een onderhoudsplan op te 
stellen volgens EN / IEC 60079-17.  

Inspectie  
Volg de nationale wet- en regelgeving voor de inspectie 
van explosieveilige apparatuur. Dit mag uitsluitend worden 
uitgevoerd door bekwaam en gekwalificeerd personeel.  Tijdens 

de inspectie verdienen de volgende onderdelen van de panelen 
speciale aandacht:  

Ex db-behuizingen
Inspectie van flens-, steek- of schroefdeksels (vlamdoorgang) en 
eventueel pakking/O-ring

LET OP    
De vlamdichte verbinding mag niet beschadigd zijn door 
krassen of groeven. Wanneer een flensverbinding beschadigd is, 
kan de spleet groter worden dan aanvaardbaar is; de behuizing 
moet dan voor revisie naar de fabriek worden teruggestuurd. 
Spieverbindingen en meerstapsverbindingen kunnen niet 
worden gerepareerd.

LET OP    
De vlamdichte verbinding mag niet worden geverfd. Om 
vlamdichte verbindingen tegen corrosie te beschermen, moeten 
ze worden ingevet met een zuurvrij, niet-uithardend vet met een 
gebruikstemperatuur binnen het toepassingsbereik.

Ex eb-, Ex ia/ib- of Ex tb-behuizingen
– �Controleer alle pakkingen en O-ringen.
– �Vervang verouderde of beschadigde pakkingen en O-ringen 

door nieuwe van hetzelfde type.
– �Controleer of alle aansluitingen (verbindingen) en 

kabeldoorvoeren en/of leidingdoorvoeren volledig zijn 
vastgedraaid.

– �Behuizingen van polyester (glasvezelversterkt) mogen geen 
scheuren vertonen. 

 

Reparatie
– �Koppel de apparatuur los van de stroomvoorziening voordat u 

met reparaties begint.
– �Vervang defecte, essentiële explosieveilige componenten 

uitsluitend door originele BARTEC-onderdelen

OPMERKING  
Houd er rekening mee dat niet elke reparatie zelf mag worden 
uitgevoerd. Neem bij twijfel contact op met de technische 
dienst van BARTEC (zie serviceadres).

Afvalverwerking 
De componenten in het bedieningspaneel 
bevatten metalen en kunststof onderdelen. 
Daarom moeten de wettelijke voorschriften 
voor de afvoer van elektronisch afval in acht 
worden genomen (bijv. afvoer door een erkend 
afvalverwerkingsbedrijf).
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